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Résumé
Ce document contient les instructions d’installation du systéme Debian GNU/Linux (nommé « trixie »), sur l'ar-
chitecture MIPS 32 bits (petit-boutien) (« mipsel »). Des pointeurs vers d’autres sources d’informations vous permet-
tront de tirer le meilleur parti de votre nouveau systéme Debian.
Toutes les remarques sur cette traduction sont a envoyer a l'adresse debian-110n-french@lists.debian.org. La tra-
duction de la « GNU GPL » est celle quon trouve sur le site de la FSF France.


mailto:debian-l10n-french@lists.debian.org
http://fsffrance.org/gpl/gpl-fr.fr.html

Installer Debian GNU/Linux 13 sur mipsel

Nous sommes enchantés que vous ayez choisi Debian. Nous sommes sfirs que vous trouverez cette distribution
GNU/Linux de Debian remarquable. Debian GNU/Linux rassemble des logiciels libres de qualité, faits par des gens
disséminés aux quatre coins du monde, et les intégre en un tout cohérent. Nous croyons que vous trouverez cet en-
semble réellement supérieur a la simple somme de ses parties.

Nous comprenons bien que beaucoup d’entre vous voudront installer Debian sans lire ce manuel ; la conception
de l'installateur le permet. Si vous n'avez pas le temps de le lire en entier, nous vous recommandons de lire le Guide
de l'installation. Ce guide vous présentera les bases du processus d’installation et renverra au manuel pour les sujets
complexes ou pour des aides en cas de problemes. Le guide de I'installation se trouve a '’Annexe A.

Cela dit, nous espérons que vous aurez le temps de lire la plus grande partie de ce manuel. Votre installation sera
facilitée par la connaissance acquise.

X



Chapitre 1

Bienvenue sur Debian

Ce chapitre propose un survol du projet Debian GNU/Linux. Si vous connaissez déja l'histoire du projet Debian
et de la distribution Debian GNU/Linux, vous pouvez passer au chapitre suivant.

1.1 Qu’est-ce que Debian ?

Debian est une organisation composée uniquement de bénévoles, dont le but est de développer le logiciel libre
et de promouvoir les idéaux de la communauté du logiciel libre. Le projet Debian a démarré en 1993, quand Ian
Murdock invita tous les développeurs de logiciels a participer a la création d’une distribution logicielle, complete
et cohérente, basée sur le nouveau noyau Linux. Ce petit groupe d’enthousiastes, d’abord subventionné par la Free
Software Foundation, et influencé par la philosophie GNU, a grandi pour devenir une organisation composée par
environ 1000 développeurs Debian.

Les développeurs Debian s'impliquent dans de multiples activités, par exemple, 'administration des sites web et
FTP, la conception graphique, I'analyse juridique des licences logicielles, écriture de la documentation et, bien sir,
la maintenance des paquets logiciels.

Pour communiquer notre philosophie et attirer des développeurs qui adhérent a nos principes, le projet Debian
a publié un certain nombre de documents qui mettent en évidence nos valeurs et expliquent ce que signifie tre un
développeur Debian :

— Le contrat social Debian est la déclaration des engagements de Debian vis-a-vis de la communauté du logi-
ciel libre. Quiconque est d’accord pour se conformer a ce contrat social peut devenir un développeur Debian.
Tout développeur Debian peut introduire de nouveaux logiciels dans Debian, a condition que ces paquets se
conforment a nos criteres de liberté et répondent a nos criteres de qualité ;

— Les directives Debian pour le logiciel libre (Debian Free Software Guidelines, ou DFSG) sont une déclaration
claire et concise des criteres Debian en matiere de logiciel libre. Ce document a une grande influence sur le
mouvement pour le logiciel libre ; il est a la base de la définition de 'Open Source ;

— La charte Debian est une spécification détaillée des standards de qualité du projet Debian.

Les développeurs Debian participent aussi a d’autres projets : certains sont spécifiques a Debian, d’autres concernent
tout ou partie de la communauté Linux. Voici quelques exemples :

— Le standard pour l'organisation des systemes de fichiers (FHS) est un effort pour standardiser 'organisation du
systeme de fichiers Linux. Le FHS permettra aux développeurs de logiciels de se concentrer sur la conception de
programmes, sans avoir a se préoccuper de la facon dont le paquet sera installé dans les différentes distributions
GNU/Linux ;

— Debian Jr. est un projet interne dont le but est de sassurer que Debian a quelque chose a offrir a nos utilisateurs
les plus jeunes.

Pour des informations plus générales sur Debian, voir la FAQ Debian.

1.2 Qu’est-ce que GNU/Linux ?

GNU/Linux est un systeme d’exploitation, c’est-a-dire, un ensemble de programmes qui permet d’agir sur la ma-
chine et de lancer d’autres programmes.

Un systeme d’exploitation comprend les programmes fondamentaux dont votre ordinateur a besoin pour échanger
des instructions avec les utilisateurs : lire et écrire des données sur disque dur, sur bandes ou vers des imprimantes,


https://www.fsf.org/
https://www.fsf.org/
https://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html
https://www.debian.org/
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controler I'utilisation de la mémoire, faire tourner d’autres programmes, etc. La partie la plus importante d’un systéme
d’exploitation est le noyau. Dans un systéme GNU/Linux, c’est le noyau Linux. Le reste du systéme comprend d’autres
programmes, dont beaucoup ont été écrits par, ou pour, le projet GNU. Comme le noyau Linux seul ne forme pas un
systeéme d’exploitation fonctionnel, nous préférons, pour nous référer au systeme que beaucoup de gens appellent de
facon insouciante « Linux », utiliser le terme « GNU/Linux ».

GNU/Linux est fondé sur le systeme d’exploitation Unix. Dés le début, il fut congu comme un systeme multitdche
et multiutilisateur. Ces caractéristiques suffisent a distinguer GNU/Linux d’autres systemes bien connus. Cependant,
GNU/Linux est encore plus différent que vous ne pouvez I'imaginer. Personne ne possede GNU/Linux, contrairement
a d’autres systemes. Lessentiel de son développement est fait par des volontaires non payés.

Le développement de ce qui fut appelé plus tard GNU/Linux commencga en 1984, quand la « Free Software
Foundation » entreprit le développement d’un systéme libre de type Unix, appelé GNU.

Le projet GNU a développé un ensemble complet d’outils libres destinés 2 Unix™ et aux systémes d’exploitation
de type Unix, tel que GNU/Linux. Ces outils permettent aux utilisateurs d’accomplir aussi bien les tiches les plus
simples (copier ou effacer un fichier) que les plus complexes (écrire et compiler des programmes, éditer de fagon
sophistiquée dans un grand nombre de formats).

Beaucoup de groupes et d’individus ont contribué 8 GNU/Linux mais le plus important d’entre eux est la « Free
Software Foundation » qui a non seulement cré€ la plupart des outils utilisés par GNU/Linux mais aussi la philosophie
et la communauté qui ont rendu GNU/Linux possible.

Le noyau Linux est apparu pour la premiere fois en 1991, quand un étudiant en informatique finlandais du
nom de Linus Torvalds annonca une version de remplacement du noyau Minix dans le groupe de discussion Use-
net comp . os .minix. Consultez la page d’histoire de Linux sur Linux International.

Linus Torvalds continue a coordonner le travail de centaines de développeurs, aidé par des responsables de sous-
systemes. Il existe un site officiel pour le noyau Linux. Des informations sur la liste de diffusion 1inux—kernel se
trouvent sur la FAQ de la liste de diffusion de linux-kernel.

Les utilisateurs de GNU/Linux n'ont que I'embarras du choix pour les logiciels. Ils peuvent par exemple hésiter
entre une douzaine d’interpréteurs de commandes, plusieurs interfaces graphiques. Cette possibilité de choix étonne
souvent les utilisateurs d’autres systemes d’exploitation, qui ne sont pas habitués a penser qu’ils peuvent changer leur
interpréteur de commandes ou leur interface graphique.

GNU/Linux « plante » moins, peut plus facilement exécuter plus d’'un programme a la fois, est plus siir que beau-
coup de systemes d’exploitation. Ces avantages font de Linux le systeéme d’exploitation dont la demande a la plus forte
croissance sur le marché des serveurs. Plus récemment, Linux a aussi commencé a gagner en popularité parmi les
utilisateurs, qu’ils soient en entreprise ou chez eux.

1.3 Qu’est-ce que Debian GNU/Linux ?

La philosophie et la méthodologie Debian combinées avec les outils GNU, le noyau Linux et certains logiciels
libres importants, forment une distribution logicielle unique appelée Debian GNU/Linux. Cette distribution est faite
d’un grand nombre de paquets logiciels. Chaque paquet de la distribution contient des exécutables, des scripts, de la
documentation, des informations de configuration ; il possede un responsable dont la principale charge est de tenir le
paquet a jour, de suivre les rapports de bogues et de rester en communication avec les auteurs amont du paquet. Grace
a notre tres grande base d’utilisateurs et a notre systeme de suivi des bogues, les problemes sont détectés et résolus
trés rapidement.

Le souci du détail nous permet de donner une distribution paramétrable, stable et de grande qualité. On peut
facilement programmer le systeme d’installation pour qu’il installe aussi bien un simple pare-feu qu’un poste de travail
scientifique ou un serveur réseau.

Debian est particulierement appréciée des utilisateurs avertis pour son excellence technique et pour son souci
constant des besoins et des attentes de la communauté Linux. Ainsi Debian a inventé beaucoup de fonctionnalités qui
sont maintenant des standards sous Linux.

Par exemple, Debian fut la premiere distribution Linux a proposer un systeme de gestion des paquets qui facilitait
I'installation et la suppression des logiciels. De méme, ce fut la premiere distribution qu'on pouvait mettre a jour sans
avoir besoin d’une réinstallation.

Debian continue d’animer le développement de Linux. Son modele de développement est exemplaire de I'excel-
lence du modele Open source, jusque dans les tiches trés complexes de construction et de maintenance d’un systéme
d’exploitation complet.

La fonctionnalité qui distingue le plus Debian des autres distributions Linux est son systeme de gestion des paquets.
Ces outils donnent a 'administrateur d’un systéme Debian un contrdle complet sur les paquets installés sur le systeme ;
cest, par exemple, la possibilité d’installer un seul paquet ou celle de mettre a jour 'ensemble du systéme. Certains
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paquets peuvent aussi étre protégés contre une mise a jour. Vous pouvez méme dire au systeéme quels paquets vous
avez compilés vous-mémes et quelles dépendances ils nécessitent.

Pour protéger votre systeme contre les « chevaux de Troie » et les logiciels malveillants, Debian vérifie que les
paquets proviennent de leur responsable Debian officiel. Ceux-ci prennent un grand soin a configurer les paquets
d’une maniere sire. Si des problemes de sécurité apparaissent dans les paquets livrés, des corrections sont en général
rapidement disponibles. Grace a la possibilité de mise a jour simple, offerte par Debian, vous pouvez récupérer sur
Internet et installer automatiquement les corrections concernant la sécurité.

La premiére et la meilleure méthode pour obtenir de I'aide pour votre syst¢tme Debian GNU/Linux, et pour com-
muniquer avec les développeurs Debian, est d’utiliser les nombreuses listes de diffusion gérées par le projet Debian
(il y en a plus de 327 a ce jour). La facon la plus simple de sabonner a une liste est de visiter la page d’abonnement
aux listes de diffusion Debian et de compléter le formulaire qui s’y trouve.

1.4 Qu’est-ce que Debian GNU/Hurd ?

Debian GNU/Hurd est le syst¢éme Debian GNU avec le « Hurd » de GNU — un ensemble de serveurs tournant
au-dessus d’un micro-noyau Mach.
Le Hurd n’est pas encore achevé et ne convient pas a une utilisation quotidienne, mais le travail est en cours. Le
Hurd n'est, pour le moment, développé que pour l'architecture 1386 : des portages vers d’autres architectures seront
faits des que le systeme sera plus stable.
Comme Debian GNU/Hurd n'est pas un systeme Linux, certaines informations concernant les systémes Linux ne
sappliquent pas.
Pour plus d’informations, voir la page sur le portage de Debian GNU/Hurd et la liste de diffusion debian-hurd @lists.debian.org.

1.5 Qu’est-ce que 'installateur Debian ?

L'installateur Debian, aussi appelé « d-i », est le logiciel qui permet d’installer un systéme Debian basique et
fonctionnel. Une large gamme de matériel est prise en charge, comme les périphériques embarqués, les ordinateurs
portables, de bureau et les serveurs. Enfin, le systeme offre un grand choix de logiciels libres pour diverses applications.

Linstallation seffectue en répondant a une série de questions simples. Un mode « expert » est disponible, pour
controler finement chaque détail de l'installation, et une fonctionnalité avancée permet méme de réaliser I'installation
automatiquement. Le systéme ainsi installé peut étre utilisé tel quel, ou personnalisé par la suite. L'installation peut étre
réalisée a partir d’'un grand choix de support : clé USB, CD, DVD ou Blu-Ray, ou méme par le réseau. L'installateur
est capable d’installer un systeme localisé (traduit dans votre langue et avec des parametres régionaux adaptés), avec
un choix de plus de 80 langues.

Linstallateur prend ses origines dans le projet « boot-floppies », et a été mentionné la premicre fois par Joey
Hess en 2000. Depuis, I'installateur a été développé en permanence par des volontaires pour I'améliorer et lui ajouter
toujours plus de fonctionnalités.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page de I'installateur Debian, le wiki et la liste de diffusion debian-
boot.

1.6 Comment obtenir Debian ?

Pour plus d’informations sur la fagon de télécharger Debian GNU/Linux depuis Internet, ou sur la facon de se
procurer les supports d’installation officiels de Debian, voyez la page web sur les facons d'obtenir Debian. La liste des
miroirs Debian répertorie tous les miroirs officiels Debian.

Apres l'installation, Debian peut étre facilement mis a jour. La procédure d’installation vous aidera a configurer
le systeme de fagon a ce que vous puissiez faire ces mises a jour une fois le systeéme installé.

1.7 Comment obtenir la plus récente version de ce document ?

Ce document est continuellement révisé. N'oubliez pas de vérifier les informations de derniére minute sur la page
de la version 13. Des versions a jour de ce manuel sont également disponibles sur les pages officielles du manuel
d’installation.
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1.8 Organisation de ce document

Ce document est destiné aux personnes qui utilisent Debian pour la premiere fois. 1l tente de faire aussi peu appel
que possible a des connaissances spéciales de la part du lecteur. Cependant, il suppose une compréhension élémentaire
du fonctionnement de son matériel.

Les utilisateurs expérimentés pourront aussi trouver dans ce document des informations de référence, comme la
place minimale nécessaire a une installation, des précisions au sujet du matériel reconnu par le systeme d’installation
de Debian, etc. Nous encourageons les utilisateurs expérimentés a naviguer dans ce document.

Ce document, organisé de facon linéaire, guide I'utilisateur a travers le processus d’installation. Voici les différentes
étapes de l'installation de Debian GNU/Linux, et les sections de ce document qui s’y rapportent :

1. Comment déterminer si votre matériel possede la configuration minimale nécessaire au systeme d’installation
est expliqué dans le Chapitre 2 ;

2. Comment faire une sauvegarde de votre systéme, préparer et configurer le matériel avant d’installer Debian, est
expliqué dans le Chapitre 3. Si vous prévoyez de pouvoir démarrer plusieurs systemes, vous aurez besoin de
partitionner votre disque dur ;

3. Dans le Chapitre 4, vous trouverez les fichiers nécessaires pour la méthode d’installation que vous avez choisie ;

4. Le Chapitre 5 décrit comment amorcer le systéme d’installation ; ce chapitre contient aussi des procédures de
dépannage en cas de problemes lors du démarrage ;

5. Perform the actual installation according to Chapitre 6. This involves choosing your language, configuring per-
ipheral driver modules, configuring your network connection, so that remaining installation files can be obtained
directly from a Debian server (if you are not installing from a set of DVD installation images), partitioning your
hard drives and installation of a base system, then selection and installation of tasks. (Some background about
setting up the partitions for your Debian system is explained in Annexe C.)

6. Comment amorcer le systeéme de base installé est expliqué dans le Chapitre 7 ;

Une fois que vous avez installé votre systeme, vous pouvez lire le Chapitre 8. Ce chapitre explique ol trouver plus
d’informations sur Unix et Debian et comment remplacer votre noyau.
Enfin, vous trouverez des informations sur ce document et sur la maniere d’y contribuer dans I’Annexe E.

1.9 Toute aide est la bienvenue

Aide et suggestions, en particulier les correctifs, sont grandement appréciés. Les versions de travail de ce docu-
ment sont sur https://d-1i.debian.org/manual/. Vous y trouverez les architectures et les langues pour
lesquelles ce document est disponible.

La version source est aussi librement disponible. Pour davantage d’informations sur la maniere de contribuer,
voyez ’Annexe E. Nous apprécions les suggestions, les commentaires, les correctifs et les rapports de bogue (envoyez
le rapport contre le paquet installation—guide, mais vérifiez d’abord que le probleme ne soit pas déja connu).

1.10 A propos des copyrights et des licences des logiciels

Vous avez probablement lu les licences fournies avec les logiciels commerciaux : elles disent que vous ne pouvez
utiliser qu’une seule copie du logiciel et sur un seul ordinateur. La licence du systeme Debian GNU/Linux est tota-
lement différente. Nous vous encourageons a copier le systéeme Debian GNU/Linux sur tous les ordinateurs de votre
école ou de votre entreprise. Passez-le a vos amis et aidez-les a I'installer sur leur ordinateur. Vous pouvez méme faire
des milliers de copies et les vendre — avec quelques restrictions cependant. La distribution Debian est en effet fondée
sur le logiciel libre.

Qu’un logiciel soit libre ne veut pas dire qu’il est dépourvu de copyright et ne signifie pas que les supports d’ins-
tallation qui contiennent ce logiciel doivent étre distribués gratuitement. Cela signifie d’une part que les licences des
programmes individuels ne vous obligent pas a payer pour avoir le droit d’utiliser ou de distribuer ces programmes.
Et cela signifie d’autre part que non seulement on peut étendre, adapter ou modifier un programme, mais qu'on peut
aussi distribuer le résultat de ce travail.
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NoTE

Le projet Debian met a disposition beaucoup de paquets qui ne satisfont pas a nos
criteres de liberté — c’est une concession pragmatique a nos utilisateurs. Ces pa-

quets ne font pas partie de la distribution officielle, et ils sont distribués dans les
parties contrib et non-free des miroirs Debian, ou bien sur des cédéroms ven-
dus par des tiers ; voyez la FAQ Debian, dans les « archives FTP Debian », pour
plus d’informations sur I'organisation et le contenu des archives.

Beaucoup de programmes dans le systtme Debian sont distribués selon les termes de la licence GNU General
Public License, souvent simplement appelée la « GPL ». La licence GPL oblige a donner le code source du programme
lorsque vous distribuez une copie binaire de ce programme ; cet article assure que tout utilisateur pourra modifier
le programme. Et c’est pourquoi nous avons inclus le code source ! de tous les programmes présents dans le systéme
Debian.

D’autres formes de copyright et de licence sont utilisées dans le systeme Debian. Vous pourrez trouver les copy-
rights et les licences de chaque programme dans le répertoire /usr/share/doc/nom-du-paguet/copyright
une fois le paquet installé.

Pour en savoir plus sur les licences et comment Debian décide de ce qui est suffisamment libre pour étre inclus
dans la distribution principale, consultez les Principes du logiciel libre selon Debian.

Légalement, I'avertissement le plus important est que ce logiciel est fourni sans aucune garantie. Les programmeurs
qui ont créé ce logiciel I'ont fait pour le bénéfice de 1a communauté. Il n'est donné aucune garantie quant a la pertinence
du logiciel pour un quelconque usage. Cependant, puisque ce logiciel est libre, vous pouvez le modifier autant que
vous le désirez — et vous pouvez ainsi profiter du travail de ceux qui ont amélioré le logiciel.

1. Pour savoir ol trouver et comment décompresser et construire les paquets source Debian, voyez la FAQ Debian, sous le titre « Les bases
du systeme de gestion des paquets Debian ».
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Chapitre 2

Configuration nécessaire

Cette section contient des informations sur le matériel dont vous avez besoin pour commencer avec Debian. Vous
trouverez aussi des liens vers des informations supplémentaires concernant le matériel reconnu par GNU et Linux.

2.1 Matériel reconnu

Debian does not impose hardware requirements beyond the requirements of the Linux kernel and the GNU tool-
sets. Therefore, any architecture or platform to which the Linux kernel, libc, gee, etc. have been ported, and for which
a Debian port exists, can run Debian. Please refer to the Ports pages at https://www.debian.org/ports/
mips/ for more details on MIPS 32 bits (petit-boutien) architecture systems which have been tested with Debian
GNU/Linux.

Plutdt que d’essayer de décrire les différentes configurations matérielles acceptées par MIPS 32 bits (petit-boutien)
, cette section contient des informations générales et des liens vers des informations complémentaires.

2.1.1 Architectures reconnues

Debian GNU/Linux 13 fonctionne sur 9 architectures principales et sur de nombreuses variantes de celles-ci,
appelées « saveurs ».

Architecture Etiquette Debian Sous-Architecture Saveur
AMD64 & Intel 64 amd64
Intel x86-based 386 systémes x86 variante par défaut
domaines Xen PV en
uniquement
ARM armel Mgrvell Kirkwood et marvell
Orion
ARM avec matériel FPU | armhf multiplate-forme armmp
ARM 64 bits arm64
MIPS 64 bits ' MIPS Malta Skc-malta
. . mips64el Cavium Octeon octeon
(petit-boutien)
Loongson 3 loongson-3
MIPS 32 bits . MIPS Malta 4kc-malta
fit-boutien) mipsel Cavium Octeon octeon
(pe Loongson 3 loongson-3
Machines
Power Systems ppcbdel IBM POWERS ou plus
récentes

IPL avec lecteur de
machine virtuelle
IBM S/390 64 bits s390x (VM-reader) et acces generic
direct au périphérique de
stockage (DASD)

Ce document décrit I'installation pour l'architecture MIPS 32 bits (petit-boutien) avec le noyau Linux. Des versions
pour les autres architectures disponibles existent sur les pages Debian-Ports.
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2.1.2 Processeurs multiples

Cette architecture accepte les systémes a plusieurs processeurs (« symmetric multiprocessing » ou SMP). Une
image standard du noyau Debian 13 a été compilée avec SMP. Selon votre support d’installation, ce noyau peut ou
non étre installé par défaut. Cela ne devrait pas empécher I'installation, puisque le noyau non-SMP devrait démarrer
sur les systemes SMP ; le noyau utilisera simplement le premier processeur.

Afin de tirer profit de plusieurs processeurs, vous devrez vérifier que le noyau installé accepte le SMP ou bien vous
en installerez un.

Vous pouvez aussi compiler vous-méme un noyau avec SMP. Vous trouverez une discussion sur la facon de faire
dans la Section 8.5. Aujourd’hui (version 3.16 du noyau) la facon d’activer SMP est de choisir « Multi-Processing
support » dans la section « Kernel type » quand on configure le noyau.

2.1.3 Gestion du matériel graphique

Debian reconnait les interfaces graphiques dans la mesure ou elles sont reconnues par le systeme X11 de X.Org
et par le noyau. Le noyau fournit le tampon vidéo (framebuffer), tandis que les environnements de bureau utilisent
X11. Certaines fonctionnalités avancées des cartes graphiques, comme l'accélération 3D ou l'accélération matérielle
(hardware-accelerated video), dépendent parfois de la carte graphique installée et demandent I'installation de micro-
programmes supplémentaires, consultez la Section 2.2.

Des précisions sur les matériels graphiques acceptés et les dispositifs de pointage sont disponibles sur https:
//wiki.freedesktop.org/xorg/. Debian 13 propose la version 7.7 de X.Org.

2.1.4 Matériel de connexion réseau

Toute carte réseau (NIC, network interface card) reconnue par le noyau Linux devrait aussi étre reconnue par
I'installateur. Les pilotes devraient étre chargés de maniere automatique.

2.1.5 Périphériques et autres matériels

Linux reconnait une large gamme de périphériques comme les souris, les imprimantes, les scanners, les périphé-
riques PCMCIA/CardBus/ExpressCard et USB. Cependant, aucun de ces périphériques n'est requis lors de I'installa-
tion du systéme.

2.2 Périphériques demandant des microprogrammes (firmware)

Outre la disponibilité d’un pilote, certains périphériques exigent le chargement d’un microprogramme pour fonc-
tionner. C’est le cas pour les cartes réseau (particulierement les cartes réseau sans fil), mais certains périphériques
USB ou certains contrdleurs de disque dur demandent des microprogrammes.

Beaucoup de cartes graphiques ne nécessitent pas de microprogramme supplémentaire pour les fonctions basiques.
Mais pour en utiliser les possibilités plus avancées, un microprogramme doit étre installé.

Pour beaucoup de périphériques anciens, le microprogramme était placé par le fabricant sur le périphérique lui-
méme, sur une puce EEPROM/Flash. Aujourd’hui, les périphériques n'embarquent plus de microprogramme de cette
facon. Le microprogramme doit étre chargé sur le périphérique par le systéme d’exploitation a chaque démarrage.

Dans la plupart des cas, le microprogramme n'est pas libre selon les critéres du projet Debian GNU/Linux et ne
peut donc étre inclus dans la section main de l'archive. Si le pilote lui-méme est inclus dans la distribution et si le
projet Debian GNU/Linux peut distribuer légalement le microprogramme, il sera disponible sous forme de paquet
dans la section non-free-firmware de I'archive (dans la section non-free avant Debian GNU/Linux 12.0).

Cependant, cela ne signifie pas que le matériel ne peut pas étre utilisé pendant Iinstallation. A partir de Debian
GNU/Linux 12.0, et conformément a la Résolution générale de 2022 a propos des microprogrammes non libres,
les images d’installation officielles peuvent inclure des paquets de microprogrammes non libres. Grace aux journaux
du noyau et aux informations de modalias, installateur Debian détectera et installera les microprogrammes
nécessaires s’ils sont disponibles sur le support d’installation. Le gestionnaire de paquets sera aussi configuré pour que
ces composants recoivent les mises a jour de sécurité, grace a I'ajout de la section non-free-firmware en plus de main.

Les utilisateurs qui souhaiteraient désactiver totalement la recherche de microprogramme peuvent passer le para-
metre d’amorgage £irmware=never, qui est un alias pour la forme longue hw—detect /firmware—lookup=never.

A moins que la recherche de microprogramme soit complétement désactivée, I'installateur sait charger des micro-
programmes sous forme de simple fichier ou sous forme de paquet sur des supports amovibles comme une clé¢ USB.
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Consultez la Section 6.4 pour des précisions sur la maniere de télécharger des microprogrammes pendant I'installa-
tion. Veuillez noter que installateur Debian demandera moins souvent de charger des microprogrammes
maintenant que les paquets de microprogrammes non libres peuvent étre inclus dans les images d’installation.

Sil'installateur Debian demande un microprogramme qui nest pas disponible ou que vous ne voulez
pas installer un microprogramme non libre, vous pouvez continuer I'installation sans télécharger le microprogramme.
Certains pilotes demandent des microprogrammes supplémentaires parce qu’ils sont nécessaires dans certaines cir-
constances, mais le périphérique fonctionnera sans sur la plupart des systeémes. Ainsi, cela arrive avec des cartes réseau
utilisant le pilote tg3.

2.3 Acheter du matériel spécialement pour GNU/Linux

Il existe des vendeurs qui livrent des systeémes en pré-installant Debian ou d’autres distributions de GNU/Linux.
Vous paierez peut-€tre plus cher pour avoir ce privilege, mais vous achetez ainsi un peu de tranquillité d’esprit, puisque
vous serez certain que le matériel est bien reconnu par GNU/Linux.

Que vous achetiez ou non un systeme livré avec Linux, ou méme un systeme d’occasion, il est important de vérifier
que votre matériel est reconnu par le noyau Linux. Vérifiez si votre matériel est listé dans les références ci-dessus.
Indiquez a votre revendeur que vous recherchez un systéme Linux. Soutenez les revendeurs de matériel amis de Linux.

2.3.1 Eviter le matériel propriétaire ou fermé

Certains constructeurs refusent simplement de fournir les informations qui permettraient d’écrire des pilotes pour
leur matériel. D’autres nautorisent pas l'acces a la documentation sans accord de confidentialité, ce qui nous empéche
de distribuer le code source qui est 'élément essentiel du logiciel libre. Sans acces a une documentation utilisable, ces
pilotes ne peuvent pas fonctionner sous Linux.

Le plus souvent il existe des normes (au moins, de facto) qui décrivent comment communiquent un systéme
d’exploitation et ses pilotes de périphériques avec les différentes classes de périphériques. Tous les périphériques qui
satisfont cette norme de facto peuvent fonctionner avec un pilote générique. Certains périphériques USB, clavier,
souris, disque flash, lecteur de carte mémoire, fonctionnent ainsi trés bien et pratiquement tous les modeles sur le
marché se conforment a la norme.

Mais dans certains domaines, par exemple celui des imprimantes, ce n'est pas le cas. Beaucoup d’imprimantes
peuvent certes tre controlées par des langages standardisés et peuvent donc fonctionner sans probléme sur tout sys-
teme d’exploitation. Cependant, quelques imprimantes ne comprennent que des commandes spéciales pour lesquelles
aucune documentation n'est disponible. Elles ne peuvent donc pas fonctionner sur un systeme d’exploitation libre sans
un pilote propriétaire fourni par le constructeur.

Méme s'il existe un tel pilote propriétaire, sa disponibilité limite la durée de vie du périphérique. De nos jours,
les cycles de vie des produits se raccourcissent et il n'est pas inhabituel de constater 'absence de mise a jour du pilote
quand la production du périphérique a cessé. Si I'ancien pilote ne fonctionne plus aprés une mise a jour du systéme, un
périphérique en parfait état devient inutilisable. On ne peut rien faire ! Vous devriez donc éviter d’acheter du matériel
propriétaire, quel que soit le systeme d’exploitation que vous utilisez.

Vous pouvez changer cette situation en encourageant les constructeurs de matériel propriétaire a publier les do-
cumentations et tout autre moyen nécessaire a la programmation de pilotes libres pour leur matériel.

2.4 Les supports d’installation

Cette section précise les différents supports utilisables pour installer Debian. Un chapitre entier est consacré aux
supports, le Chapitre 4 ; il indique les avantages et les désavantages de chaque support. Quand vous aurez atteint ce
chapitre, vous pourrez vous reporter a cette page.

24.1 CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM

Linstallation a partir d’'un disque optique est aussi possible avec la plupart des architectures.

2.4.2 Leréseau

Pendant I'installation, le téléchargement des fichiers nécessaires peut se faire par le réseau. Selon le type d’ins-
tallation que vous avez choisi et les réponses que vous donnez a certaines questions, le réseau est utilisé ou non. Le
systeéme d’installation accepte la plupart des modes de connexion (PPPoE, par exemple, mais pas ISDN ou PPP), par
HTTP ou FTP. Une fois 'installation terminée, vous pouvez configurer les modes ISDN ou PPP.
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CHAPITRE 2. CONFIGURATION NECESSAIRE 2.5. MEMOIRE ET ESPACE DISQUE NECESSAIRES

Vous pouvez aussi amorcer le systeme d’installation sur le réseau, sans CD ni clé USB. Si vous avez I'infrastructure
nécessaire — votre réseau fait fonctionner des services DHCP et TFTP —, il est tres facile et rapide de déployer
un grand nombre de machines. Mettre en ceuvre une telle infrastructure exige cependant une certaine expérience
technique qui n'est pas a la portée des débutants. Cest la méthode d’installation préférée pour MIPS 32 bits (petit-
boutien) .

Linstallation sans disque, en utilisant le démarrage par réseau et le montage par NFS de tous les systeémes de
fichiers locaux, est une autre possibilité.

2.4.3 Les disques durs

Linstallation a partir d’un disque local est aussi possible sur beaucoup d’architectures. Cela demande qu’un autre
systtme d’exploitation charge I'installateur sur le disque dur. Cette méthode n'est recommandée que pour des cas
spéciaux, quand aucune autre méthode n’est disponible.

2.4.4 Un*x ou systeme GNU

Si vous utilisez un systeme de type Unix, vous pouvez installer Debian GNU/Linux sans utiliser 'installateur qui
est décrit dans la suite de ce manuel. Cette maniere de faire peut servir a des utilisateurs qui possedent un matériel non
reconnu ou qui sont sur des machines qui ne peuvent se permettre un temps d’arrét. Si cette technique vous intéresse,
reportez-vous a la Section D.3. Cette méthode n'est recommandée que pour les experts, quand aucune autre méthode
n'est disponible.

2.4.5 Systemes de stockage reconnus

Linstallateur Debian contient un noyau construit pour permettre de faire tourner un maximum de systemes.
Les systemes IDE sont aussi pris en charge.
Tout systeme de stockage reconnu par le noyau Linux est aussi reconnu par le systéme de démarrage.

2.5 Mémoire et espace disque nécessaires

We recommend at least 512 Mo of memory and 4GB of hard disk space to perform an installation. For more
detailed values, see Section 3.4.




Chapitre 3

Avant d’installer Debian GNU/Linux

Ce chapitre traite de la préparation nécessaire a I'installation d’'un systéme Debian, avant méme tout amorcage
de T'installateur. Cela concerne la sauvegarde des données, la connaissance de votre matériel et des informations
nécessaires.

3.1 Vue générale du processus d’installation

Dabord, une note au sujet des réinstallations. Avec Debian, il est tres rare d’avoir a réinstaller complétement son
systeme. La cause la plus commune d’une réinstallation est sans doute une défaillance mécanique du disque dur.

Beaucoup de systemes d’exploitation nécessitent une installation compléte quand des erreurs critiques se pro-
duisent ou lors d’une mise a jour du systeéme. Et méme s’il n'est pas nécessaire de refaire entierement une installation,
les programmes que vous utilisez doivent étre réinstallés pour fonctionner correctement.

Avec Debian GNU/Linux, quand les choses tournent mal, vous devrez sans doute réparer le systeéme, mais pas le
remplacer entierement. Les mises a jour n'exigent jamais une installation compléte ; vous pouvez toujours les faire
a partir du systéme existant. Les programmes sont presque toujours compatibles avec les versions successives du
systeme. Quand la nouvelle version d’'un programme exige d’autres logiciels, le syst¢tme de gestion des paquets fait
en sorte que tous les logiciels nécessaires soient listés et installés. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour éviter le
besoin d’une réinstallation : cest la derniere option ! Et I'installateur nest pas congu pour procéder a une installation
sur un systeéme existant.

Voici les étapes qui composent le processus d’installation :

1. sauvegarder toutes les données du disque dur sur lequel I'installation sera faite ;

2. rassembler les informations concernant l'ordinateur, ainsi que la documentation nécessaire ;
3. préparer de I'espace libre sur le disque dur ;

4. télécharger l'installateur et tous les pilotes et microprogrammes nécessaires ;

5. préparer les périphériques d’'amorgage, CD, DVD, clé USB, ou préparer un syst¢éme d’amorcage par le réseau
pour amorcer I'installateur ;

6. amorcer 'installateur ;
7. choisir une langue ;
8. si nécessaire, mettre en place la connexion réseau par ethernet ;
9. créer et monter les partitions sur lesquelles Debian sera installée ;
10. attendre la fin du processus automatique de téléchargement/installation/configuration du systéme de base ;
11. sélectionner et installer des logiciels supplémentaires ;
12. installer un programme damorgage qui puisse démarrer Debian GNU/Linux ou un autre systeme ;
13. charger le nouveau systéme pour la premiere fois.

Connaitre les paquets qui sont impliqués dans chaque étape peut aider a la résolution des problemes qui peuvent
se produire durant I'installation. Voici les principaux acteurs de cette piece :

Linstallateur Debian est le sujet principal de ce manuel. Il détecte le matériel et charge les pilotes
nécessaires, il met en place la connexion au réseau avec dhcp-client, il installe les paquets du systeéme de base
avec debootstrap etillance t asksel pour vous permettre d’installer d’autres logiciels. I y a bien d’autres acteurs
mineurs, mais'installateur Debian aterminé satdche quand vous démarrez pour la premiere fois le nouveau
systeme.
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CHAPITRE 3. AVANT D’INSTALLER DEBIAN ... 3.2. SAUVEGARDEZ VOS DONNEES !

Pour installer ce dont vous avez besoin, vous disposez du programme tasksel qui peut installer des ensembles
thématiques de paquets, comme par exemple un serveur web ou un environnement de bureau.

Une option importante lors de I'installation est d’installer ou non un environnement de bureau avec le systeme
X Window. Si vous navez pas choisi la tiche « Desktop environment », vous aurez un systéme minimal avec ligne
de commande. L'installation d’un environnement de bureau est facultative car cela demande beaucoup plus d’espace
disque que l'installation en mode texte. D’autre part, beaucoup de systemes Debian sont des serveurs qui n'ont pas
vraiment besoin d’'une interface graphique pour &tre opérationnels.

Notez que l'installateur et le systtme X Window sont distincts. Les problémes li€s a ce dernier ne sont pas du
ressort de ce manuel.

3.2 Sauvegardez vos données !

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir effectué une sauvegarde de tous les fichiers qui se trouvent sur votre
systeme. Si c’est la premiére fois que vous installez un autre syst¢éme d’'exploitation sur votre machine, il est probable
que vous devrez repartitionner votre disque dur afin de faire de la place pour Debian GNU/Linux. A chaque parti-
tionnement, il y a un risque de perdre toutes les données du disque, quel que soit le programme utilisé pour cette
opération. Les programmes utilisés pour I'installation de Debian GNU/Linux sont assez fiables et la plupart ont été
utilisés pendant des années, mais ils sont trés puissants et un faux mouvement peut vous codter cher. Méme apres la
sauvegarde, soyez attentif et réfléchissez a vos réponses. Deux minutes de réflexion peuvent vous épargner des heures
de travail.

Si vous voulez pouvoir amorcer plusieurs systemes, assurez-vous de disposer du support de distribution des autres
systemes d’exploitation présents. Dans quelques rares situations, vous pouvez étre amené a réinstaller le programme
d’amorcage de votre systeme d’exploitation, ou méme, a réinstaller completement le systéme d’exploitation et restaurer
vos données a partir de la sauvegarde que vous avez effectuée.

3.3 Informations utiles

3.3.1 La documentation
3.3.1.1 Le manuel d’installation

Le document que vous lisez, au format texte, HTML ou PDF.
— dinstall.fr.txt
— install.fr.html
— install.fr.pdf

3.3.1.2 La documentation du matériel

Elle contient souvent des informations utiles pour I'utilisation et la configuration de votre matériel.
— Site web Linux/MIPS

3.3.2 Comment trouver les sources d’informations sur le matériel ?

La plupart du temps, I'installateur détectera automatiquement votre matériel. Mais nous vous conseillons de bien
connaitre votre matériel avant de commencer l'installation.
On peut trouver des informations sur plusieurs sources :

— les manuels accompagnant chaque élément ;

— les écrans de configuration du BIOS ou de I'UEFI de votre ordinateur. Vous pouvez accéder a ces écrans pen-
dant le démarrage de l'ordinateur en appuyant sur une combinaison de touches. Consultez votre manuel pour
connaitre cette combinaison. Il s’agit souvent de la touche Suppr ou de la touche F2. Cependant, certains fa-
bricants peuvent utiliser d’autres touches. Le plus souvent, au démarrage de 'ordinateur, un message indique la
touche a utiliser ;

— les boites et cartons de chaque élément ;

— les commandes systéme ou les outils d’un autre systéme d’exploitation, incluant les affichages d’un gestionnaire
de fichiers. Cette source est particulierement utile pour trouver des informations sur la mémoire vive et les
disques durs ;
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CHAPITRE 3. AVANT D’INSTALLER DEBIAN ... 3.3. INFORMATIONS UTILES

— votre administrateur systeéme ou votre fournisseur d’acces a Internet. Ces sources peuvent vous indiquer les
réglages nécessaires a la configuration du réseau et du courrier électronique.

TasLE 3.1 Informations sur le matériel utiles pour I'installation

Matériel Informations dont vous pouvez avoir besoin
Leur nombre

Leur ordre dans le systeme

S’ils sont de type IDE (PATA), SATA ou SCSI
Lespace disponible

Les partitions

Les partitions contenant d’autres systemes

Disques durs

d’exploitation
Interfaces réseau Type/modele des interfaces réseau disponibles
Imprimante Le modele et la marque
Carte vidéo Le modele et la marque

3.3.3 Compatibilité matérielle

Beaucoup de produits fonctionnent sans probleme sous Linux. La gestion des matériels est améliorée chaque jour.
Cependant, Linux ne peut pas utiliser autant de matériels que d’autres systemes d’exploitation.

Les pilotes pour Linux ne sont pas écrits pour tel ou tel produit de tel ou tel constructeur mais pour tel matériel
(puce). Beaucoup de produits apparemment différents sont basés sur le méme matériel. Il n’est pas inhabituel que des
constructeurs de puces fournissent de prétendues « conceptions de référence » pour des produits basés sur leurs puces
qui sont ensuite utilisées par plusieurs constructeurs différents et vendues sous différentes marques.

Cette situation comporte des avantages et des inconvénients. Un avantage est quun pilote de puce fonctionne pour
différents produits de différents constructeurs. Le probleme est qu’il n'est pas toujours facile de savoir quelle puce
est réellement utilisée par tel produit. Parfois les constructeurs modifient le matériel d’un produit sans changer ni le
nom ni la version de ce produit. Ainsi, deux exemplaires d’'un méme produit, achetés a différents moments, peuvent
étre basés sur deux puces différentes et donc utiliser deux pilotes différents. Il se peut alors qu'aucun pilote ne soit
disponible pour I'une des deux puces.

Pour les périphériques USB et PCI/PCI-Express/ExpressCard, un bon moyen de connaitre la puce utilisée est de
chercher les identifiants du périphérique. La combinaison de ces identifiants nommés « vendor » et « product » est
habituellement la méme pour tout produit basé sur la méme puce.

Sur un systéme Linux, ces identifiants peuvent étre lus par la commande Isusb pour les périphériques USB et par
la commande Ispci -nn pour les périphériques PCI/PCI-Express/ExpressCard. Ils sont généralement donnés sous la
forme de deux nombres hexadécimaux, séparés par un deux-points, « 1d6b:0001 » par exemple.

Résultat de la commande Isusb : “Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub”, o 1d6b
est 'identifiant « vendor » et 0002 I'identifiant « product ».

Résultat de la commande Ispci -nn pour une carte ethernet : 03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semi-
conductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06)”. Les identifiants
sont donnés dans les crochets les plus a droite, 10ec le « vendor » et 8168 le « product ».

Un exemple pour une carte graphique : ”04:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices
[AMD] nee ATI RV710 [Radeon HD 4350] [1002:954f]”.

On Windows systems, the IDs for a device can be found in the Windows device manager on the tab « details »,
where the vendor ID is prefixed with VEN_ and the product ID is prefixed with DEV_. On newer Windows systems,
you have to select the property « Hardware IDs » in the device manager’s details tab to actually see the IDs, as they
are not displayed by default.

Une recherche sur Internet avec ces identifiants, Linux et « driver » donne souvent des informations sur le pilote
nécessaire a telle puce. Si ce n'est pas le cas, une recherche peut étre effectuée avec les noms des puces, donnés aussi
par les commandes Isusb et Ispci, "RTL81117/”"RTL8168B” pour la carte réseau et "RV710” pour la carte graphique
des précédents exemples.

3.3.3.1 Tester le matériel avec un systéme autonome

Debian GNU/Linux est disponible sous forme de systeme autonome pour quelques architectures. Un systeéme
autonome est un systeéme dans un format compressé, préconfiguré et utilisable immédiatement, qui peut €tre amorcé
depuis un support en lecture seule comme un CD ou un DVD. Son utilisation ne modifie pas de facon permanente
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votre ordinateur. Vous pouvez modifier des parametres, installer des programmes, etc., tout cela se passe dans la
mémoire vive de 'ordinateur. Si vous éteignez l'ordinateur et relancez le systeéme autonome, tout est remis en I'état par
défaut. Exécuter un systeme autonome est le moyen le plus simple de savoir si votre matériel est reconnu par Debian
GNU/Linux.

Un systeme autonome impose quelques limitations. La premiere est que toutes les modifications que vous apportez
doivent étre contenues dans la mémoire vive de l'ordinateur. Il faut donc assez de mémoire et I'installation de certains
logiciels peut échouer a cause du manque de mémoire. Une autre limitation est que le systéme autonome officiel
de Debian GNU/Linux ne contient que des éléments libres. Des microprogrammes non libres peuvent bien siir étre
installés, mais aucune détection automatique n'est effectuée comme celle effectuée par I'installateur Debian. Vous
devrez donc installer vous-méme les composants non libres.

Des informations sur les variantes disponibles des images autonomes de Debian se trouvent sur le site web Debian
Live Images.

3.3.4 Configuration du réseau
Si votre machine est connectée a un réseau — avec une connexion ethernet ou équivalente (pas une connexion

PPP) —, vous devriez demander a votre administrateur systeme les éléments suivants :

— le nom de votre machine (a choisir vous-méme, si vous en avez le droit) ;

— le nom de votre domaine ;

— Tadresse IP de votre machine ;

— le masque réseau a utiliser ;

— Tadresse IP de la passerelle qui sert de routeur, si votre réseau posséde une passerelle ;

— la machine de votre réseau qui servira de serveur DNS (Domain Name Service).

Quand un serveur DHCP est disponible sur votre réseau, vous mavez pas besoin de toutes ces informations. Le
serveur DHCP les fournira directement pendant le processus d’installation.

Si votre acces a Internet se fait par DSL ou par un modem céble (par un réseau TV cablé), et si vous avez un
routeur, souvent préconfiguré par le fournisseur d’acces, un serveur DHCP est habituellement disponible.

Pour un réseau WLAN/WiFi, vous aurez besoin des informations suivantes :

— TESSID (nom) du réseau sans fil ;
— la clé WEP ou WPA/WPA2 pour accéder au réseau (si nécessaire).

3.4 Matériel minimum

Une fois rassemblées les informations sur votre matériel, vérifiez que vous pouvez faire le type d’installation
souhaité.

Selon vos besoins, vous pouvez continuer avec du matériel moins performant que celui recommandé dans le tableau
ci-dessous. Cependant, la plupart des utilisateurs seront frustrés s’ils ignorent ces suggestions.

TasLE 3.2 Configuration matérielle minimale recommandée

Type d’installation RAM (minimum) RAM (recommandée) Disque dur
Sans bureau 512 Mo 1GB 4GB
Avec bureau 1GB 2GB 10GB

The minimum values assumes that swap will be enabled and a non-live image is used. The « No desktop » value
assumes that the text-based installer (not the graphical one) is used.

La quantité de mémoire minimale réellement nécessaire est inférieure a celle donnée dans le tableau. Avec la
partition d’échange « swap » activée, il est possible d’'installer Debian avec 160 Mo. Il en va de méme pour l'espace
disque, surtout si vous choisissez une a une les applications a installer. Voyez la Section D.2 pour vous faire une idée
de l'espace disque nécessaire.

En temps normal, I'installateur active automatiquement une fonction de sauvegarde de mémoire pour fonctionner
sur des systemes qui en possedent peu. Mais sur certaines architectures moins bien testées, cela pourrait faire défaut.
Cependant, cette fonctionnalité peut étre activée manuellement en ajoutant le parametre d’amorcage lowmem=1, ou
méme lowmem=2 (consultez aussi la Section 6.3.1.1 et la Section 5.3.2).

Linstallation sur des systémes avec moins de mémoire ou avec moins d’espace disque disponible est encore possible
mais ce nest recommandé quaux utilisateurs expérimentés.
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CHAPITRE 3. AVANT D’INSTALLER DEBIAN ... 3.5. PARTITIONNEMENT PREALABLE D’UNE ...

1l est possible de faire fonctionner un environnement de bureau sur de vieilles machines ou des machines bas de
gamme mais il est alors recommandé d’installer un gestionnaire graphique moins gourmand en ressources que les
environnements de bureau de GNOME et KDE Plasma. Par exemple, xfce4, i cewm et wmaker, mais il en existe
dautres.

Il n'est pas possible d’indiquer des valeurs minimales concernant la mémoire et I'espace disque nécessaires a un
serveur. Tout dépend de I'utilisation qui en sera faite.

1l faut remarquer que ces mesures ne comptabilisent pas tous les fichiers, comme les fichiers des utilisateurs, la
messagerie et les données. Il vaut toujours mieux prévoir large quand il s'agit de ses propres fichiers et données.

Lespace disque nécessaire au bon fonctionnement du systeme Debian GNU/Linux est pris en compte dans ces
valeurs recommandées. En particulier, la partition /var dans Debian contient beaucoup d’informations sur I'état du
systeme. Les fichiers de dpkg (contenant des informations sur tous les paquets installés) peuvent facilement atteindre
40 Mo ; apt y met les paquets téléchargés avant de les installer. Au moins 200 Mo devraient étre attribués a /var et
beaucoup plus si vous installez un environnement de bureau.

3.5 Partitionnement préalable d’'une machine multisysteme

Partitionner votre disque dur est simplement le fait de le diviser en plusieurs sections. Chaque section est alors
indépendante des autres. C’est en gros équivalent a ajouter des cloisons dans une maison : ajouter des meubles dans
une piece n'affecte pas les autres pieces.

If you already have an operating system on your system which uses the whole disk and you want to stick Debian
on the same disk, you will need to repartition it. Debian requires its own hard disk partitions. It cannot be installed
on Windows or Mac OS X partitions. It may be able to share some partitions with other Unix systems, but that’s not
covered here. At the very least you will need a dedicated partition for the Debian root filesystem.

You can find information about your current partition setup by using a partitioning tool for your current operating
system. Partitioning tools always provide a way to show existing partitions without making changes.

Modifier une partition contenant déja un systeme de fichiers détruit ces fichiers. Vous devriez donc toujours faire
des sauvegardes avant tout partitionnement. En continuant I'analogie avec la maison, avant d’abattre une cloison, vous
déplaceriez certainement les meubles afin de ne pas les endommager.

Several modern operating systems offer the ability to move and resize certain existing partitions without destroying
their contents. This allows making space for additional partitions without losing existing data. Even though this works
quite well in most cases, making changes to the partitioning of a disk is an inherently dangerous action and should
only be done after having made a full backup of all data.

3.6 Configuration matérielle et systeme avant 'installation

Cette section passe en revue les réglages matériels que vous devrez peut-étre effectuer avant d’installer Debian. En
général, cela implique de vérifier, et parfois de modifier, les réglages du microprogramme systeéme (BIOS,UEFI, etc.)
sur votre machine. Le « BIOS », « UEFI » ou « microprogramme systeme » est le logiciel de base utilisé par le
matériel ; il est plus spécifiquement exécuté pendant le processus d’amorgage (apres la mise sous tension).
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Chapitre 4

Comment obtenir les supports du systeme
d’installation ?

4.1 images d’installation Debian GNU/Linux officielles

By far the easiest way to install Debian GNU/Linux is from a set of official Debian installation images. You can
buy a set of CDs/DVDs from a vendor (see the CD vendors page). You may also download the installation images
from a Debian mirror and make your own set, if you have a fast network connection and a CD/DVD burner (see the
Debian CD/DVD page and Debian CD FAQ for detailed instructions). If you have such optical installation media,
and they are bootable on your machine, you can skip right to Chapitre 5. Much effort has been expended to ensure the
most-used files are on the first DVD image, so that a basic desktop installation can be done with only the first DVD.

De plus, gardez a l'esprit que si le support d’installation que vous utilisez ne contient pas certains paquets, vous
pourrez toujours les installer apres, a partir de votre nouveau systeéme Debian fraichement installé. Si vous cherchez
sur quelle image se trouve un paquet, vous pouvez utiliser https://cdimage-search.debian.org/.

If your machine doesn’t support booting from optical media, but you do have a set of DVD, you can use an alter-
native strategy such as net boot, or manually loading the kernel from the disc to initially boot the system installer. The
files you need for booting by another means are also on the disc; the Debian network archive and folder organization
on the disc are identical. So when archive file paths are given below for particular files you need for booting, look for
those files in the same directories and subdirectories on your installation media.

Une fois l'installateur amorcé, il est capable d’'obtenir tous les autres fichiers nécessaires a partir du disque.

Si vous navez pas de support d’installation, il sera nécessaire de télécharger les fichiers du systéme d’installation
et de les placer sur un ordinateur connecté que vous pourrez utiliser pour amorcer l'installateur.

4.2 Télécharger les fichiers depuis les miroirs Debian

Pour trouver le miroir le plus proche (et sans doute le plus rapide), voyez la liste des miroirs Debian.

4.2.1 Ou trouver les fichiers d’installation ?

Sur tous les miroirs Debian, les fichiers pour I'installation sont situés dans le répertoire debian/dists/trixie/main/-
installer-mipsel/current/images/ — le fichier MANIFEST liste toutes les images.

4.3 Préparer les fichiers pour amorcer depuis le réseau avec TFTP

Si votre machine est connectée a un réseau local, vous pouvez I'amorcer directement a partir d’'une autre machine
de ce réseau en utilisant TFTP. Pour cela, les fichiers d’amorcage doivent étre placés a un endroit spécifique de cette
machine et celle-ci doit savoir amorcer votre machine.

Vous devez configurer un serveur TFTP et, pour beaucoup de machines, un serveur DHCP ou un serveur BOOTP.

BOOTP est un protocole IP qui indique a un ordinateur quelle est son adresse IP et lui dit ot obtenir sur le réseau
une image d’amorcage. Le protocole DHCP (« Dynamic Host Configuration Protocole », Protocole de configuration
dynamique des hotes) est une extension bien plus flexible de BOOTP (et respectant la rétrocompatibilité). Certains
systemes ne peuvent étre configurés que par DHCP.
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CHAPITRE 4. COMMENT OBTENIR LES SUPPORTS ... 4.3. PREPARER LES FICHIERS POUR AMORCER ...

Le protocole trivial de transfert de fichiers (Trivial File Transfert Protocol, TFTP) est utilisé pour transférer 'image
d’amorcage au client. Théoriquement, tout serveur sur les plates-formes qui implémentent ces protocoles peut étre
utilisé. Dans les exemples qui vont suivre, on donnera les commandes pour SunOS 4.x, SunOS 5.x (mieux connu sous
le nom de Solaris) et GNU/Linux.

4.3.1 Configurer un serveur DHCP

Il existe un serveur DHCP libre, dhepd ISC. Pour Debian GNU/Linux, le paquet isc-dhcp-server est
recommandé. Voici un exemple de fichier de configuration (habituellement /etc/dhcp/dhcpd.conf):

option domain-name "example.com”;

option domain-name-servers nsl.example.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;

max—lease-time 7200;

server—-name "servername”;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option routers 192.168.1.1;

host clientname {
filename ”/tftpboot.img”;
server—-name ”"servername”;
next—-server servername;
hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
fixed-address 192.168.1.90;

Dans cet exemple, le serveur servername joue le role de serveur DHCP, serveur TFTP et passerelle réseau.
Vous devrez certainement changer les options concernant le nom de domaine ainsi que le nom du serveur et I'adresse
matérielle du client. Loption £ilename devrait étre le nom du fichier extrait par TFTP.

Apres avoir modifié le fichier de configuration de dhepd, relancez dhepd avec /etce/init .d/isc—dhcp-server
restart.

4.3.2 Configurer un serveur BOOTP

1l existe deux serveurs BOOTP pour GNU/Linux, bootpd CMU et dhepd ISC ; le second est en fait un serveur
DHCP. On peut trouver ces serveurs dans les paquets bootp et isc—dhcp—-server de Debian GNU/Linux.

Pour utiliser bootpd CMU, vous devez commencer par décommenter (ou ajouter) la ligne adéquate dans /etc/
inetd. conf.Dans Debian GNU/Linux, vous pouvez tout simplement lancer update—inetd —--enable bootps
suivi de /etc/init .d/inetd reload pour le faire. Au cas ol le serveur BOOTP ne fonctionnerait pas sous
Debian, la ligne en question devrait ressembler a :

bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd Dbootpd -i -t 120

Maintenant, vous devez créer le fichier /etc/bootptab qui utilise le méme genre de format familier et cryptique
que les bons vieux fichiers BSD printcap, termcap et disktab. Voyez la page de manuel de bootptab pour
d’autres informations. Pour bootpd CMU, il sera nécessaire d’obtenir I'adresse matérielle (MAC) du client. Voici un
exemple du fichier /etc/bootptab:

client:\
hd=/tftpboot:\
bf=tftpboot.img:\
ip=192.168.1.90:\
sm=255.255.255.0:\
sa=192.168.1.1:\
ha=0123456789AB:

Vous devrez changer au moins l'option « ha » qui spécifie 'adresse matérielle du client. Loption « bf » spécifie le
fichier que le client devra récupérer par TFTP ; cf. Section 4.3.4 pour plus de précisions.

En comparaison, configurer BOOTP avec dhcpd ISC est tres facile parce qu'il traite les clients BOOTP comme
des clients DHCP légerement spéciaux. Certaines architectures requierent une configuration complexe pour amorcer
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les clients par BOOTP. Si la votre en fait partie, lisez la Section 4.3.1. Sinon, il suffit simplement de modifier le fichier
/etc/dhcp/dhcpd. conf et d’ajouter la directive allow bootp au bloc de configuration pour le sous-réseau
contenant le client, puis de redémarrer dhepd avec /etc/init .d/isc—dhcp-server restart.

4.3.3 Activer le serveur TFTP

Pour faire fonctionner le serveur TFTP, vous devez vous assurer au préalable que tftpd est activé.

Pour t ftpd-hpa, il y a deux facons de lancer le service. Il peut étre activé a la demande par le démon inetd
du systéme, ou bien il peut étre exécuté en tant que démon indépendant. Le choix de la méthode se fait a I'installation
du paquet et peut étre modifié en le reconfigurant.

NotE
Les serveurs TFTP utilisaient habituellement le répertoire /t ftpboot pour sto-
cker les images. Cependant les paquets Debian GNU/Linux se servent d’autres
répertoires pour obéir au standard sur I'organisation des fichiers. Par exemple,
t ftpd-hpa utilise par défaut /srv/t ftp. Vous aurez a modifier les exemples de
cette section.

Toutes les alternatives a in.tftpd disponibles dans Debian doivent enregistrer les requétes TFTP dans le journal du
systéme. Quelques unes acceptent une option —v qui augmente la quantité d’informations enregistrées. En cas d'erreur
d’amorcage, il est recommandé de consulter ces enregistrements pour rechercher les causes des erreurs.

4.3.4 Mettre les images TFTP en place

Ensuite, placez les images TFTP dont vous avez besoin (décrites dans la Section 4.2.1) dans le répertoire des
images d'amorcage de tftpd. Généralement, ce répertoire sappelle /t ftpboot. Vous aurez a faire un lien depuis
ce fichier vers le fichier que tftpd utilisera pour amorcer le client. Malheureusement, le nom du fichier est déterminé
par le client TFTP et il n'y a pas vraiment de standard.

4.4 Installation automatisée

For installing on multiple computers it’s possible to do fully automatic installations. Debian packages intended
for this include fai-quickstart, which can use an install server (have a look at the FAI home page for detailed
information) and the Debian Installer itself.

4.4.1 Installation automatisée avec P’installateur Debian

Linstallateur Debian peut automatiser des installations grace a des fichiers de préconfiguration. Un fichier de
préconfiguration peut se trouver sur le réseau ou sur un support amovible. Il sert a répondre aux questions qui seront
posées pendant l'installation.

Une bonne documentation, avec un fichier d’exemple que I'on peut modifier, se trouve dans ’Annexe B.

4.5 Vérifier authenticité des fichiers d’installation

Lauthenticité des fichiers d’installation peut étre vérifiée grace aux sommes de contrdle inscrites dans les fichiers
SHA256SUMS ou SHA512SUMS des miroirs Debian. Ces fichiers sont dans les mémes répertoires que les images
d’installation, aux adresses suivantes :

— images de CD et leurs sommes de controle ;
— images de DVD et leurs sommes de controle ;
— autres fichiers d’'installation et leurs sommes de contrdle.

Pour vérifier les sommes de contrdle d’un fichier téléchargé, la sortie de la commande

sha256sum fichier.iso

ou
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shabl12sum fichier.iso

doit étre comparée a la valeur correspondante du fichier SHA256SUMS ou SHA512SUMS.

La foire aux questions de Debian CD contient plus d’informations sur ce sujet (en particulier le script check_
debian_iso qui automatise partiellement la procédure décrite ci-dessus), ainsi que des instructions pour vérifier
l'authenticité des fichiers de sommes de contrdle eux-mémes.
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Chapitre 5

Démarrer le systeme d’installation

5.1 Démarrer Pinstallateur sur MIPS 32 bits (petit-boutien)

5.2 Accessibilité

Certaines personnes ont besoin d’'une aide spéciale, par exemple a cause d’une déficience visuelle. La plupart
des fonctionnalités doivent étre activées explicitement. Des parametres d’amorgage peuvent étre ajoutés pour activer
les fonctions d’accessibilité. Remarquez que, sur la plupart des architectures, le programme d’amorcgage considere le
clavier comme un clavier QWERTY.

5.2.1 Frontaux de ’installateur

Linstallateur prend en charge différents frontaux pour poser des questions : en particulier text utilise le texte
brut alors que newt utilise des boites de dialogues basées sur du texte. Le choix peut étre fait a I'invite du démarrage.
Veuillez consulter la documentation de DEBIAN_ _FRONTEND dans la Section 5.3.2.

Avec le frontal newt (surtout utilisé avec le braille), il suffit de sélectionner les réponses avec les fleches du clavier
et valider avec Entrée. Les touches Tab ou Shift+Tab permettent de basculer d’un élément a l'autre, en particulier
pour accéder au bouton Revenir en arrieére quirenvoie a la question précédente. Certains écrans contiennent
des cases a cocher qui peuvent étre (dé)sélectionnées avec la touche Espace.

Avec le frontal text (surtout utilisé par la synthése vocale), il suffit de sélectionner les réponses en saisissant leur
numéro suivi de Entrée, ou sélectionner un choix avec les fleches et valider par Entrée. Utiliser uniquement la touche
Entrée permet de choisir la valeur par défaut proposée. Taper < suivi de Entrée renvoie a la question précédente.
Quand plusieurs choix sont proposés (par exemple pour la sélection des tiches), ! permet de n’en sélectionner aucun.

5.2.2 Cartes fille

Certains périphériques sont en fait des cartes fille qui sont enfichées dans la machine et qui lisent le texte direc-
tement dans la mémoire vidéo. Pour les faire fonctionner, la gestion du tampon vidéo doit étre désactivée avec le
parametre £b=£false. Mais cela réduit le nombre de langues disponibles.

5.2.3 Theme a fort contraste

Pour les utilisateurs ayant une vue basse, I'installateur propose un theme avec des couleurs trés contrastées qui le
rend plus lisible. Pour l'activer, utilisez I'entrée « Accessible high contrast » du menu d’amorcage, a laquelle correspond
le raccourci d, ou ajoutez le parametre theme=dark.

5.2.4 Zoom

Pour les utilisateurs qui ont une mauvaise vue, I'installateur graphique posseéde une fonction basique de zoom : les
raccourcis Control-+ et Control- augmentent ou réduisent la taille de police.
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5.2.5 Modes d’installation Expert, Rescue et Automated

Les modes d’installation Expert, Rescue (récupération) et Automated (automatisé) sont aussi disponibles avec les
options d’accessibilité. Pour y accéder, il faut d’abord choisir le sous-menu « Advanced options » du menu d’amor-
cage en saisissant a. Dans le cas d’'un systeéme sous BIOS (le menu d’amorgage naura émis qu’un seul bip), il faut
aussi appuyer sur la touche Entrée ; avec un systtme UEFI (le menu d’amorgage aura émis deux bips) cela n'est pas
nécessaire. Ensuite, en appuyant sur la touche s (suivie de Entrée sur les systemes sous BIOS mais pas sous UEFI), la
synthése vocale est activée. A partir de ce moment, plusieurs raccourcis peuvent étre utilisés : x pour une installation
en mode expert, r pour le mode de récupération, et a pour l'installation automatisée. Si un systeme sous BIOS est
utilisé, chaque raccourci doit étre suivi de la touche Entrée.

Debian peut €tre aussi installée de facon automatique en utilisant la préconfiguration. Cette préconfiguration peut
étre chargée apres la sélection des options d’accessibilité. Une documentation est disponible dans 'Annexe B.

5.2.6 Accessibilité du systéme installé

Une documentation sur l'accessibilité est disponible sur la page du wiki Debian Accessibility.

5.3 Parametres d’amorcage

Les parametres d’amorgage sont des parametres passés au noyau Linux pour sassurer que les périphériques seront
correctement pris en compte. Dans la plupart des cas le noyau détecte les périphériques, mais parfois vous devez
l'aider un peu.

Si clest 1a premiére fois que vous démarrez le systéme, essayez les parametres par défaut ; autrement dit, ne donnez
pas de parametre et vérifiez que cela fonctionne correctement. Ce devrait étre le cas. Sinon, vous pouvez redémarrer
et donner les parametres nécessaires a votre matériel.

Toutes les informations nécessaires sur les parametres d’amorcage sont disponibles dans le HOWTO Linux Boot-
Prompt ; la présente section contient seulement un résumé des parametres les plus utilisés. Certains frucs sont donnés
dans la Section 5.4.

5.3.1 Boot serial console

Si vous démarrez avec la console série, le noyau la détecte automatiquement. Si une carte vidéo (« framebuffer »)
et un clavier sont également connectés a l'ordinateur que vous voulez démarrer a I'aide de la console série, vous devrez
peut-Etre passer I'option console=device au noyau, oll device est l'interface série de la cible, c’est-a-dire quelque
chose comme ttySO0.

Vous pouvez avoir besoin de spécifier certains parametres du port série, par exemple la vitesse ou la parité,
console=ttyS0, 9600n8 ; la valeur pour la vitesse peut tre aussi 57600 ou 115200. Assurez vous de spécifier
cette option apres « --- » pour quelle soit copiée dans le gestionnaire d'amorcage du systéme installé (si cela est pris
en charge par I'installateur pour ce gestionnaire d'amorgage).

1l est possible d’ajouter le parametre TERM=type pour sassurer que le type de terminal utilisé par I'installateur
corresponde a votre terminal. L'installateur reconnait les types de terminal suivants : 1inux, bterm, ansi, vt102
et dumb. Pour la console série, le type utilisé est v£102. Si vous utilisez une console IPMI ou un outil de virtualisation
qui ne propose pas de conversion pour ces types de terminal (comme QEMU/KVM), vous pouvez le lancer dans une
session screen. Cela effectuera une conversion vers le type de terminal screen, qui est trés proche du type vt 102.

5.3.2 Parametres pour I'installateur Debian

Le systéme d’installation accepte des paramétres d'amorcage .

Certains parametres possedent une « forme courte » qui permet d’éviter les limitations concernant les options du
noyau données sur la ligne de commande. La saisie en est aussi facilitée. Quand il existe une forme courte, elle sera
donnée entre parentheses, apres la forme longue. Les exemples de ce manuel utilisent la forme courte des parametres.

debconf/priority (priority) Ce parametre sert a déclarer le niveau de la priorité a partir de laquelle les messages
sont affichés.

1. A partir des noyaux de la série 2.6.9, on peut utiliser 32 options sur la ligne de commande et 32 options d’environnement. En cas de dépas-
sement, le noyau panique. 11 y a aussi une limite a 255 caracteres pour la totalité de la ligne de commande. Tout ce qui dépasse cette limite pourra
étre silencieusement ignoré.
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Dans I'installation par défaut, ce parametre est égal 2 priority=high. Cela signifie que les messages avec
des priorités « high » et « critical » seront affichés, mais non les messages avec des priorités « medium » et
«low ». Si des problemes apparaissent, I'installateur fixe la priorité comme il est nécessaire.

Si vous ajoutez le parametre priority=medium au démarrage, vous obtiendrez le menu d’installation et
un contrdle plus fin du processus d’installation. Si vous ajoutez priority=1low, tous les messages seront
affichés ; c’est 'équivalent de la méthode de démarrage expert. Si vous utilisez priority=critical, seuls
les messages critiques seront affichés et 'installateur fera ce qu’il faut pour tout faire correctement.

DEBIAN_FRONTEND Ce parametre contrdle le type d’interface quutilisera I'installateur. Voici les valeurs pos-
sibles actuellement :

— DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
— DEBIAN_FRONTEND=text

— DEBIAN_FRONTEND=newt

— DEBIAN_FRONTEND=gtk

Linterface par défaut est DEBIAN_FRONTEND=newt. DEBIAN_FRONTEND=text est préférable pour les
installations avec une console série. Certains supports d’installation spécialisés n'offrent pas toutes les interfaces
possibles mais les interfaces newt et text sont disponibles sur la plupart des supports d’installation. Sur
certaines architectures, I'installateur graphique utilise I'interface gtk.

BOOT_DEBUG Si l'on donne la valeur 2 a ce paramétre, le processus damorgage de 'installateur sera enregistré
avec beaucoup de détails dans les journaux du démarrage. Si 'on donne la valeur 3, des interpréteurs seront
disponibles a des endroits stratégiques du processus d’amorgage. Il faut quitter (exit) les interpréteurs pour
revenir au processus d’amorgage.

BOOT_DEBUG=0 valeur par défaut.
BOOT_DEBUG=1 Un peu plus bavard qu’habituellement.
BOOT_DEBUG=2 Beaucoup d’informations.

BOOT_DEBUG=3 A certains moments du processus de démarrage, un interpréteur de commande est exécuté
pour permettre un débogage approfondi. Quittez I'interpréteur pour revenir au processus de démarrage.

log_host, log_port Avec ces parametres, I'installateur peut envoyer des messages a un syslog distant, sur un hote et
un port spécifiés, aussi bien que dans un fichier local. Si le port n'est pas indiqué, I'installateur utilise le port
standard de syslog, 514.

lowmem Ce parametre permet de forcer un niveau de mémoire a utiliser autre que celui basé sur la mémoire dispo-
nible. Les valeurs possibles sont 1 ou 2. Voyez la Section 6.3.1.1.

noshell Ce parametre interdit l'utilisation d’interpréteur de commande interactif sur les consoles tty2 et tty3. Cest
utile pour des installations automatisées ou la sécurité est limitée.

debian-installer/framebuffer (fb) Certaines architectures utilisent le tampon vidéo du noyau framebuffer afin d’of -
frir I'installation en plusieurs langues. Si le tampon vidéo pose des problémes sur votre systéme, vous pouvez
utiliser le parametre fb=false, pour le désactiver. Les symptomes de ce probleme sont des messages d’erreur
au sujet de bterm ou bogl, un écran noir, ou un blocage quelques minutes apres le début de I'installation.

debian-installer/theme (theme) Lapparence (couleurs, icones, etc.) de I'interface de l'installateur est déterminée
par un theme. Les themes different selon les interfaces. Pour 'instant, il n’existe qu'un seul théme, « dark », a
destination des déficients visuels. Proposé par les interfaces newt et gtk, il peut étre activé avec le parametre
theme=dark, ou avec le raccourci d dans le menu d’amorgage.

netcfg/disable_autoconfig L'installateur Debian recherche automatiquement la configuration du réseau par autocon-
figuration IPv6 et DHCP. Si la recherche réussit, vous n‘aurez plus la possibilité de vérifier et de modifier les
valeurs obtenues. Vous ne pouvez configurer vous-méme le réseau que si la recherche automatique a échoué.
S’il existe un routeur IPv6 ou un serveur DHCP sur votre réseau local et si vous voulez les ignorer parce qu’ils
donnent, par exemple, des valeurs fausses, vous pouvez utiliser le parametre netcfg/disable_autoconfig=true
pour empécher toute configuration automatique (ni v4 ni v6) et indiquer vous-méme les parametres du réseau.

hw-detect/start_pcmcia Fixez ce paramétre & £alse pour empécher le démarrage des services PCMCIA. Certains
ordinateurs portables connaissent des problémes avec les PCMCIA.

preseed/url (url) Ce parametre indique 'URL d’un fichier de préconfiguration a télécharger pour automatiser I'ins-
tallation. Voyez la Section 4.4.

preseed/file (file) Ce parametre indique le chemin d’un fichier de préconfiguration a utiliser pour automatiser I'ins-
tallation. Voyez la Section 4.4.
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preseed/interactive Avec la valeur true, les questions seront affichées méme si elles ont été préconfigurées. Cela
peut étre utile pour tester le fichier de préconfiguration. Il faut noter que cela n’aura aucun effet sur les parametres
passés comme parametres d’'amorgage. Pour ces parametres, on peut utiliser une syntaxe spéciale. Consultez la
Section B.5.2 pour des précisions.

auto-install/enable (auto) Ce parametre retarde certaines questions normalement posées avant I'installation du ré-
seau. Ainsi la préconfiguration devient possible. Voyez la Section B.2.3 pour des précisions.

finish-install/keep-consoles Lors d’une installation a partir d’une console série, les consoles virtuelles (VT1-VT6)
sont désactivées dans /etc/inittab. Pour empécher cette désactivation, mettez ce parametre a true.

cdrom-detect/eject Avant de réamorcer, I'installateur éjecte automatiquement le support optique utilisé pendant
I'installation. Cela peut étre inutile si le systéme ne samorce pas automatiquement a partir de ce disque. Parfois
ce nest pas souhaitable si, par exemple, le lecteur optique ne peut pas réinsérer le support lui-méme et si
l'utilisateur n'est pas la pour le faire. Certains types de lecteur ne peuvent pas recharger automatiquement le
support.
11 suffit de mettre ce parametre & false pour désactiver I'éjection automatique. Mais il faut vous assurer que
le systéme ne samorcera pas a partir du lecteur apres I'installation.

base-installer/install-recommends (recommends) En mettant cette option a false, le systtme de gestion des
paquets n’installera pas automatiquement les paquets « Recommends », ni pendant I'installation ni ensuite dans
le systéme installé. Consultez la Section 6.3.5.
Cette option permet d’obtenir un systeme plus petit. Elle peut conduire aussi a I'absence de fonctionnalités
quon peut normalement sattendre a trouver. Il vous faudra installer vous-mémes les paquets recommandés
pour retrouver ces fonctionnalités. Seuls des utilisateurs trés expérimentés devraient se servir de cette option.

debian-installer/allow_unauthenticated Par défaut, 'installateur demande que les dépots soient authentifi€s par
une clé gpg connue. On peut mettre ce parametre a true pour désactiver cette authentification. Attention :
commande non sécurisée et non recommandée.

ramdisk_size Ce paramétre devrait déja posséder une valeur correcte 1a ol il est nécessaire. Changez-la quand vous
voyez des messages d’erreur au moment de 'amorcage qui indiquent que le disque virtuel ne peut étre chargé
complétement. La valeur est en Ko.

rescue/enable Mettez ce paramétre a true pour entrer dans le mode de secours au lieu de faire une installation
normale. Voyez la Section 8.6.

5.3.3 Répondre a des questions avec les parametres d’amorcage

A quelques exceptions prés, toute question posée pendant I'installation peut recevoir une réponse définie au mo-
ment de I'invite damorcage. Ce n'est vraiment utile que pour certains cas particuliers. Une présentation générale se
trouve dans la Section B.2.2. Voici quelques exemples.

debian-installer/language (langue), debian-installer/country (pays), debian-installer/locale (locale) Lalangue,
le pays et la locale, utilisés pour I'installation et dans le systeme installé, peuvent étre indiqués de deux manieres.
La méthode la plus facile est de passer simplement le parametre 1 ocale. Lalangue et le pays seront déduits de
cette valeur. Par exemple, Locale=de_CH.UTF-8 sélectionne 'allemand comme langue et la Suisse comme
pays. La locale de_CH.UTF -8 sera la locale par défaut sur le systeme installé. Le défaut de cette méthode est
quelle ne permet pas de choisir toutes les combinaisons possibles de langue, pays et locale.
La deuxieme méthode, plus souple, permet d’indiquer séparément 1anguage et country. Dans ce cas, il
est aussi possible d’indiquer une locale particuliere pour le systeéme installé. Par exemple : language=en
country=DE locale=en_GB.UTF-8.

anna/choose_modules (modules) Ce parametre permet de charger automatiquement des composants de I'installa-
teur qui ne sont pas chargés par défaut. Voici des exemples de composants qui peuvent étre utiles : openssh—-client—udek
(pour pouvoir utiliser scp pendant I'installation) et ppp—udeb (consultez la Section D.4).

netcfg/disable_autoconfig Ce parametre peut €tre mis a true pour désactiver la configuration automatique IPv6
et DHCP et forcer une configuration manuelle du réseau.

mirror/protocol (protocole) L'installateur utilise normalement le protocole HTTP pour télécharger les fichiers sur
les miroirs Debian. Il n’est pas possible de passer a FTP pendant les installations faites avec la priorité normale.
En mettant ce parametre a £tp, vous pouvez forcer I'installateur a utiliser ce protocole. Notez que vous ne
pouvez pas sélectionner un miroir FTP dans une liste, vous devrez saisir son nom.

tasksel:tasksel/first (tiches) Ce parametre permet la sélection de taches qui ne sont pas disponibles dans la liste
interactive, comme par exemple la tiche kde—-desktop. Voyez la Section 6.3.6.2 pour des précisions.
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5.3.4 Passer des parameétres aux modules du noyau

Selon la documentation du noyau Linux, il est possible de passer des parametres aux pilotes de périphériques
compilés dans le noyau. Cependant, il existe une différence entre la fagon de charger un module pendant I'installation
et la facon de le charger sur un systeme installé. Aussi, quand les pilotes sont compilés en modules, il n’est pas possible
de leur passer des parametres de la maniere habituelle. Une syntaxe spéciale est nécessaire. L'installateur fera en sorte
que les parametres soient dans les bons fichiers de configuration quand les modules seront réellement chargés. Les
parametres seront aussi propagés automatiquement dans la configuration du systeme installé.

1l est aujourd’hui tres rare d’avoir a passer des parametres aux modules. Dans la plupart des cas, le noyau sait tester
le matériel présent sur une machine et donne de bons parameétres par défaut. Parfois, cependant, il sera nécessaire de
passer soi-méme des parametres.

Voici la syntaxe a utiliser :

module.paraméetre=valeur

Si vous devez passer plusieurs parameétres, pour un module ou pour plusieurs modules, il suffit de répéter la formule.
Ainsi, pour faire qu’une vieille carte 3com utilise le connecteur BNC (connexion par céble coaxial) et 'TRQ 10 :

3¢509.xcvr=3 3c509.1irg=10

5.3.5 Interdire des modules du noyau

1l est parfois nécessaire de mettre un module dans une liste noire pour empécher son chargement automatique
par le noyau et udev. Il se peut par exemple que tel module pose des problemes a tel matériel. Le noyau peut aussi
lister deux pilotes différents pour le méme périphérique. Si les pilotes s'excluent ou si le mauvais pilote est chargé en
premier, le périphérique ne fonctionnera pas correctement.

Voici comment créer cette liste noire : module_name.blacklist=yes. Le module sera listé dans le fichier
/etc/modprobe.d/blacklist.local et sera interdit a la fois pendant I'installation et pour le systéme ins-
tallé.

11 faut noter que le systeme d’installation peut toujours charger le module. Vous pouvez I'empécher en faisant une
installation en mode expert et en désélectionnant le module dans la liste des modules qui est affiché pendant la phase
de détection du matériel.

5.4 Dysfonctionnements pendant la procédure d’installation

5.4.1 Fiabilité des disques optiques

Parfois, particulierement avec d’anciens lecteurs, I'installateur ne peut samorcer a partir d’'un disque optique. Il
arrive aussi, méme apres un amorgage réussi, que l'installateur ne reconnaisse pas le disque ou bien signale des erreurs
de lecture pendant l'installation.

Plusieurs causes sont possibles. Voici une liste de problémes connus, accompagnés de suggestions sur la maniere
de les traiter.

On peut tout d’abord essayer deux choses trés simples :

— Si le disque ne samorce pas, il faut vérifier qu’il est correctement inséré et qu’il n'est pas sale.

— Si l'installateur ne reconnait pas le disque, on peut lancer une deuxieme fois I'option Détecter et monter un
support d’installation. Certains problemes de DMA avec les trés anciens lecteurs sont résolus de cette fagon.

Si rien ne fonctionne, essayez les suggestions qui suivent. La plupart, mais pas toutes, concernent les CD et les
DVD.

Si vous ne pouvez faire I'installation a partir d’'un disque optique, vous pouvez essayer 'une des autres méthodes
disponibles.

5.4.1.1 Problémes communs

— Certains lecteurs anciens ne peuvent lire des disques gravés a grande vitesse sur les lecteurs modernes.

— Certains lecteurs treés anciens ne fonctionnent pas correctement si le DMA (direct memory access) est activé.
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5.4.1.2 Comment résoudre ces problemes ?

Si le disque optique ne peut amorcer I'installateur, voici une liste de suggestions :

— Vérifiez que le BIOS ou I'UEFI est réellement capable de gérer 'amorcage a partir d’un disque optique, certains
trés anciens systémes ne le permettent pas, et que le lecteur est bien le périphérique d’amorgage.

— Si vous avez téléchargé une image ISO, vérifiez que la somme MD5 de cette image correspond a celle associée
dans le fichier MD5SUMS. Ce fichier se trouve normalement 1a ot vous avez téléchargé I'image.

S md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
a20391b12f7£f£f22ef705ceed4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso

Vérifiez ensuite que la somme MDS5 du disque gravé correspond aussi. La commande suivante devrait fonc-
tionner. Elle utilise la taille de I'image pour lire le nombre d’octets sur le disque.

$ dd if=/dev/cdrom | \

> head -c ‘stat -—format=%s debian-testing-i386-netinst.iso’ | \
> md5sum

a20391b12f7f£f22ef705ceed4059¢c6b92 -

262668+0 records in

262668+0 records out

134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s

Quand le disque optique n'est pas reconnu méme apres un amorgage réussi, il suffit souvent de recommencer pour
résoudre le probleme. Si vous possédez plusieurs lecteurs, mettez le disque dans l'autre lecteur. Si rien ne fonctionne
ou si des erreurs de lecture sont signalées, essayez les suggestions listées ci-dessous. Une connaissance élémentaire de
Linux est nécessaire. Pour exécuter ces commandes, il faut passer sur la deuxieme console virtuelle (VT?2) et lancer
un interpréteur de commandes.

— Passez sur VT4 et consultez le fichier /var/log/syslog (avec I'éditeur nano) en recherchant des messages
d’erreur spécifiques. Vérifiez ensuite la sortie de dmesg.

— Si votre lecteur a été reconnu, vérifiez la sortie de dmesg. Vous devriez voir des lignes de ce type (elles ne se
suivent pas nécessairement) :

atal.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ-822S, 1.61, max UDMA/33

atal.00: configured for UDMA/33

scsi 0:0:0:0: CD-ROM MATSHITA DVD-RAM UJ-822S 1.61 PQ: 0 ANSI: 5
sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray

cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Si vous ne voyez rien de tel, il est probable que le contrdleur du lecteur n'a pas été reconnu ou qu’il n’est pas
du tout géré. Si vous connaissez le pilote nécessaire a ce contrdleur, vous pouvez le charger vous-méme avec
modprobe.

— Vérifiez que le lecteur est bien listé dans le répertoire /dev /. Pour 'exemple ci-dessus, ce serait /dev/srO0.
11 doit exister aussi un fichier /dev/cdrom.

— Vérifiez avec la commande mount que le disque optique est déja monté. Si non, montez-le vous-méme :

$ mount /dev/hdc /cdrom

Vérifiez si cette commande a provoqué des messages d’erreur.
— Vérifiez si le DMA est activé :

$ cd /proc/ide/hdc
$ grep using dma settings
using_dma 1 0 1 rw

Un « 1 » dans la premiere colonne apreés using_dma signifie qu’il est activé. Dans ce cas, désactivez-le :

$ echo -n "using_dma:0” >settings

Assurez-vous que vous étes bien dans le répertoire du périphérique qui correspond au lecteur optique.

— Si vous rencontrez des problémes pendant I'installation, vérifiez I'intégrité du support d’installation avec 'option
qui se trouve en fin du menu principal de I'installateur. Cette option peut aussi servir de test quand le disque est
lu correctement.
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5.4.2 Configuration d’amorcage

Si le noyau se bloque pendant la phase d'amorcage, il ne reconnait pas vos périphériques ou bien si les disques
ne sont pas identifiés correctement, la premiere chose a faire est de vérifier les parametres d’amorgage, ainsi qu’il a
été discuté dans la Section 5.3.

Parfois, les dysfonctionnements proviennent de microprogrammes manquants, voyez la Section 2.2 et la Sec-
tion 6.4.

5.4.3 Comprendre les messages du noyau au démarrage

Durant la séquence de démarrage, vous pouvez voir beaucoup de messages du genre can’t find something,
ousomething not present,can’t initialize somethingoumémethis driver release depends
on something .La plupart de ces messages sont sans conséquence. Vous les voyez parce que le noyau du systeéme
d’installation est congu pour tourner sur des ordinateurs avec des périphériques trés différents. Evidemment, aucun
ordinateur ne possede tous les périphériques possibles, et le systeme d’exploitation recherche un périphérique que
vous ne possédez pas. Vous pourriez également voir le systeéme sarréter pendant un moment. Cela arrive quand il
attend la réponse d’un périphérique qui n'est pas présent sur votre systeme. Si vous trouvez le temps de démarrage du
systeéme exagérément long, vous pouvez créer un noyau personnalisé (voyez la Section 8.5).

5.4.4 Signaler les problémes

Si vous parvenez a la fin de la phase d’amorgage mais que vous ne parveniez pas a terminer I'installation, le choix
Sauvegarder les journaux de débogage du menu peut vous aider. Vous pouvez copier sur un support externe, les
journaux contenant les erreurs systéme et des informations sur la configuration ou vous pouvez les consulter avec un
navigateur web. Toutes ces informations peuvent donner des indications sur ce qui sest mal passé et sur la maniere de
le corriger. Si vous envoyez un rapport de bogue, vous pouvez attacher cette information au rapport.

Pendant I'installation, d’autres messages intéressants se trouvent dans le fichier /target /var/log/debian-installer/
et, quand l'ordinateur a démarré le nouveau systéme installé, ces messages se trouvent dans le fichier /var/log/
installer/.

5.4.5 Faire un rapport de bogue

Si vous avez toujours des ennuis, faites un rapport de bogue (en anglais de préférence). Nous vous demandons aussi
d’envoyer des rapports sur les installations réussies, car nous cherchons des informations sur toutes les configurations
matérielles possibles.
Notez que votre rapport d’installation sera publié dans le systeéme de suivi des bogues, Bug Tracking System (BTS),
de Debian et envoyé sur une liste de diffusion publique. Votre adresse de courrier sera aussi rendue publique.
Si vous utilisez déja un systeme Debian, vous pouvez installer les paquets installation-report et reportbug
(apt install installation-report reportbug). Configurez reportbug en suivant les explications données dans la
Section 8.4.2, puis exécutez la commande reportbug installation-reports.
Vous pouvez aussi utiliser le modele suivant. Envoyez-le comme un rapport de bogue pour le paquet installation-report
a l'adresse submit@bugs.debian.org.

Package: installation-reports

Boot method: <Comment avez-vous amorcé 1l’installateur ? CD ou DVD ? clé USB ? <
réseau ?>

Image version: <URL compléte de 1’image téléchargée>

Date: <Date et heure de 1’installation>

Machine: <Description de la machine (p. ex. IBM Thinkpad R32)>
Processor:

Memory:

Partitions: <df -Tl1 ; mais nous préférons la table des partitions>

Résultat de lspci -knn (ou lspci -nn)

Installation du systéme de base
[0] = OK, [E] = Error (développez plus bas s’il vous plait), [ ] = non essayé

Initial boot: [ ]
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Detect network card:
Configure network:
Detect media:

Load installer modules:
Detect hard drives:
Partition hard drives:
Install base system:
Clock/timezone setup:
User/password setup:
Install tasks:

Install boot loader:
Overall install:

Comments/Problems:

<Décrivez 1’installation,
que vous avez eus pendant

Assurez-vous que tous les

les pensées, commentaires ou idées de propositions
cette installation.>

journaux d’installation utiles sont joints

a ce rapport. (Vous les trouverez dans /var/log du systéme de 1’installateur,
ou ensuite dans /var/log/installer du systéme installé)
Veuillez compresser les gros fichiers avec gzip.

Dans le rapport de bogue, décrivez le probleéme en incluant les derniers messages visibles du noyau dans le cas d'un
plantage du noyau. Décrivez les étapes que vous avez effectuées pour arriver 1a.
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Chapitre 6

Comment utiliser Pinstallateur Debian ?

6.1 Comment fonctionne ’'installateur ?

Linstallateur debian propose une interface en mode texte. Pour I'instant, il n'existe pas d’interface en mode gra-
phique.

Linstallateur Debian comprend plusieurs composants qui ont chacun une tache précise a accomplir. Chaque com-
posant pose a l'utilisateur les questions nécessaires a I'exécution de sa tiche. Chaque question possede une priorité et
cette priorité est déclarée au démarrage de I'installateur.

Pour une installation standard, seules les questions essentielles (priorité high) sont posées. Ainsi, I'installation est
grandement automatisée, avec peu d’interventions de I'utilisateur. Les composants sont choisis et exécutés automa-
tiquement selon le matériel et selon le type d’installation demandée. L'installateur utilise des valeurs par défaut pour
les questions qui ne sont pas posées.

Quand survient un probléme, l'utilisateur voit un message d’erreur et le menu de l'installateur peut safficher pour
permettre le choix d’'une autre action. Quand il n’y a pas de probleme, I'utilisateur ne voit jamais le menu de I'instal-
lateur. Il répond simplement aux questions qui lui sont posées par chaque composant. Les messages concernant des
erreurs sérieuses ont une priorité critical afin que I'utilisateur les recoive toujours.

On peut modifier les valeurs par défaut utilisées par I'installateur en passant des parametres d’'amorcage au démar-
rage de I'installateur. Si, par exemple, vous préférez configurer vous-méme le réseau — la configuration automatique
d’TPv6 et DHCP sont utilisés quand c’est possible —, vous pouvez ajouter le parametre d’amorcage netcfg/disable_autocon
Les parametres disponibles sont donnés dans la Section 5.3.2.

Certains utilisateurs préferent une interface dotée d’'un menu ; ils veulent controler chaque étape et ne pas laisser
I'installateur agir automatiquement. Pour utiliser I'installateur dans ce mode manuel, il faut ajouter le parametre de
démarrage priority=medium.

Si, quand ils sont installés, vous devez passer des parametres aux modules du noyau, vous devrez exécuter 'ins-
tallateur en mode expert. Vous pouvez le faire en utilisant la commande expert au démarrage de l'installateur, ou en
ajoutant le parametre d’amorcage priority=1ow. Le mode expert permet de contrdler completement I'installateur.

Quand I'installateur est utilisé en mode texte, la souris ne fonctionne pas. Voici les touches qui servent a naviguer
dans les différents menus. La fleche droite ou la touche Tab servent a avancer dans les sélections ou les boutons
affichés, et la fleche gauche ou la touche Shift-Tab, a reculer. Les fleches haut et bas sélectionnent des éléments
dans une liste déroulante, et déroulent aussi la liste. De plus, pour les longues listes, taper une lettre déroulera la liste
jusqua une section qui possedent des éléments commencant par cette lettre ; vous pouvez utiliser les touches Pg-Up et
Pg-Down pour parcourir la liste selon les sections. La touche Espace sélectionne les éléments de type case a cocher.
Activez les choix avec Entrée.

Certains dialogues peuvent proposer une aide. Si cette aide est disponible, cela sera indiqué sur la ligne du bas de
Iécran. Le contenu de cette aide peut étre affiché en pressant la touche F1.

Le journal de I'installation et les messages d’erreur sont redirigés vers la quatrieme console. Vous pouvez y accéder
en pressant Left Alt-F4 (il faut garder la touche Alt enfoncée pendant que vous appuyez sur la touche de fonction F4).
Revenez sur le processus d’installation avec Left Alt-F1.

Ces messages se retrouvent aussi dans /var/log/syslog. Apres l'installation, ce journal est copié dans
/var/log/installer/syslog sur votre nouveau systetme. D’autres messages d’installation se trouvent, pen-
dant I'installation, dans le fichier /var/log/, et, quand la machine a démarré le nouveau systéme, ces messages se
trouvent dans /var/log/installer/.
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6.2 Introduction aux composants

Voici une liste des composants de I'installateur, avec une breéve description des buts de chacun d’eux. Des précisions

sur leur utilisation se trouvent dans la Section 6.3.

Le menu principal Affiche la liste des composants pendant les opérations de I'installateur et lance le composant qui
a été choisi. Les questions du menu principal ont la priorité medium (moyenne), et si la priorité que vous avez
choisie est high (haute) ou critical (critique) (high, par défaut), vous ne verrez pas le menu. Quand une erreur
se produit, qui demande votre intervention, la priorité de la question peut €tre abaissée temporairement pour
vous permettre de résoudre le probleme, et dans ce cas, le menu apparait.

Depuis le composant en cours, vous pouvez revenir au menu principal en sélectionnant plusieurs fois le bouton
Go Back.

localechooser Ce programme permet a I'utilisateur de choisir des parameétres régionaux pour I'installation et le sys-
teme a installer : la langue, le pays et les locales. Linstallateur affiche ses messages dans la langue choisie ; si
la traduction des messages dans cette langue n'est pas complete, certains messages seront affichés en anglais.

console-setup Ce programme permet a l'utilisateur de choisir une disposition de clavier parmi une liste de cartes
clavier.

hw-detect Ce programme détecte automatiquement la plupart des éléments matériels du systéme, les cartes réseau,
les disques, les cartes PCMCIA.

cdrom-detect Ce programme recherche et monte les supports d’installation de Debian.
netcfg Ce programme configure la connexion réseau pour la communication sur Internet.
iso-scan Ce programme recherche les fichiers ISO qui se trouvent sur des disques durs.

choose-mirror Ce programme affiche une liste des miroirs de I'archive Debian. L'utilisateur peut choisir la source
des paquets a installer.

cdrom-checker Ce programme vérifie I'intégrité des supports d’installation. Ainsi, I'utilisateur peut sassurer que
I'image d’installation n’est pas corrompue.

lowmem Lowmem essaie de détecter les systemes qui ont peu de mémoire et sarrange pour supprimer les pro-
grammes non indispensables de I'installateur, au prix de certaines fonctionnalités.

anna Anna’s Not Nearly APT (Anna nest pas vraiment APT). Cest un programme qui installe les paquets qui ont
été récupérés sur le miroir choisi, ou sur le support d’installation.

user-setup Ce programme permet la création du mot de passe pour le superutilisateur (root) et I'ajout d’un utilisateur
ordinaire.

clock-setup Ce programme controle le réglage de I'horloge (UTC ou non).
tzsetup Ce programme permet de choisir le fuseau horaire a partir du lieu indiqué précédemment.

partman Ce programme permet de partitionner les disques du systeme, de créer les systemes de fichiers sur les parti-
tions et de monter ces partitions. Il posséde d’autres fonctionnalités intéressantes comme son mode automatique
ou la gestion des volumes logiques (LVM). C'est le partitionneur principal de Debian.

partman-lvim Ce programme aide I'utilisateur dans sa configuration du gestionnaire de volumes logiques (LVM, Lo-
gical Volume Manager).

partman-md Ce programme permet la configuration d’un RAID logiciel (Redundant Array of Inexpensive Disks). Ce
RAID logiciel est supérieur a celui des controleurs IDE quon trouve sur les cartes mere récentes.

base-installer Ce programme installe 'ensemble des programmes de base qui permettront le fonctionnement de
l'ordinateur sous Debian GNU/Linux apres le redémarrage.

apt-setup Ce programme configure apt a partir d’informations tirées du support d’installation.

pkgsel Ce programme utilise le logiciel tasksel pour sélectionner et installer des logiciels supplémentaires.

os-prober Ce programme détecte les systeémes d’exploitation présents sur le systeéme et passe cette information au
programme bootloader-installer ; celui-ci vous donne la possibilité d’ajouter ces systemes au menu des pro-
grammes d’amorcage. Ainsi vous pourrez choisir, au moment du démarrage, quel systéme lancer.

bootloader-installer Ce programme installe un programme d’amorgage sur le disque choisi ; c’est nécessaire pour
démarrer Linux sans clé USB ou sans CD. Beaucoup de programmes damorcage permettent de choisir le
systeéme d’exploitation que I'on veut lancer au démarrage de la machine.

shell Ce programme permet d'exécuter un interpréteur de commandes, a partir du menu ou dans la deuxieéme console.

save-logs Ce programme permet d’enregistrer des informations sur une clé USB, un réseau, un disque dur, etc., quand

quelque chose se passe mal ; ainsi on peut par la suite envoyer des informations précises aux développeurs
Debian.
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6.3 Utilisation des composants

Dans cette section, nous décrirons en détail chaque composant de I'installateur. Ces composants sont présentés
selon leur ordre d’apparition dans le processus d’installation. Notez que les modules ne sont pas tous utilisés dans
toutes les installations. Leur utilisation dépend du matériel et du type d’installation choisi.

6.3.1 DLinstallateur Debian et la configuration du matériel

Supposons que l'installateur Debian a démarré et vous propose son premier écran. Les fonctionnalités de I'instal-
lateur sont a ce moment tres limitées. Il ne connait pas votre matériel, la langue voulue, ni méme ce qu’il doit faire.
Ne vous inquiétez pas ! L'installateur est un programme intelligent qui peut explorer votre matériel, trouver ses com-
posants et se transformer en un systeme d’installation opérationnel. Cependant, certaines valeurs comme la langue
choisie, la carte clavier ou le miroir sur le réseau ne peuvent étre automatiquement déterminées et doivent lui étre
données.

Il faut noter que l'installateur procede a plusieurs détections de matériel pendant cette étape. La premiere re-
cherche particulierement le matériel nécessaire a I'installation des composants de I'installateur (le lecteur de CD ou la
carte réseau par exemple). Comme tous les pilotes ne sont pas disponibles lors de cette premiere recherche, d’autres
détections de matériel sont nécessaires.

Pendant ces détections, I'installateur vérifie si les pilotes de périphériques exigent des microprogrammes pour
fonctionner. Quand un microprogramme est demandé mais indisponible, un écran est affiché qui propose de charger
ce microprogramme a partir d’'un support amovible. Voyez la Section 6.4 pour des informations supplémentaires.

6.3.1.1 Vérification de la mémoire disponible et le mode peu de mémoire

L'une des premieres taches effectuées par I'installateur est la vérification de la mémoire disponible. Si la mémoire
disponible est insuffisante, le processus d’installation sera modifié pour permettre I'installation de Debian GNU/Linux
sur votre machine.

La premiere mesure prise pour réduire la consommation de mémoire est de supprimer les traductions. Cela signifie
que l'installation ne peut se faire qu'en anglais. Bien siir, une fois I'installation terminée, vous pourrez définir les
parametres régionaux du systeme.

Si cela ne suffit pas, Iinstallateur ne chargera que les composants nécessaires pour terminer une installation élé-
mentaire. Cela réduit les fonctionnalités du systeme installé. Vous avez toujours la possibilité de charger des com-
posants supplémentaires, mais vous devez savoir que chaque composant choisi utilisera de la mémoire, ce qui peut
provoquer I'échec de I'installation.

If the installer runs in low memory mode, it is recommended to create a relatively large swap partition (1-2GB).
The swap partition will be used as virtual memory and thus increases the amount of memory available to the system.
The installer will activate the swap partition as early as possible in the installation process. Note that heavy use of
swap will reduce performance of your system and may lead to high disk activity.

Malgré tout, il se peut encore que le systeme géle, que des erreurs se produisent ou que des processus soient
supprimés par le noyau a cause du manque de mémoire (cela sera signalé par des messages « Out of memory » sur la
console VT4 et dans le journal du systeme).

Il a été rapporté par exemple que la création d’un gros systeme de fichiers ext3 n'est pas possible dans ce mode
quand la partition d’échange n'est pas assez grande. Si 'augmentation de la taille de la partition d’échange ne change
rien, essayez de créer un systéme ext2 (qui est un composant essentiel de I'installateur). Apres I'installation, il sera
possible de changer une partition ext2 en ext3.

1l est possible d’'indiquer un niveau de mémoire a utiliser plus élevé que celui basé sur la mémoire disponible. Il
suffit de donner une valeur au parametre d’amorgage « lowmem ». Voyez la Section 5.3.2.

6.3.1.2 Choix des parametres régionaux

Les premieres questions posées concernent le choix des parametres régionaux qui seront utilisés a la fois pour
I'installation et dans le systeme a installer. Ces parametres sont la langue, le pays (territoire ou région) et les locales.

Linstallation se fera dans la langue choisie, a condition que la traduction des dialogues existe. Quand il nexiste
pas de traduction pour la langue choisie, I'installateur utilise I'anglais.

Le pays choisi sera utilisé pendant I'installation pour configurer votre fuseau horaire et le miroir Debian corres-
pondant a votre zone géographique. Les choix du pays et de la langue déterminent la locale par défaut de votre systeéme
ainsi que le choix de la carte clavier.

On vous demandera d’abord de choisir une langue. Les noms des langues sont affichés en anglais (coté gauche) et
dans la langue elle-méme (c6té droit). Les noms sur la droite sont aussi affichés avec leurs propres caracteres. La liste
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est triée selon les noms anglais. Une option supplémentaire, au sommet de la liste, permet de choisir la locale « C »
au lieu d’une langue. L'installation se fera alors en anglais. Le systéme qui sera installé ne sera pas localisé, puisque le
paquet locales n‘aura pas été installé.

Ensuite vous devrez choisir une zone géographique. Si vous avez choisi une langue qui est reconnue comme la
langue officielle dans au moins deux pays', on vous présentera la liste de ces pays. Pour choisir un pays qui ne se
trouve pas dans cette liste, sélectionnez la derniére option, autre. La liste des continents sera affichée. En choisissant
un continent, vous obtiendrez la liste des pays de ce continent.

If the language has only one country associated with it, a list of countries will be displayed for the continent or
region the country belongs to, with that country selected as the default. Use the Go Back option to select countries on
a different continent.

NoTE

Il est important de choisir le pays dans lequel on vit, car le pays détermine le fuseau
horaire du systeme installé.

S’il n'existe aucune locale pour la combinaison de langue et de pays choisis et si, pour cette langue, il existe
plusieurs locales, l'installateur offre la possibilité de choisir la locale par défaut pour le systéme 2 installer 2. Dans tous
les autres cas, la locale par défaut sera définie en fonction du pays et de la langue choisis.

Toutes les locales par défaut choisies de la maniere décrite dans le paragraphe précédent possedent le codage
UTF-8.

Si vous faites une installation avec une priorité low, vous pourrez choisir d’ajouter d’autres locales, comme par
exemple d’anciennes locales (Legacy locales), qui seront installées sur le nouveau systéme. Dans ce cas, il vous sera
demandé de choisir quelle sera la locale par défaut.

6.3.1.3 Choix du clavier

Les claviers sont construits selon les caracteres utilisés dans une langue. Choisissez un clavier dont la carte répond
a la langue de votre pays, ou bien, si aucune carte clavier ne correspond a ce que vous voulez, choisissez un clavier
approchant. Quand I'installation sera terminée, vous pourrez en choisir un avec la commande dpkg-reconfigure
keyboard-configuration, lancée en tant que superutilisateur, qui vous présentera un plus grand choix de cartes cla-
vier.

Mettez en surbrillance I'élément clavier que vous voulez et appuyez sur la touche Entrée. Servez-vous pour cela
des fleches de direction — elles se trouvent au méme endroit dans toutes les cartes clavier, et elles sont indépendantes
de la configuration du clavier.

6.3.1.4 Rechercher I'image ISO de 'installateur Debian

Quand vous faites une installation selon la méthode hd-media, il arrive un moment ot vous devez monter I'image
ISO de T'installateur Debian pour obtenir les autres fichiers d’installation. C'est le programme iso-scan qui exécute
cette tache.

Dans un premier temps, iso-scan monte automatiquement tous les périphériques bloc (p. ex. les partitions et les
volumes logiques) qui posseédent un systeme de fichiers connu et recherche les noms de fichiers qui se terminent par
.1iso (ou . ISO pour notre exemple). Il faut remarquer que la premiere recherche se fait dans le répertoire racine
et au premier niveau des sous-répertoires (cest-a-dire que les fichiers / fichier.isoou /data/fichier.iso
seront trouvés mais pas le fichier /data/tmp/fichier.iso). Quand une image a été trouvée, iso-scan vérifie
que c’est bien une image ISO de Debian. Si ce nest pas le cas, iso-scan cherche une autre image.

Quand iso-scan ne trouve pas d’image, le programme vous demande si vous voulez faire une recherche plus
approfondie. Cette fois-ci, la recherche ne se contentera pas des répertoires de premier niveau, mais elle sera étendue
a tout le systeme de fichiers.

Quand iso-scan n’a pas découvert I'image ISO de l'installateur, relancez le premier systeme d’exploitation et vé-
rifiez que le nom de I'image se termine bien par .iso, quelle se trouve sur un systeme de fichiers reconnu par

1. Techniquement parlant : plusieurs locales existent pour cette langue avec des codes de pays différents.

2. Avec une priorité « medium » ou « low », vous pouvez toujours choisir la locale que vous préférez parmi celles disponibles pour votre
langue.

3. Les Legacy locales sont des locales qui n'utilisent pas le codage UTF-8, mais d’anciennes normes de codage comme ISO 8859-1 pour les
Européens ou EUC-JP pour les Japonais.
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'installateur Debian et qu'elle n'est pas défectueuse (vérifiez la somme de contrdle). Les utilisateurs expérimentés
d’Unix peuvent effectuer ces opérations sans redémarrer, dans la deuxieme console.

Veuillez noter que la partition (ou le disque) qui contient I'image ISO ne peut &tre réutilisée pendant I'instal-
lation, car elle T'est déja par I'installateur. Pour contourner cela, si le systéme posseéde assez de mémoire, I'instal-
lateur peut copier 'image ISO en mémoire RAM avant de la monter. Cela est contrdlé par la question debconf
iso-scan/copy_1iso_to_ramde priorité basse (uniquement posée si les besoins en mémoire sont satisfaits).

6.3.1.5 Configuration du réseau

Pour cette étape, si I'installateur détecte plusieurs interfaces réseau, vous devrez indiquer quelle est la principale,
cest-a-dire celle que vous voulez utiliser pour I'installation. Les autres interfaces ne seront pas configurées. Vous
pourrez les configurer une fois I'installation termin