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Zusammenfassung
Dieses Dokument enthélt Anweisungen zur Installation von Debian GNU/kFreeBSD 13 (Codename TRIXIE) fiir
die 32-Bit PC-Architektur (,,kfreebsd-i386“). Es enthilt auch Verweise auf andere Informationsquellen sowie Tipps,
wie Sie das Beste aus Threm neuen Debian-System machen.

WARNUNG

Diese Installationsanleitung basiert auf einer friiheren Version dieses Handbuchs
flr das alte Debian-Installationssystem (den ,Boot-Floppies®) und wurde aktuali-
siert, um den neuen Debian Installer zu dokumentieren. Allerdings wurde die Anlei-
tung fir kfreebsd-i386 noch nicht vollstandig fir den neuen Installer aufbereitet und
Uberprift. Es gibt viele verbliebene Teile in diesem Handbuch, die unvollstéandig oder
Uberholt sind oder noch den ,Boot-Floppy-Installer beschreiben. Sie kénnen még-
licherweise eine neuere Version auf der debian-installer-Website finden, in
der diese Architektur vielleicht besser dokumentiert ist. Mdglicherweise gibt es dort
auch zusétzliche Ubersetzungen.

Deutsche Ubersetzung von Holger Wansing und anderen. Senden Sie Vorschlige oder Hinweise auf Fehler in
dieser Ubersetzung an debian-110n-german @lists.debian.org.


https://www.debian.org/devel/debian-installer/
mailto:debian-l10n-german@lists.debian.org

Debian GNU/kFreeBSD 13 installieren auf
kireebsd-i386-Systemen

Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, Debian auszuprobieren; Sie werden feststellen, dass Debians GNU/kFreeBSD-
Distribution einzigartig ist. Debian GNU/kFreeBSD vereint hochqualitative, freie Software aus aller Welt in einem
schluissigen Gesamtkonzept. Wie wir glauben, werden Sie feststellen, dass das Ergebnis durchaus mehr ist als die
Summe der einzelnen Teile.

Wir konnen verstehen, dass viele von Ihnen Debian installieren mochten, ohne dieses Handbuch zu lesen, und der
Debian-Installer ist dafiir ausgelegt, dies zu ermoglichen. Falls Sie jetzt nicht die Zeit haben, das ganze Handbuch
zu studieren, empfehlen wir, dass Sie das Installations-HowTo lesen; es wird Sie durch den grundlegenden Installati-
onsprozess begleiten und enthilt Querverweise ins Handbuch fiir ausfiihrlichere Themen und fiir den Fall, dass etwas
schief lauft. Sie finden es im Anhang A.

Nachdem dies gesagt wurde, hoffen wir, dass Sie trotzdem die Zeit finden, dieses Handbuch (zumindest grof3-
tenteils) zu lesen; dies konnte zu einem sachkundigen und hoffentlich erfolgreichen Installationsverlauf verhelfen.

X



Kapitel 1
Willkommen bei Debian

Dieses Kapitel bietet eine Ubersicht iiber das Debian-Projekt und Debian GNU/kFreeBSD. Wenn Sie die Geschichte
des Debian-Projekts und der Debian GNU/kFreeBSD-Distribution bereits kennen, konnen Sie dies ruhig tiberspringen
und beim néchsten Kapitel weiterlesen.

1.1 Was ist Debian?

Debian ist eine komplett aus Freiwilligen bestehende Organisation, die sich der Entwicklung freier Software und
der Verbreitung der Ideale der Freie Software-Gemeinschaft verschrieben hat. Das Debian-Projekt startete 1993,
als Tan Murdock in einer offenen Einladung Software-Entwickler dazu aufrief, an einer kompletten und konsistenten
Software-Distribution mitzuwirken, die auf dem noch relativ jungen Linux-Kernel basieren sollte. Die recht kleine
Gruppe von engagierten Enthusiasten, urspriinglich von der Free Software Foundation gefordert und von der GNU-
Philosophie beeinflusst, ist iiber die Jahre zu einer Organisation von rund 1000 Debian-Entwicklern angewachsen.

Debian-Entwickler sind in vielen verschiedenen Bereichen tétig, unter anderem Web- und FTP-Administration,
grafisches Design, rechtliche Analyse von Software-Lizenzen, Schreiben von Dokumentation und natiirlich auch Pfle-
ge von Software-Paketen.

Im Interesse, unsere Philosophie zu erklidren und Entwickler zu gewinnen, die an die Prinzipien glauben, fiir die
Debian steht, hat das Debian-Projekt einige Dokumente publiziert, die einen Uberblick iiber unsere Werte geben und
als Richtlinien dafiir gelten, was es hei3t, ein Debian-Entwickler zu sein:

o Der Debian-Gesellschaftsvertrag (Debian Social Contract) ist eine Auflistung von Debians Verpflichtungen
gegentiiber der Freie-Software-Gemeinschaft. Jeder, der einwilligt, den Gesellschaftsvetrag einzuhalten, kann
ein Debian-Maintainer (Betreuer) werden. Jeder Maintainer kann neue Software in Debian einflieBen lassen
- vorausgesetzt, sie erfiillt unsere Kriterien fiir Freie Software und das Paket entspricht unseren Qualitétsstan-
dards.

¢ Die Debian-Richtlinien fiir Freie Software (Debian Free Software Guidelines; DFSG) sind eine klare und
prizise Auflistung von Debians Kriterien fiir Freie Software. Die DFSG ist ein sehr einflussreiches Dokument
in der Freie-Software-Bewegung und war die Grundlage der Open-Source-Definition.

o Das Debian Policy Handbuch ist eine ausfiihrliche Beschreibung der Qualititsstandards des Debian-Projekts.

Debian-Entwickler sind auch in einigen anderen Projekten eingebunden; einige davon sind spezifisch fiir Debian,
andere betreffen teilweise oder ginzlich die Linux-Community. Einige Beispiele:

o Der Filesystem Hierarchy Standard (FHS) ist ein Versuch, den Aufbau des Linux-Dateisystems zu standar-
disieren. Der FHS erlaubt Software-Entwicklern, sich auf ihre Aufgabe - dem Design von Programmen - zu
konzentrieren, ohne sich darum sorgen zu miissen, wie das Paket auf verschiedenen GNU/Linux-Distributionen
installiert wird.

» Debian Jr. ist ein internes Projekt, das gewihrleisten soll, dass Debian selbst unseren jiingsten Benutzern etwas
zu bieten hat.

Fiir allgemeinere Informationen tiber Debian lesen Sie die Debian FAQ.
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1.2 Was ist GNU/Linux?

GNU/Linux ist ein Betriebssystem - eine Reihe von Programmen, die es Thnen ermoglichen, mit Threm Computer zu
interagieren und andere Programme laufen zu lassen.

Ein Betriebssystem besteht aus verschiedenen fundamentalen Programmen, die von Threm Computer benotigt
werden, um mit Benutzern zu kommunizieren und Anweisungen von ihm zu erhalten, um auf Festplatten, Bandlauf-
werke und Drucker zu schreiben, um die Verwendung des Arbeitsspeichers zu verwalten und um andere Software
auszufithren. Der wichtigste Teil eines Betriebssystems ist der Kernel. In einem GNU/Linux-System ist Linux die
Kernel-Komponente. Der Rest des Systems besteht aus Programmen, von denen viele von dem oder fiir das GNU-
Projekt geschrieben wurden. Da der Linux-Kernel alleine kein funktionierendes Betriebssystem darstellt, bevorzugen
wir den Ausdruck ,,GNU/Linux“, um Systeme zu beschreiben, die von vielen Leuten kurz einfach ,,Linux“ genannt
werden.

GNU/Linux hat das Unix-Betriebssystem zum Vorbild. Von Beginn an war GNU/Linux als Multitasking- und
Mehrbenutzer-System vorgesehen. Diese Tatsachen reichen aus, um GNU/Linux von anderen sehr bekannten Be-
triebssystemen abzuheben. Der Unterschied ist aber sogar noch grofer, als Sie sich vielleicht vorstellen. Im Gegensatz
zu anderen Betriebssystemen gibt es niemanden, dem GNU/Linux gehort. Grofle Teile seiner Entwicklung werden
von unbezahlten Freiwilligen geleistet.

Die Entwicklung dessen, was spiter GNU/Linux wurde, begann 1984, als die Free Software Foundation die
Entwicklung eines freien, Unix-dhnlichen Betriebssystems namens GNU startete.

Das GNU-Projekt hat eine umfassende Sammlung von freien Software-Werkzeugen zur Verwendung mit Unix™
und Unix-dhnlichen Betriebssystemen wie GNU/Linux entwickelt. Diese Werkzeuge ermoglichen Benutzern, sowohl
profane Aufgaben (wie das Kopieren oder Loschen von Dateien aus dem System) als auch hohere Aufgaben (wie das
Schreiben und Kompilieren von Programmen oder das anspruchsvolle Bearbeiten einer Reihe von Dokumentenfor-
maten) zu bewiltigen.

Wihrend viele Gruppen und Einzelpersonen etwas zu GNU/Linux beigetragen haben, ist der grofite einzelne
Mitwirkende nach wie vor die Free Software Foundation, die nicht nur die meisten der unter GNU/Linux verwendeten
Werkzeuge geschaffen hat, sondern auch die Philosophie und die Gemeinschaft, die GNU/Linux ermdglicht haben.

Der Linux-Kernel tauchte zum ersten Mal 1991 auf, als ein finnischer Informatikstudent namens Linus Torvalds
eine frithe Version eines Ersatz-Kernels fiir Minix in der Usenet-Newsgroup comp . os . minix ankiindigte. Besu-
chen Sie zu diesem Thema die Seite LINUX’s History von Linux International.

Linus Torvalds koordiniert - unter Mithilfe einer Reihe von Untersystem-Betreuern - nach wie vor die Arbeit von
mehreren hundert Entwicklern. Es existiert eine offizielle Webseite fiir den Linux-Kernel. Informationen iiber die
linux-kernel-Mailingliste finden Sie in der FAQ zur Mailingliste.

GNU/Linux-Benutzer haben eine enorme Freiheit bei der Auswahl ihrer Software. Zum Beispiel konnen sie aus
einem Dutzend verschiedener Kommandozeilen-Interpretern und einigen grafischen Desktop-Oberflichen auswihlen.
Diese Auswabhl ist oftmals verwirrend fiir Benutzer anderer Betriebssysteme, die es nicht gewohnt sind, dass die
Kommandozeile oder der Desktop austauschbar sind.

GNU/Linux ist auch weniger absturzgefihrdet, besser dazu geeignet, mehr als ein Programm gleichzeitig auszu-
fiihren, und sicherer als viele andere Betriebssysteme. Mit diesen Vorteilen ist Linux das am schnellsten wachsende
Betriebssystem am Servermarkt. In letzter Zeit wird Linux auch bei Heim- und Businessanwendern immer beliebter.

1.3 Was ist Debian GNU/Linux?

Die Philosophie und Methoden von Debian, kombiniert mit den GNU-Werkzeugen, dem Linux-Kernel und anderer
wichtiger Freier Software, bildet eine einzigartige Software-Distribution, genannt Debian GNU/Linux. Diese Distri-
bution setzt sich aus einer grolen Anzahl von Software-Paketen zusammen. Jedes Paket in der Distribution enthélt
ausfiihrbare Dateien, Skripte, Dokumentation, Konfigurationsinformationen und hat einen Maintainer (Paketbetreu-
er), der primir dafiir verantwortlich ist, das Paket aktuell zu halten, Fehlerberichte zu verfolgen und mit den Ent-
wicklern der Software zu kommunizieren. Unsere sehr breite Nutzerbasis kombiniert mit unserer Fehlerdatenbank
(Debian Bug-Tracking-System) stellt sicher, dass Probleme schnell gefunden und behoben werden.

Debians Aufmerksamkeit fiir Details erlaubt uns, eine qualitativ hochwertige, stabile und skalierbare Distribution
zu erstellen. Installationen konnen auf einfache Weise konfiguriert werden, um verschiedenste Anforderungen zu
erfiillen, von kleinen Firewalls iiber wissenschaftliche Desktop-Arbeitsplitze bis hin zu High-End Netzwerk-Servern.

Debian ist speziell bei fortgeschrittenen Benutzern wegen seiner technischen Vorziige und seines starken Enga-
gements fiir die Anforderungen und Erwartungen der Linux-Community beliebt. Debian hat auch viele Funktionen
in Linux eingefiihrt, die mittlerweile Standard sind.

Zum Beispiel war Debian die erste Linux-Distribution, die ein Paketverwaltungssystem zur einfachen Installation
und Deinstallation von Software beinhaltete. Es war auch die erste Linux-Distribution, die fiir ein System-Upgrade
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(Betriebssystemhochriistung) keine Neuinstallation erforderte.

Debian belegt weiterhin eine Fithrungsposition in der Linux-Entwicklung. Sein Entwicklungsprozess ist ein Bei-
spiel dafiir, wie gut das Open-Source-Entwicklungsmodell funktionieren kann — sogar bei sehr komplexen Aufgaben
wie dem Erstellen und Pflegen eines ganzen Betriebssystems.

Das Merkmal, das Debian am meisten von anderen Linux-Distributionen unterscheidet, ist sein Paketverwaltungs-
system. Die dazugehorigen Werkzeuge geben dem Administrator eines Debian-Systems die volle Kontrolle tiber die
Pakete, die im System installiert sind, sowohl wenn z.B. ein einzelnes Paket installiert werden soll als auch fiir eine
automatische Aktualisierung des ganzen Betriebssystems. Einzelne Pakete konnen auch vor einem Update geschiitzt
werden. Sie konnen dem Paketmanagement sogar mitteilen, welche Software Sie eventuell selbst kompiliert haben
und welche Abhingigkeiten diese enthilt.

Zum Schutz des Systems vor ,, Trojanischen Pferden” (Schadprogramme, die sich auf Threm Rechner einnisten und
dort unbemerkt Daten ausspionieren oder Hintertiiren fiir weitere Aktivitdten 6ffnen; auch ,,Trojaner genannt) und
anderer bosartiger Software verifizieren die Server von Debian, dass die hochgeladenen Pakete von ihren registrier-
ten Debian-Paketbetreuern kommen. Diese legen grolen Wert darauf, ihre Pakete moglichst sicher zu konfigurieren.
Wenn Sicherheitsprobleme in ausgelieferten Paketen auftauchen, sind Korrekturen normalerweise sehr schnell ver-
fiigbar. Aufgrund von Debians einfachen Update-Moglichkeiten konnen Sicherheitskorrekturen automatisch aus dem
Internet heruntergeladen und installiert werden.

Die primire und beste Methode, Unterstiitzung fiir Thr Debian GNU/Linux-System zu erhalten und mit Debian-
Entwicklern zu kommunizieren, sind die vom Debian-Projekt verwalteten Mailinglisten (wihrend dieses Dokument
geschrieben wurde, gab es mehr als 327 davon). Der einfachste Weg, sich bei einer oder mehreren davon einzutra-
gen, besteht im Besuch von Debians Mailinglisten-Abonnement-Seite und dem Ausfiillen des dort bereitgestellten
Formulars.

1.4 Was ist Debian GNU/Hurd?

Debian GNU/Hurd ist ein Debian/GNU-System mit GNU Hurd - einem Satz von Servern, die auf dem GNU Mach-
Microkernel laufen.

Hurd ist noch nicht fertig und fiir den téglichen Einsatz ungeeignet, aber die Arbeit schreitet voran. Hurd wird mo-
mentan nur fiir die i386-Architektur entwickelt, obwohl Portierungen auf andere Architekturen geplant sind, sobald
das System stabiler wird.

Bitte beachten Sie, dass Debian GNU/Hurd kein Linux-System ist, daher konnten einige Informationen fiir Linux-
Systeme hierfiir unzutreffend sein.

Weitere Information finden Sie auf der Debian GNU/Hurd-Portierungsseite sowie auf der debian-hurd @lists.debian.org-
Mailingliste.

1.5 Was ist der Debian-Installer?

Der Debian-Installer, oft auch einfach ,,d-i“ genannt, ist das Software-System zur Installation eines Basis-Debian-
Systems. Er unterstiitzt eine groe Bandbreite an Hardware-Plattformen wie Embedded Devices, Laptops, Desktop-
PCs oder Server, und stellt eine riesige Menge freier Software fiir unterschiedlichste Zwecke zur Verfiigung.

Der Benutzer wird durch eine Anzahl von Fragen durch die Installation geleitet. Es gibt auch einen Expertenmodus,
der es erlaubt, jeglichen Aspekt der Installation zu steuern sowie eine fortgeschrittene Funktionalitit zur Durchfiithrung
einer vollautomatischen Installation. Das installierte System ist direkt wie es ist verwendbar, oder kann noch weiter
angepasst werden. Die Installation kann von einer Vielzahl von Medien aus durchgefiihrt werden: USB, CD/DVD/Blu-
Ray oder tiber das Netzwerk. Die Sprache wihrend der Installation ist vielfach iibersetzt, der Installer unterstiitzt tiber
80 Sprachen.

Der heutige Installer ist aus dem boot-floppies-Projekt hervorgegangen und wurde erstmals im Jahre 2000 von
Joey Hess offentlich erwihnt. Seitdem wird das Installationssystem von Freiwilligen kontinuierlich weiter verbessert
und mit zusitzlichen Funktionen erweitert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Installers, im Debian Wiki sowie auf der debian-boot
Mailingliste.

1.6 Woher bekomme ich Debian?

Wie Sie Debian GNU/kFreeBSD aus dem Internet herunterladen oder wo Sie offizielle Debian Installationsmedien
kaufen konnen, lesen Sie auf der Webseite "Debian besorgen”. Anhand der vollstindigen Liste von Debian-Spiegel-
Servern konnen Sie leicht den Server finden, der Threm Standort am nichsten ist.
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Debian kann nach der Installation sehr einfach auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Der Installer hilft beim
Einrichten des Paketsystems, so dass Aktualisierungen bei Bedarf nach Abschluf} der Installation durchgefiihrt werden
konnen.

1.7 Die neueste Version dieses Dokuments erhalten

Dieses Dokument wird stindig tiberarbeitet. Besuchen Sie die Webseite zu Debian 13 beziiglich der neuesten In-
formationen iiber die Version 13 des Debian GNU/kFreeBSD-Systems. Aktualisierte Versionen dieses Installations-
handbuchs sind auch auf der offiziellen Seite fiir das Installationshandbuch verfiigbar.

1.8 Aufbau dieses Dokuments

Dieses Dokument ist als Handbuch fiir neue Debian-Benutzer gedacht. Es versucht, so wenig Annahmen wie moglich
iiber die Menge Threr Erfahrungen zu machen. Es wird jedoch angenommen, dass Sie eine allgemeine Ahnung davon
haben, wie die Hardware in Threm Computer funktioniert.

Erfahrene Benutzer konnen auch interessante Referenzinformationen in diesem Dokument finden, darunter die
minimalen Installationsanforderungen, Details iiber die vom Debian-Installationssystem unterstiitzte Hardware usw.
Wir ermuntern erfahrene Benutzer, in diesem Dokument Passagen nach Belieben zu tiberspringen.

Im Allgemeinen ist dieses Handbuch linear aufgebaut und fiihrt Sie von Anfang bis Ende durch den Installati-
onsprozess. Hier die Schritte zur Installation von Debian GNU/kFreeBSD und die Abschnitte dieses Dokuments, die
den jeweiligen Schritten entsprechen:

1. Feststellen, ob Ihre Hardware den Anforderungen zur Verwendung des Installationssystems entspricht, in Ka-
pitel 2 beschrieben.

2. Sichern Sie Ihr System, fiihren Sie alle notwendigen Planungen und Hardware-Konfigurationen durch, bevor
Sie Debian installieren, wie in Kapitel 3 niher erldutert. Wenn Sie ein Multi-Boot-System vorbereiten, miissen
Sie moglicherweise freien Speicherplatz auf Threr Festplatte fiir Debian bereitstellen, der dann neu partitioniert
werden kann.

3. In Kapitel 4 wird beschrieben, wie Sie sich die fiir Ihre Installationsmethode notwendigen Dateien beschaffen.

4. Im ndchsten Kapitel 5 ist das Booten des Installationssystems beschrieben. Dort werden auch Problemldsungen
behandelt, falls Sie mit diesem Schritt Probleme haben.

5. Durchfiihren der eigentlichen Installation gemaf Kapitel 6. Das beinhaltet die Auswahl Ihrer Sprache, die Kon-
figuration von Treibermodulen fiir die Peripherie, die Konfiguration der Netzwerkverbindung (so dass noch
benotigte Installationsdateien von einem Debian-Server heruntergeladen werden konnen, sofern Sie nicht von
DVD-Images installieren), die Partitionierung der Festplatten und die Installation eines Basissystems. (Eini-
ge Hintergrundinformationen iiber das Einrichten der Partitionen fiir Ihr Debian-System werden in Anhang C
gegeben.) Danach die Auswahl und Installation von Programmgruppen.

6. Starten Sie Thr neu installiertes Betriebssystem, wie in Kapitel 7 beschrieben.

Haben Sie das System installiert, konnen Sie Kapitel 8 lesen. Dieses Kapitel erklirt, wo Sie nach mehr Informa-
tionen iiber Unix und Debian suchen und Ihren Kernel durch eine neuere Version ersetzen konnen.
Informationen tiber dieses Dokument und wie Sie daran mitwirken konnen finden Sie schlieBlich im Anhang E.

1.9 Thre Hilfe ist willkommen

Jegliche Hilfe, Empfehlungen und besonders Patches sind herzlich willkommen. Arbeitsversionen dieses Dokuments
finden Sie unter https://d-1i.debian.org/manual/. Dort gibt es auch eine Liste aller verschiedenen Ar-
chitekturen und Sprachen, fiir die dieses Dokument verfiigbar ist.

Der Quellcode ist ebenfalls offentlich verfiigbar. Ndhere Informationen dartiber und wie Sie mitwirken konnen,
finden Sie im Anhang E. Wir begriilen Empfehlungen, Kommentare, Patches und Fehlerberichte (der korrekte Pa-
ketname, um Fehler in diesem Dokument zu melden, ist installation-guide, aber tiberpriifen Sie zuerst, ob
das Problem eventuell bereits berichtet wurde).
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1.10 Uber Copyrights und Software-Lizenzen

Sicher haben Sie einige der Lizenzen gelesen, die kommerzieller Software beiliegen - sie beinhalten normalerweise,
dass Sie jeweils eine Kopie der Software nur auf einem einzigen Computer verwenden diirfen. Die Lizenz dieses Sys-
tems ist vollkommen anders. Wir mochten Sie ermuntern, eine Kopie von Debian GNU/kFreeBSD auf jedem Com-
puter in Threr Schule oder an Threm Arbeitsplatz zu installieren. Leihen Sie Ihr Installationsmedium Thren Freunden
und helfen Sie ihnen, das System auf ihren Computern zu installieren! Sie konnen sogar Tausende von Kopien anfer-
tigen und verkaufen — wenngleich unter Beachtung einiger Einschrinkungen. Thre Freiheit, das System installieren
und verwenden zu diirfen, kommt daher, dass Debian auf freier Software basiert.

Software frei zu nennen heifit nicht, dass die Software nicht urheberrechtlich geschiitzt ist, und es heifit auch
nicht, dass die Installationsmedien, die diese Software enthalten, gratis verbreitet werden miissen. Freie Software
heiflt einmal, dass fiir die Verbreitung oder Verwendung dieser Programme der Lizenz nach nichts bezahlt werden
muss. Freie Software bedeutet ebenfalls, dass jeder die Software erweitern, adaptieren und verdndern sowie auch die
Ergebnisse seiner Arbeit verbreiten darf.

ANMERKUNG

Das Debian-Projekt stellt als pragmatisches Zugestandnis an seine Benutzer auch
einige Pakete zur Verfligung, die nicht unseren Kriterien fiir freie Software entspre-
chen. Diese Pakete sind jedoch nicht Teil der offiziellen Distribution, und sie sind nur
in den contrib- oder non-£free-Bereichen der Debian-Spiegel-Server oder auf
Third-Party CD/DVD-ROMs (CDs/DVDs aus ,dritter Hand*“, keine offiziellen Debian-
CDs/DVDs) verfligbar; der Abschnitt ,Die Debian FTP-Archive* der Debian GNU/-

Linux-FAQ enthélt zusatzliche Informationen tber den Aufbau und den Inhalt dieser
Archive.

Viele der Programme im System stehen unter der GNU General Public License, oftmals auch einfach ,,die GPL*
genannt. Die GPL erfordert, den Quellcode der Programme verfiigbar zu machen, wann immer eine binédre Kopie des
Programms verbreitet wird; diese Bestimmung der Lizenz stellt sicher, dass jeder Benutzer die Moglichkeit hat, die
Software zu modifizieren. Auf Grund dieser Bestimmung ist der Quellcode! fiir all solche Programme im Debian-
System verfiigbar.

Es gibt einige andere Formen von Copyright-Bestimmungen und Software-Lizenzen, die fiir Programme in Debian
verwendet werden. Sie konnen die Copyrights und Lizenzen fiir jedes auf Threm System installierte Paket in der Datei
/usr/share/doc/paketname/copyright finden, wenn das Paket installiert ist.

Fiir weitere Informationen iiber Lizenzen und die Entscheidungsfindung von Debian, ob Software frei genug ist,
um in die Hauptdistribution aufgenommen zu werden, lesen Sie die Debian-Richtlinien fiir Freie Software (DFSG).

Der wichtigste rechtliche Hinweis ist, dass es fiir diese Software keine Garantie gibt. Die Programmierer, die
diese Programme entwickelt haben, haben das zum Nutzen der Gemeinschaft (der ,,Community®) getan. Es wird
keine Garantie gegeben, was die Eignung der Software fiir irgendeinen Zweck betrifft. Da die Software jedoch frei
ist, wird Thnen gestattet, sie Ihren Bediirfnissen anzupassen — und die Vorteile der Anderungen auszunutzen, welche
andere durchgefiihrt haben, die die Software auf dieselbe Art verdndert haben.

IFiir Informationen zum Finden, Entpacken und Bauen von Binirdateien aus Debian-Quellpaketen lesen Sie den Abschnitt ,,Grundlagen des
Debian-Paketverwaltungssystems* der Debian GNU/Linux-FAQ.
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Kapitel 2

Systemanforderungen

Dieser Abschnitt informiert iiber die benotigte Hardware, um Debian zum Laufen zu bringen. Sie finden ebenso
Verweise zu weiteren Informationen iiber Hardware, die von GNU und kFreeBSD unterstiitzt wird.

2.1 Unterstiitzte Hardware

Debian stellt keine zusitzlichen Anforderungen an die Hardware aufler denen des Linux-Kernels und der GNU-
Werkzeuge. Daher lduft Debian auf jeder Architektur oder Plattform, auf die der Linux-Kernel, libc, gcc usw. portiert
wurden und fiir die eine Debian-Portierung existiert. Bitte besuchen Sie die Portierungs-Webseite ht tps: //www.
debian.org/ports/kfreebsd-gnu/ fiir weitere Informationen iiber Systeme der 32-Bit PC-Architektur,
die mit Debian GNU/kFreeBSD getestet wurden.

Dieser Abschnitt versucht nicht, all die verschiedenen Hardware-Konfigurationen zu erldutern, die auf der 32-Bit
PC-Architektur unterstiitzt werden, sondern bietet vielmehr allgemeine Informationen und Verweise, wo zusitzliche
Informationen zu finden sind.

2.1.1 Unterstiitzte Architekturen

Debian GNU/Linux 13 unterstiitzt 9 Haupt-Architekturen und einige Variationen dieser Architekturen, auch als ,,Fla-
vours” bekannt:

Architektur Debian-Bezeichnung Unterarchitektur Flavour
AMDG64 & Intel 64 amd64

Standard-x86- default
Intel x86-basiert 1386 Maschinen

Nur fiir Xen en

PV-Domains
ARM armel Mgrvell Kirkwood und marvell

Orion
ARM mit Hardware- .
FlieBkommaeinheit armhf Multiplattform armmp
64-Bit ARM arm64

MIPS Mal kc-mal
64-Bit MIPS . S Malta Ske-malta

. . mips64el Cavium Octeon octeon

(Little-Endian)

Loongson 3 loongson-3

. MIPS Malt 4kc-malt
32-Bit MIPS . > Vata c-mata
. . mipsel Cavium Octeon octeon

(Little-Endian)

Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppcbdel IBM POWERS oder

neuer

. IPL von VM-Reader und .

64-Bit IBM S/390 s390x DASD generic

Dieses Dokument umfasst die Installation fiir die 32-Bit PC-Architektur bei Verwendung des kFreeBSD-Kernels.
Wenn Sie Informationen iiber eine der anderen von Debian unterstiitzten Architekturen suchen, besuchen Sie Debians
Portierungs-Webseiten.
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2.1.2 Unterstiitzung fiir Grafik-Hardware

Die Unterstiitzung fiir Grafikkarten in Debian wird bestimmt von der zugrundeliegenden Unterstiitzung im X.Org-
X11-System und dem Kernel. Basis-Grafikfunktionalititen iiber Framebuffer wird durch den Kernel bereitgestellt,
wihrend Desktop-Umgebungen X11 verwenden. Ob erweiterte Funktionen der Grafikkarte, wie 3D-Hardware-Beschleunigung
oder hardware-beschleunigte Anzeige, verfiigbar sind, hiingt von der letztendig im System verwendeten Grafik-Hardware
ab und manchmal ist die Installation von zusitzlichen ,,Firmware“-Dateien erforderlich (siche Abschnitt 2.2).

Details iiber unterstiitzte Grafikkarten und Zeigegerite finden Sie unter https://wiki.freedesktop.
org/xorg/. Debian GNU/kFreeBSD 13 enthilt X.Org in Version 7.7.

2.1.3 Hardware fiir Netzwerkverbindungen

Nahezu alle Netzwerkkarten (NIC), die vom kFreeBSD-Kernel unterstiitzt werden, sollten auch vom Installationssys-
tem unterstiitzt werden; Treiber werden normalerweise automatisch geladen.

2.1.3.1 Wireless-LAN-Netzwerkkarten

WLAN (Wireless-LAN, drahtloses Netzwerk/Funknetzwerk) wird grundsitzlich ebenfalls unterstiitzt und fiir eine
zunehmende Anzahl von WLAN-Karten ist die Hardware-Unterstiitzung bereits im offiziellen kFreeBSD-Kernel
enthalten, allerdings erfordern viele WLAN-Adapter das Nachladen von Firmware-Code.

Falls Firmware benotigt wird, fordert der Installer Sie auf, diese zu laden. Siehe Abschnitt 6.4 beziiglich detail-
lierter Informationen, wie Sie wihrend der Installation Firmware laden konnen.

WLAN-Adapter, die nicht vom offiziellen kFreeBSD-Kernel unterstiitzt werden, konnten zwar grundsétzlich unter
Debian GNU/kFreeBSD zum Laufen gebracht werden, aber wihrend der Installation werden sie nicht unterstiitzt.

Wenn es Probleme mit der WLAN-Verbindung gibt und keine andere Netzwerkschnittstelle zur Verfiigung steht,
ist es trotzdem noch moglich, Debian GNU/kFreeBSD von einer Komplett-CD-ROM oder -DVD zu installieren.
Wihlen Sie die Moglichkeit, das Netzwerk unkonfiguriert zu belassen und installieren Sie nur Pakete, die auf der
DVD verfiigbar sind. Nachdem die Installation abgeschlossen ist (nach dem Neustart), konnen Sie den Treiber und
die benotigte Firmware installieren und das Netzwerk manuell neu konfigurieren.

In einigen Fillen konnte der Treiber, den Sie benotigen, nicht als Debian-Paket verfiigbar sein. Sie miissen dann
priifen, ob Quellcode fiir solch einen Treiber im Internet bereitgestellt wird und Sie den Treiber selbst kompilieren
konnen. Wie Sie das erledigen, ist allerdings nicht Thema dieses Handbuchs.

2.1.4 Peripherie und andere Hardware

kFreeBSD unterstiitzt eine breite Auswahl an Geriten wie Miuse, Drucker, Scanner, PCMCIA-/CardBus-/ExpressCard-
und USB-Geriite. Allerdings werden die meisten dieser Gerite wihrend der Installation des Systems nicht benotigt.

2.2 Hardware, die Firmware erfordert

Neben der Verfiigbarkeit eines Geritetreibers erfordern einige Gerite zusitzlich sogenannte Firmware (oder Micro-
code), die in das Gerit geladen werden muss, damit es funktioniert. Dies ist iiberwiegend bei Netzwerkkarten (spe-
ziell fur Drahtlos-Netzwerke/Wireless-LAN) iiblich, aber es gibt zum Beispiel auch USB-Gerite und sogar einige
Festplatten-Controller, die Firmware erfordern.

Bei vielen Grafikkarten sind die Grundfunktionen auch ohne zusitzliche Firmware verfiigbar, aber erweiterte
Funktionalititen erfordern es, dass passende Firmware in das System geladen wird.

Auf vielen ilteren Geriiten, die Firmware zum Betrieb erforderten, war die Firmware durch den Hersteller fest in
einem EEPROM-/Flash-Chip auf der Karte selbst abgelegt. Heutzutage haben neue Gerite die Firmware nicht mehr
auf diese Weise integriert, so dass die Firmware-Datei von dem Betriebssystem des Rechners bei jedem Systemstart
in das Gerit geladen werden muss.

In den meisten Fillen ist Firmware im Sinne der Kriterien des Debian GNU/kFreeBSD-Projekts nicht frei und
kann deshalb nicht in die Hauptdistribution integriert werden. Wenn der Geritetreiber selbst in der Distribution
enthalten ist und falls Debian GNU/kFreeBSD die Firmware legal weiterverteilen darf, ist sie trotzdem oft nur als
separates Paket im non-free-firmware-Bereich des Archivs (vor Debian GNU/kFreeBSD 12.0: in non-free) verfiigbar.

Allerdings bedeutet das nicht, dass solche Hardware nicht wihrend der Installation genutzt werden kann. Be-
ginnend mit Debian GNU/kFreeBSD 12.0 und gemdB dem Allgemeinen Beschlufl in 2022 iiber nicht-freie Firm-
ware konnen offizielle Installations-Images nicht-freie Firmware-Pakete enthalten. In der Standardeinstellung wird
der debian-installer erforderliche Firmware (basierend auf Kernel-Protokollen und modalias-Informationen)
detektieren und die entsprechenden Pakete installieren, wenn Sie auf dem Installationsmedium gefunden werden (z.B.
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auf einem netinst-Image). Der Paketmanager wird automatisch mit den passenden Archiv-Bereichen konfiguriert, so
dass solche Firmware-Pakete auch Sicherheits-Updates erhalten. Im allgemeinen bedeutet das, dass in der Konfigu-
ration zusétzlich zu main auch der Bereich non-free-firmware aktiviert wird.

Benutzer, die die Suche nach Firmware vollstindig deaktivieren mochten, konnen dies erreichen, indem Sie den
Boot-Parameter £irmware=never angeben. Dies ist ein Alias fiir die lingere Form hw—detect /firmware—lookup=neve

Solange die Suche nach Firmware nicht deaktiviert wird, unterstiitzt der debian-installer auch noch die
Maglichkeit, Firmware-Dateien oder -Pakete von einem Wechseldatentriager (wie einem USB-Stick) nachzuladen.
Abschnitt 6.4 enthilt detaillierte Informationen, wie Sie die Firmware wihrend der Installation laden konnen. Be-
achten Sie aber, dass es jetzt, wo die Installations-Images nicht-freie Firmware-Pakete enthalten konnen, weniger
wahrscheinlich ist (verglichen mit frither), dass der debian-installer nach Firmware-Dateien fragt.

Wenn der debian—-installer eine Firmware-Datei anfordert und Sie diese Datei nicht haben oder keine
nicht-freie Firmware auf Threm System installieren mochten, konnen Sie versuchen, ohne das Laden der Firmware
fortzufahren. Es gibt mehrere Fille, wo der Treiber zusitzliche Firmware anfordert, da diese unter bestimmten Um-
stdnden notig sein konnte, das Geriit aber auf vielen Systemen auch ohne diese Firmware funktioniert (dies ist z.B.
bei bestimmten Netzwerkkarten der Fall, die den tg3-Treiber verwenden).

2.3 Hardware speziell fiir GNU/kFreeBSD kaufen

Wenn Sie ein Gerit mit mitgeliefertem Windows kaufen miuissen, lesen Sie die Software-Lizenz aufmerksam durch,
die Sie mit Windows erhalten; es ist durchaus moglich, dass Sie die Lizenz ablehnen und dafiir eine Riickvergiitung
vom Hindler erhalten konnen. Wenn Sie das Internet nach dem Stichwort ,,windows refund“ durchsuchen, finden Sie
vielleicht hilfreiche Informationen hierzu.

Ob Sie nun ein System mit mitgeliefertem kFreeBSD kaufen oder ohne, oder gar gebrauchte Hardware, es ist
immer wichtig, zu kontrollieren, ob Ihre Hardware vom kFreeBSD-Kernel unterstiitzt wird. Uberpriifen Sie, ob Ihre
Hardware in den oben angegebenen Referenzen aufgelistet ist. Lassen Sie Thren Verkidufer wissen, dass Sie fiir ein
kFreeBSD-System einkaufen. Unterstiitzen Sie kFreeBSD-freundliche Hardware-Verkiufer!

2.3.1 Vermeiden Sie proprietiire oder ,,Closed‘‘ Hardware

Einige Hardware-Hersteller werden uns einfach nicht mitteilen, wie Treiber fiir ihre Hardware zu schreiben sind.
Andere gewihren keinen Zugriff auf die Dokumentation ohne einen Geheimhaltungsvertrag, was uns davon abhalten
wiirde, den Quellcode des Treibers zu veroffentlichen. Treiber sind eines der zentralen Elemente freier Software.
Wenn uns kein Zugang zu verwertbarer Dokumentation fiir diese Gerite gewihrt wird, werden diese unter kFreeBSD
einfach nicht funktionieren.

In vielen Fillen gibt es Standards (oder zumindest De-Facto-Standards), die beschreiben, wie ein Betriebssystem
und dessen Geritetreiber mit einer bestimmten Geriteklasse kommunizieren. Alle Gerite, die sich an solch einen (De-
Facto-)Standard halten, konnen mit einem einzigen generischen Gerétetreiber verwendet werden und es sind keine
weiteren, geritespezifischen Treiber notig. Bei einigen Geritenklassen (z.B. USB-,,Human Interface Devices” wie
Tastaturen, Méusen etc. und USB-Massenspeicher-Geriten wie USB-Sticks und Speicherkartenlesern) funktioniert
dies sehr gut und praktisch jedes in diesem Marktsegment verkaufte Gerit ist standard-konform.

In anderen Bereichen, wie z.B. bei Druckern, ist dies ungliicklicherweise nicht der Fall. Wihrend es viele Drucker
gibt, die mit einer kleinen Menge von (De-Facto-)Standard-Steuersprachen bedient werden konnen und daher ohne
Probleme in jedem Betriebssystem zum Laufen gebracht werden konnen, gibt es auch ziemlich viele Modelle, die nur
proprietire Steuerbefehle verstehen, fiir die keine verwertbare Dokumentation existiert. Diese konnen so auf einem
freien Betriebssystem entweder gar nicht genutzt werden, oder nur mit einem vom Hersteller beigestellten Treiber,
fiir den der Quellcode nicht zuginglich ist.

Auch wenn zum Zeitpunkt des Kaufs ein Treiber mit nicht zuginglichem Quellcode vom Hersteller fiir solche
Hardware angeboten wird, ist die praktische Lebensdauer abhéngig von der Verfiigbarkeit des Treibers. Heutzutage
sind die Produktzyklen kurz geworden und es ist nicht uniiblich, dass kurze Zeit, nachdem der Hersteller die Produk-
tion eines Geriites einstellt, auch keine Aktualisierungen fiir den Treiber vom Hersteller mehr bereitgestellt werden.
Wenn der Treiber, fiir den der Quellcode nicht zugiinglich ist, nach einem System-Update nicht mehr funktioniert,
wird das ansonsten perfekt funktionierende Gerit nutzlos, da die Treiberunterstiitzung fehlt, und es gibt nichts, was
in diesem Fall dagegen getan werden konnte. Sie sollten daher von vornherein vermeiden, Hardware zu kaufen, die
nicht quelloffen ist, unabhingig davon, auf welchem Betriebssystem Sie sie verwenden mdchten.

Sie konnen helfen, diese Situation zu verbessern, indem Sie die Hersteller ermuntern, die Dokumentation und
andere fiir die Programmierung von Treibern fiir ihre Hardware notwendigen Ressourcen zu verdffentlichen.
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2.4 Installationsmedien

Dieses Kapitel wird Thnen helfen festzustellen, welche unterschiedlichen Medientypen Sie nutzen konnen, um Debian
zu installieren. Den Installationsmedien ist ein eigenes Kapitel gewidmet (Kapitel 4), das die Vor- und Nachteile jedes
Medientyps auflistet. Sie konnen noch einmal hierher zuriickblittern, wenn Sie das Kapitel gelesen haben.

24.1 CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM

Eine Installation von optischen Datentriagern wird fiir die meisten Architekturen unterstiitzt.

2.4.2 USB-Memory-Stick

USB-Flashdisks oder USB-Memorysticks sind zu einem weit verbreiteten und billigen Speichergerit geworden. Die
meisten modernen Computersysteme erlauben auch, den debian-installer von solch einem Stick zu starten.
Viele moderne Computersysteme, speziell Netbooks und sehr kompakte Laptops, haben tiberhaupt kein optisches
Laufwerk mehr und das Starten von USB-Medien ist deshalb ein gidngiger Weg, ein neues Betriebssystem darauf zu
installieren.

2.4.3 Netzwerk

Das Netzwerk kann wihrend der Installation verwendet werden, um fiir die Installation benotigte Dateien zu beziehen.
Ob das Netzwerk genutzt wird oder nicht, hingt von der gewihlten Installationsmethode ab sowie Ihren Antworten auf
gewisse Fragen, die wihrend der Installation gestellt werden. Das Installationssystem unterstiitzt die meisten Arten
von Netzwerkverbindungen (inklusive PPPoE, allerdings nicht ISDN oder PPP), entweder tiber HTTP oder FTP.
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, kann das System auch fiir ISDN oder PPP konfiguriert werden.

Sie konnen das Installationssystem auch iiber das Netzwerk booten, ohne dass Sie ein lokales Medium wie CD/DVD
oder USB-Stick benotigen. Wenn Sie bereits die notige Infrastruktur zum Booten iiber Netzwerk haben (d.h. in Threm
Netzwerk laufen bereits DHCP- und TFTP-Dienste), gestattet [hnen dies eine einfache und schnelle Ausstattung einer
groBen Anzahl von Rechnern. Die Einrichtung der notigen Infrastruktur erfordert ein gewisses Maf an technischem
Verstiandnis, daher wird dies unerfahrenen Nutzern nicht empfohlen.

Die Installation ohne lokale Laufwerke per Netzwerk-Boot von einem LAN-Netzwerk (Local Area Network) inkl.
der Einbindung aller lokalen Dateisysteme per NFS ist eine weitere Moglichkeit.

2.4.4 Festplatten

Das Starten des Installationssystem von einer Festplatte ist eine weitere Option fiir viele Architekturen. Dies erfordert,
dass ein anderes Betriebssystem den Installer auf die Festplatte 14dt. Diese Methode wird nur in speziellen Fillen
empfohlen, wenn keine andere Installationsmethode verfiigbar ist.

2.4.5 Un*x- oder GNU-System

Wenn Sie ein anderes Unix-ghnliches System laufen haben, konnten Sie dieses zur Installation von Debian GNU/k-
FreeBSD verwenden, ohne den debian—-installer, der sonst in diesesm Handbuch beschrieben wird, zu ver-
wenden. Diese Installationsmethode ist sinnvoll fiir Benutzer mit ansonsten nicht unterstiitzter Hardware oder auf
Servern, die sich keine Abschaltung des Systems leisten konnen. Wenn Sie sich fiir diese Technik interessieren, le-
sen Sie Abschnitt D.2. Diese Installationsmethode wird nur erfahrenen Benutzern empfohlen, wenn keine andere
Installationsmethode verfiigbar ist.

2.4.6 Unterstiitzte Speichersysteme

Die Debian-Boot-Medien beinhalten einen Kernel, der kompiliert ist, um die Anzahl der Systeme, auf denen er lduft,
Zu maximieren.
IDE-Systeme werden ebenfalls unterstiitzt.

2.5 Anforderungen an Arbeitsspeicher und Festplattenplatz

Wir empfehlen mindestens 512MB Arbeitsspeicher und 4GB freien Festplattenplatz fiir eine Installation. Detaillierte
Werte finden Sie in Abschnitt 3.4.




Kapitel 3

Bevor Sie Debian GNU/kFreeBSD
installieren

Dieses Kapitel behandelt die Vorbereitung des Systems fiir die Installation von Debian (bevor Sie den Installer starten).
Dies beinhaltet das Sichern Ihrer vorhandenen Daten, das Sammeln von Informationen iiber Ihre Hardware sowie aller
anderen bendtigten Infos.

3.1 Ubersicht iiber den Installationsverlauf

Zu allererst ein kurzes Wort iiber Neuinstallationen. Unter Debian sind Umstinde, die eine komplette Neuinstallation
notwendig machen, duferst selten; ein mechanisches Versagen der Festplatte wire vielleicht der hidufigste Grund.

Viele gingige Betriebssysteme benotigen eventuell eine komplette Neuinstallation, wenn kritische Fehler vor-
kommen oder fiir Upgrades auf neuere Versionen des Betriebssystems. Selbst wenn keine komplette Neuinstallation
notwendig ist, miissen oftmals die verwendeten Programme neu installiert werden, um unter der neuen Version des
Betriebssystems korrekt zu funktionieren.

Unter Debian GNU/kFreeBSD ist es wahrscheinlicher, dass Sie, wenn etwas schief lduft, Thr Betriebssystem re-
parieren konnen, als es komplett neu installieren zu miissen. Fiir ein Betriebssystem-Upgrade auf eine neuere Debian-
Version ist niemals eine komplette Neuinstallation notig, Sie konnen Debian einfach aktualisieren. Die Programme
sind fast immer mit den nachfolgenden Betriebssystemversionen kompatibel. Benétigt die neue Version eines Pro-
gramms neuere zugrundeliegende Software, so stellt das Debian-Paketsystem sicher, dass die bendtigte Software
automatisch identifiziert und mit installiert wird. Es wurde sehr viel Aufwand betrieben, die Notwendigkeit einer
Neuinstallation zu vermeiden; Sie sollten es deshalb als allerletzte Moglichkeit ansehen. Der Installer ist nicht fiir die
Neuinstallation iiber eine bestehende Version ausgelegt.

Hier ist eine Ubersicht der Schritte, die Sie wihrend der Installation durchfiihren werden:

1. Sichern von bestehenden Daten oder Dokumenten auf der Festplatte, auf die Sie installieren wollen.
2. Sammeln von Informationen iiber IThren Computer und alle benttigte Dokumentation vor der Installation.
3. Schaffen Sie Platz fiir Debian auf Ihrer Festplatte, der dann partitioniert werden kann.

4. Die Installations-Software und spezielle Treiber- oder Firmware-Dateien, die unter Umsténden von Ihrer Hard-
ware benotigt werden, herunterladen.

5. Boot-Medien wie CDs/DVDs/USB-Sticks erstellen oder eine Boot-Infrastruktur iiber das Netzwerk bereitstel-
len, von der der Installer gestartet werden kann.

6. Starten des Installationssystems.
7. Auswihlen der Sprache, in der die Installation durchgefiihrt wird.
8. Aktivieren der Netzwerkverbindung, falls verfiigbar.
9. Erstellen und Einbinden der Partitionen, auf denen Debian installiert wird.
10. Beobachten des automatischen Download-/Installations- und Einrichtungsvorgangs fiir das Basissystem.

11. Auswihlen und Installieren von zusdtzlicher Software.
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12. Einen Bootloader installieren, der Debian GNU/kFreeBSD und/oder Ihr bereits vorhandenes Betriebssystem
starten kann.

13. Erster Start des neu installierten Systems.

Wenn Sie wihrend der Installation Probleme haben, hilft es, wenn Sie wissen, welche Pakete an welchen Schritten
beteiligt sind. Hier die wichtigsten Akteure in diesem Installations-Schauspiel:

Die Installer-Software (debian—-installer) ist die wichtigste Angelegenheit dieses Handbuchs. Sie erkennt
die Hardware und l4dt dafiir benotigte Treiber, benutzt den DHCP-C1lient, um die Netzwerkverbindung einzurich-
ten, installiert die Basissystempakete mittels debootstrap und startet tasksel, um Thnen die Moglichkeit zu
geben, zusitzliche Software zu installieren. Etliche andere Akteure spielen noch kleinere Rollen in diesem Prozess,
aber der debian—-installer hat seine Aufgabe erfiillt, wenn Sie das neue System zum ersten Mal starten.

Um das System an Thre Beduirfnisse anzupassen, erlaubt Thnen tasksel, verschiedene vordefinierte Software-
Zusammenstellungen (Tasks) zu installieren, wie z.B. ,,Web-Server” oder ,,Arbeitsplatz-Umgebung®.

Eine wichtige Option wihrend der Installation ist die Frage, ob eine grafische Benutzeroberfliche installiert wer-
den soll oder nicht, bestehend aus dem X-Window-System und einer der verfiigbaren grafischen Desktop-Umgebungen.
Wenn Sie die Programmgruppe ,,Debian desktop environment® nicht zur Installation auswihlen, erhalten Sie nur ein
relativ einfaches, kommandozeilen-basiertes System. Die Installation der Programmgruppe ,,Debian desktop envi-
ronment” ist optional, da sie relativ zu einem rein textbasierten System einen vergleichsweise grolen Bedarf an Fest-
plattenplatz hat und auBerdem sind viele Debian GNU/kFreeBSD-Systeme Server, die keinen echten Bedarf fiir eine
grafische Benutzeroberfldche haben, um ihre Arbeit zu tun.

Seien Sie sich dessen bewusst, dass das X-Window-System (die grafische Oberfliche) vom debian-installer
komplett getrennt und auch erheblich komplizierter ist. Die Problembeseitigung der X-Window-Installation wird in
diesem Handbuch nicht behandelt.

3.2 Sichern Sie Ihre Daten!

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie von allen Dateien auf IThrem System Sicherheitskopien haben.
Wenn es das erste Mal ist, dass Sie ein fremdes Betriebssystem auf Ihrem Rechner installieren, ist es moglicherweise
erforderlich, Ihre Festplatte neu zu partitionieren, um Platz fiir Debian GNU/kFreeBSD zu schaffen. Immer wenn Sie
Thre Festplatte neu partitionieren, haben Sie das Risiko, alle Daten auf der Festplatte zu verlieren, unabhingig davon,
welches Programm Sie dafiir verwenden. Die wihrend der Installation von Debian GNU/kFreeBSD verwendeten
Programme sind sehr zuverldssig und die meisten werden seit Jahren verwendet; aber sie sind auch sehr méichtig und
ein falscher Schritt kann Sie Thre Daten kosten. Seien Sie vorsichtig, auch wenn Sie Thre Daten gesichert haben. Zwei
Minuten Nachdenken kann Thnen Stunden unnétiger Arbeit ersparen.

Falls Sie ein Multiboot-System erstellen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Installationsmedien aller anderen
installierten Betriebssysteme zur Hand haben. Auch wenn dies normalerweise nicht notig ist, konnten Situationen
auftreten, in denen Sie den Bootloader Ihres Betriebssystems oder im schlimmsten Fall sogar das ganze Betriebssystem
neu installieren und anschlieend die von Thnen gesicherten Daten wieder einspielen miissen.

3.3 Benotigte Informationen

3.3.1 Dokumentation

3.3.1.1 Installationshandbuch

Das Dokument, das Sie gerade lesen, in reinem ASCII-, HTML- oder PDF-Format:
e install.de.txt
e install.de.html

e install.de.pdf

3.3.1.2 Hardware-Dokumentation

Enthilt oft niitzliche Informationen zum Konfigurieren oder Verwenden Threr Hardware.
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3.3.2 Quellen fiir Hardware-Informationen finden

In vielen Fillen ist der Installer in der Lage, Ihre Hardware automatisch zu erkennen. Um jedoch vorbereitet zu sein,
empfehlen wir, sich vor der Installation mit der Hardware vertraut zu machen.
Hardware-Informationen konnen von folgenden Quellen bezogen werden:

» Die Handbiicher, die mit jedem Hardware-Teil mitgeliefert werden.

o Das BIOS/UEFI-Setup Ihres Computers. Sie gelangen in das Setup, indem Sie eine Taste/Tastenkombination
driicken, wihrend der Computer startet. Sehen Sie in Threm Handbuch nach, um die passende Kombination
herauszufinden. Oftmals ist es die Entf- oder die F2-Taste, aber einige Hersteller verwenden ihre eigenen Tasten
oder Tastenkombinationen. Fiir gewohnlich wird beim Start des Computers ein Hinweis angezeigt, welche
Tasten gedriickt werden miissen, um in das BIOS zu gelangen.

» Die Verpackung Threr Hardware.
o Das System-Fenster in der Windows-Systemsteuerung.

« Systembefehle oder Werkzeuge in einem anderen Betriebssystem, inklusive in Dateimanagern angezeigte In-
formationen. Diese Quelle ist im Speziellen niitzlich, um Informationen iiber RAM- oder Festplattenspeicher
zu erhalten.

« Thr Systemadministrator oder Internetprovider. Sie konnen Ihnen die zur Einrichtung notwendigen Einstellun-
gen fiir Netzwerk und E-Mail verraten.

Tabelle 3.1 Zur Installation hilfreiche Hardware-Informationen

Hardware Informationen, die Sie benétigen konnten
Wie viele Sie haben.
Deren Reihenfolge im System.
Festplatten Ob IDE (auch bekannt als PATA), SATA oder SCSI.
Verfuigbarer freier Plattenplatz.
Partitionen.
Partitionen, auf denen andere Betriebssysteme
installiert sind.
Netzwerk-Schnittstellen Typ/Modell von verfiigbaren Netzwerkkarten.
Drucker Modell und Hersteller.
Grafikkarte Typ/Modell und Hersteller.

3.3.3 Hardware-Kompatibilitit

Viele Produkte funktionieren problemlos unter kFreeBSD. Zudem verbessert sich die Hardware-Unterstiitzung fiir
kFreeBSD téglich. kFreeBSD unterstiitzt jedoch nicht so viele verschiedene Typen von Hardware wie manches andere
Betriebssystem.

In den meisten Fillen sind Treiber unter kFreeBSD nicht fiir ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Marke
eines bestimmten Herstellers geschrieben, sondern fiir einen bestimmten Hardware-Stand/Chipsatz, unabhéngig von
der Marke, in der er genutzt wird. Augenscheinlich basieren viele unterschiedliche Produkte/Marken auf dem gleichen
Hardware-Design; es ist nicht uniiblich, dass Chip-Hersteller sogenannte ,,Referenz-Designs“ anbieten fiir Produkte,
die auf ihren Chipsitzen aufbauen, die dann von mehreren verschiedenen Geriteherstellern genutzt und unter vielen
verschiedenen Produkt- oder Markennamen verkauft werden.

Dies hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass ein Treiber fiir einen Chipsatz mit vielen verschiedenen Produk-
ten von unterschiedlichen Herstellern funktioniert, solange diese auf dem gleichen Chipsatz basieren. Der Nachteil
ist, dass es nicht immer einfach ist herauszufinden, welcher Chipsatz letztendig in einem bestimmten Produkt ver-
wendet ist. Ungliicklicherweise dndern die Geritehersteller manchmal die Hardware-Basis ihrer Produkte, ohne den
Produktnamen zu dndern oder zumindest die Versionsnummer des Produktes, so dass zwei Teile mit dem gleichen
Marken-/Produktnamen, die zu unterschiedlichen Zeiten gekauft wurden, auf unterschiedlichen Chipsitzen basieren
konnen und daher unterschiedliche Treiber verwenden miissen, oder es gibt eventuell gar keinen Treiber fiir eins der
beiden Geriite.

Bei USB- und PCI-/PCI-Express-/ExpressCard-Geriiten ist die Uberpriifung der Geriite-ID ein guter Weg, um
herauszufinden, auf welchem Chipsatz sie basieren. Alle USB-/PCI-/PCI-Express-/ExpressCard-Gerite haben eine
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ID fiir ,,vendor* (Hersteller) und fiir ,,product” (Produktbezeichnung), und die Kombination dieser beiden ist fiir
gewohnlich bei allen Produkten, die auf dem gleichen Chipsatz aufbauen, identisch.

Auf Linux-Systemen konnen diese IDs mit dem Isusb-Befehl bei USB-Geriten und mit dem Befehl Ispci -nn bei
USB-/PCI-/PCI-Express-/ExpressCard-Geriten ausgelesen werden. Hersteller und Produkt sind gewohnlich als zwei
hexadezimale Zahlen angegeben, getrennt durch einen Doppelpunkt, wie z.B. ,,1d6b:0001%.

Ein Beispiel fiir die Ausgabe des Befehls Isusb: ,,Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root
hub®, wobei 1d6b die Hersteller-ID und 0002 die Produkt-ID ist.

Ein Beispiel fiir die Ausgabe von Ispci -nn fiir eine Ethernet-Karte: ,,03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek
Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06)“. Die IDs
werden innerhalb der eckigen Klammern ganz rechts angezeigt, hier ist z.B. 10ec die Hersteller-ID und 8168 die
Produkt-ID.

Als weiteres Beispiel konnte eine Grafikkarte folgende Ausgabe erzeugen: ,,04:00.0 VGA compatible controller
[0300]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV710 [Radeon HD 4350] [1002:954f7]“.

Auf Windows-Systemen konnen Sie die IDs fiir ein Gerit im Windows-Gerdtemanager unter dem Reiter ,,Details“
finden, wobei der Hersteller-ID ein VEN_ vorangestellt ist und der Produkt-ID ein DEV_. Auf neueren Windows-
Systemen miissen Sie die Eigenschaften ,,Hardware IDs“ unter dem Reiter ,,Details“ im Gerédtemanager auswihlen,
um die IDs auszulesen, da diese nicht standardmiBig angezeigt werden.

Eine Suche im Internet mit Hersteller- und Produkt-ID, ,.kFreeBSD* und ,,driver* oder ,,Treiber” als Suchbegriff
liefert oft Informationen iiber den Stand der Treiberunterstiitzung fiir einen bestimmten Chipsatz. Falls eine Suche mit
der Hersteller- und Produkt-ID keine niitzlichen Treffer bringt, konnte stattdessen eine Suche nach dem Codenamen
des Chips helfen, der auch oft von Isusb und Ispci angezeigt wird (z.B. ,RTL8111“ / ,RTL8168B* bei dem obigen
Beispiel fiir die Netzwerkkarte und ,,RV710* fiir die Grafikkarte).

3.3.3.1 Testen der Hardware-Kompatibilitéit mittels eines Live-Systems

Debian GNU/kFreeBSD ist fiir bestimmte Architekturen auch als sogenanntes , Live-System® verfiigbar. Ein Live-
System ist ein vorkonfiguriertes, zur Nutzung vollstindig vorbereitetes System in einem komprimierten Format, das
von einem nur lesbaren Medium wie einer CD oder DVD gestartet und genutzt werden kann. Die Verwendung fiihrt
zu keinerlei dauerhaften Anderungen auf Threm Rechner. Sie konnen die Benutzereinstellungen 4ndern und zusitz-
liche Programme aus dem Live-System heraus installieren, aber dies findet alles nur im RAM (Arbeitsspeicher) des
Computers statt, d.h. wenn Sie den Computer ausschalten und das Live-System nochmals neu starten, ist wieder alles
auf die Standardeinstellungen zuriickgesetzt. Wenn Sie iiberpriifen mochten, ob Ihre Hardware von Debian GNU/k-
FreeBSD unterstiitzt wird, ist der einfachste Weg, darauf ein Live-System zu starten und es auszuprobieren.

Es gibt ein paar Einschrinkungen bei der Verwendung eines Live-Systems. Die erste ist, dass alle Anderungen,
die Sie an dem Live-System durchfiihren, im Arbeitsspeicher des Rechners gehalten werden miussen; dies funk-
tioniert nur auf Systemen mit gentigend RAM, so dass die Installation zusitzlicher grofer Software-Pakete auf-
grund von Speichermangel fehlschlagen konnte. Eine andere Einschrinkung in Bezug auf das Testen der Hardware-
Kompatibilitit ist, dass offizielle Debian GNU/kFreeBSD-Live-Systeme nur freie Komponenten enthalten, sie be-
inhalten zum Beispiel keine nicht-freien Firmware-Dateien. Solche nicht-freien Pakete konnen natiirlich manuell in-
nerhalb des Live-Systems installiert werden, aber es gibt keine automatische Erkennung benotigter Firmware-Dateien
wie im debian-installer; daher muss die Installation von nicht-freien Komponenten hindisch erfolgen, falls
notig.

Informationen iiber die verfiigbaren Varianten der Debian Live-Images finden Sie auf der Debian Live-Website.

3.3.4 Netzwerkeinstellungen

Wenn Thr Computer fest an ein Netzwerk angeschlossen ist, das von jemand anderem verwalten wird, (z.B. Ether-
net oder eine gleichwertige Verbindung — keine PPP-(Wihl-)Verbindung), sollten Sie beim Systemadministrator des
Netzwerks die folgenden Informationen erfragen:

o Thren Hostnamen (den Name Thres Rechners im Netzwerk; moglicherweise konnen Sie selbst einen auswihlen).
¢ Thren Domainnamen.
e Die IP-Adresse Thres Computers.

¢ Die Netzmaske zur Verwendung in Threm Netzwerk.

Die IP-Adresse eines Standard-Gateway-Systems, zu dem Sie routen sollen, falls Ihr Netzwerk einen Gateway
hat.
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¢ Den Rechner in Threm Netzwerk, den Sie als DNS-(Domain Name Service-)Server verwenden sollen.

Wenn in dem Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) fiir die
Konfiguration der Netzwerkeinstellungen verwendet wird, bendtigen Sie all diese Informationen nicht, da der DHCP-
Server diese wihrend des Installationsprozesses direkt an Thren Computer weitergibt.

Falls Sie iiber DSL oder ein Kabelmodem (z.B. iiber das Netz eines Fernseh-Kabelanbieters) mit dem Internet
verbunden sind und einen Router haben (hiufig von Threm Telefon- oder Kabelanbieter vorkonfiguriert angeboten),
der die Netzwerkverbindung bereitstellt, ist DHCP fiir gewohnlich standardmiBig aktiviert.

Wenn Sie ein kabelloses Funk-Netzwerk (WLAN, WiFi) verwenden, sollten Sie auch folgendes erfragen:

o Die ESSID (den ,,Netzwerknamen®) Ihres kabellosen Netzwerks.

o Den WEP- oder WPA/WPA2-Schliissel, um Zugriff auf das Netz zu bekommen (falls notwendig).

3.4 Erfiillen der minimalen Systemanforderungen

Da Sie nun die notigen Informationen iiber die Hardware Thres Computers ermittelt haben, sollten Sie jetzt tiberpriifen,
ob Thre Hardware die Art der Installation zuliisst, die Sie durchfiihren mochten.
Abhingig von Thren Bediirfnissen konnen Sie auch mit weniger als der unten aufgelisteten Hardware auskommen.
Die meisten Benutzer riskieren jedoch, im Nachhinein frustriert zu sein, wenn Sie diese Empfehlungen ignorieren.
Fiir Desktop-Systeme wird mindestens ein Pentium 4 mit 1 GHz empfohlen.

Tabelle 3.2 Empfohlene minimale Systemanforderungen

Art der Installation Ar!)e-l tsspeicher Arbeitsspeicher Festplatte
(minimal) (empfohlen)

Ohne Desktop 512MB 1GB 4GB

Mit Desktop 1GB 2GB 10GB

Bei den Minimalwerten gehen wir davon aus, dass Swap-Speicher aktiviert wird und dass Sie kein Live-Image
verwenden. Der Wert fiir ,,Ohne Desktop™ setzt voraus, dass der textbasierte (nicht der grafische) Installer verwendet
wird.

Die absoluten Minimalanforderungen an den Arbeitsspeicher sind um einiges geringer als in der Tabelle angege-
ben. Bei aktiviertem Swap (Auslagerungsspeicher) ist es moglich, Debian auf Systemen mit extrem wenig Arbeits-
speicher zu installieren, es sind minimum 90MB erforderlich. Dasselbe gilt fiir die Anforderungen an den freien Platz
auf der Festplatte, speziell wenn Sie die Anwendungen, die Sie installieren, einzeln auswihlen; sieche Abschnitt D.1
fur zusitzliche Informationen tiber benttigten Festplattenplatz.

Der Installer fithrt normalerweise automatisch einige Funktionen aus, um den Verbrauch von Arbeitsspeicher
zu reduzieren, um auf Systemen mit wenig Arbeitsspeicher eine Installation zu ermoglichen. Auf Architekturen,
die diesbeziiglich nicht vollumfinglich getestet wurden, konnte dies jedoch fehlschlagen. Sie konnen den Installer
jedoch manuell anweisen, diese Funktionen zu nutzen. Geben Sie dazu 1owmem=1 oder sogar 1lowmem=2 als Boot-
Parameter an (ndheres dazu in Abschnitt 6.3.1.1 und Abschnitt 5.3.1).

WARNUNG

daher kdnnte die automatische Erkennung eventuell nicht aktuell sein. Deshalb mds-
sen Sie die Boot-Parameter eventuell angeben, falls Ihr System wenig Arbeitsspei-
cher hat.

: Fir die kfreebsd-i386-Architektur wurden die lowmem-Stufen noch nicht getestet,

Installationen auf Systemen mit weniger Arbeitsspeicher oder verfiigbarem Festplattenplatz sind unter Umstinden
auch moglich, werden jedoch nur erfahrenen Benutzern empfohlen.

Es ist moglich, eine grafische Desktop-Umgebung auch auf &lteren oder Low-End-Systemen laufen zu lassen,
aber in diesem Fall wird empfohlen, einen Window-Manager zu installieren, der weniger ressourcen-hungrig ist als
die GNOME- oder KDE-Plasma-Desktop-Umgebung; Sie konnten zum Beispiel xfce4, icewm oder wmaker
verwenden, aber es gibt auch noch weitere.

Es ist praktisch unmoglich, fiir Server-Installationen generelle Speicher- oder Festplattenplatzanforderungen an-
zugeben, da dies sehr davon abhingt, wozu der Server verwendet wird.
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Bedenken Sie, dass diese Angaben nicht die anderen Daten enthalten, die normalerweise auf solchen Systemen
vorhanden sind, wie die Dateien der Benutzer, E-Mails und Daten. Es ist immer ratsam, bei der Erwigung des fiir
Thre eigenen Dateien bendtigten Platzes grof3ziigig zu sein.

Der zum reibungslosen Betrieb des Debian GNU/kFreeBSD-Systems selbst notige Festplattenplatz ist bereits
in die Empfehlungen mit eingerechnet. Erwihnt werden muss hier das Verzeichnis/die Partition /var, das viele
Debian-spezifische Statusinformationen wie Protokolldateien enthilt, zusitzlich zu dem reguldren Inhalt. Die dpkg-
spezifischen Dateien (mit Informationen iiber alle installierten Pakete) konnen z.B leicht 40MB beanspruchen. Auch
legt apt/apt-get heruntergeladene Pakete dort ab, bevor Sie installiert werden. Sie sollten immer mindestens 200MB
fir /var bereithalten bzw. sogar erheblich mehr, wenn Sie eine grafische Desktop-Umgebung installieren.

3.5 Im Voraus partitionieren fiir eine Multiboot-Installation

Das Partitionieren Ihrer Festplatte ist das Aufteilen Ihrer Platte in einzelne Bereiche. Jeder Bereich ist von den anderen
unabhiingig. Es ist so dhnlich wie das Errichten von Winden in einem Haus: wenn Sie in einem Raum ein Mobelstiick
aufstellen, beeinflusst das die anderen Rdume nicht.

Wenn Sie bereits ein Betriebssystem auf Threm Rechner haben (z.B. Windows, OS/2, MacOS, Solaris, FreeBSD,
...), das die ganze Platte einnimmt und Debian auf die gleiche Festplatte installieren mochten, miissen Sie sie neu par-
titionieren. Debian benotigt eigene Festplatten-Partitionen. Es kann nicht auf Windows- oder MacOS X-Partitionen
installiert werden. Es kann sich moglicherweise Partitionen mit anderen Unix-Systemen teilen, was hier jedoch nicht
behandelt wird. Sie bendtigen mindestens eine eigene Partition fiir Debians root-Dateisystem.

Sie konnen Informationen tiber Thre bisherigen Partitionen mittels eines Partitionierungs-Tools Thres aktuellen
Betriebssystems bekommen, wie etwa dem in Windows integrierten Disk Manager. Partitionierungsprogramme bieten
immer eine Moglichkeit, existierende Partitionen anzuzeigen, ohne Anderungen vorzunehmen.

Vom Grundsatz her zerstort eine Anderung an einer Partition, die bereits ein Dateisystem enthilt, alle Daten, die
darauf gespeichert sind. Daher sollten Sie vor einer Neupartitionierung immer alle Thre Daten sichern. Denken Sie
an die Analogie mit dem Haus, auch dort wiirden Sie Thr Mobiliar aus dem Zimmer rdumen, bevor Sie eine Mauer
verschieben, da Sie ansonsten riskieren, es zu zerstoren.

Verschiedene moderne Betriebssysteme bieten die Moglichkeit, bestimmte vorhandene Partitionen zu verschieben
und in der Grofle zu verdndern, ohne deren Inhalt zu beschéddigen. Dies erlaubt es, Platz fiir zusitzliche Partitionen zu
schaffen, ohne vorhandene Daten zu verlieren. Obwohl dies in den meisten Féllen sehr gut funktioniert, sind Anderun-
gen an der Partitionierung einer Festplatte von Natur aus eine gefihrliche Aktion und sollten nur durchgefiihrt werden,
nachdem eine vollstindige Sicherung aller Daten durchgefiihrt wurde. Fiir FAT/FAT32- und NTFS-Partitionen, wie
Sie von Windows-Systemen verwendet werden, bieten sowohl der debian—-installer als auch der integrierte
Disk Manager von Windows die Moglichkeit, Partitionen verlustfrei zu verschieben und in der GroBe zu verdndern.

3.6 Hardware- und Betriebssystem-Setup vor der Installation

Dieses Kapitel wird Sie durch die Hardware-Einstellungen leiten, die Sie eventuell vor der Installation von Debian
durchfiihren miissen. Dies beinhaltet das Uberpriifen und eventuell Andern von BIOS/UEFI/Firmware-Einstellungen
fuir Ihr System. Das ,,BIOS/UEFI* oder die ,,System-Firmware" ist die von der Hardware genutzte interne Software;
sie ist meistens hochst kritisch in den Boot-Prozess involviert (direkt nach dem Einschalten).

3.6.1 Das BIOS/UEFI-Setup-Menii aufrufen

Das BIOS/UEFI bietet Basisfunktionen, die benttigt werden, um den Rechner zu starten und dem Betriebssystem
Zugriff auf die Hardware zu ermdoglichen. Moglicherweise hat Thr System ein BIOS/UEFI-Setup-Menti, in dem das
BIOS/UEFI konfiguriert wird. Um das Setup-Menii aufzurufen, miissen Sie eine Taste oder Tastenkombination drii-
cken, direkt nachdem der Computer eingeschaltet wurde. Oft ist es die Entf- oder die F2-Taste, aber einige Hersteller
verwenden auch andere Tasten. Ublicherweise wird direkt nach dem Start angezeigt, welche Taste fiir den Aufruf des
Setup-Meniis zu driicken ist.

3.6.2 Auswahl des Boot-Laufwerks

Im BIOS/UEFI-Setup-Menii konnen Sie einstellen, welche Laufwerke/Gerite in welcher Reihenfolge nach einem
startfahigen Betriebssystem durchsucht werden sollen (Boot Device Selection). Zu moglichen Einstellungen gehoren
die internen Festplatten, die CD-/DVD-ROM-Laufwerke und USB-Massenspeicher wie USB-Sticks oder externe
USB-Festplatten. Auf modernen Systemen gibt es oft auch die Moglichkeit, via PXE iiber das Netzwerk zu booten.
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Abhinigig von dem Installationsmedium (CD-/DVD-ROM, USB-Stick, Netzwerk-Boot), das Sie nutzen mochten,
sollten Sie die passenden Boot-Gerite aktivieren, falls sie noch nicht aktiviert sind.

Die meisten BIOS/UEFI-Versionen erlauben, beim Systemstart ein Boot-Menii aufzurufen, in dem Sie das zu
verwendende Geriit fiir den nidchsten Boot-Vorgang auswihlen konnen. Falls diese Moglichkeit verfiigbar ist, zeigt
das BIOS/UEFI gewohnlich beim Systemstart eine kurze Nachricht wie ,,Press F12 for boot menu“ an. Die fiir dieses
Menti zu verwendende Taste variiert letztlich von System zu System; iiblich sind F12, F11 oder F8. Ein Gert aus
dieser Liste auszuwihlen dndert nicht die im BIOS/UEFI fest eingestellte Reihenfolge, d.h. Sie konnen einmalig von
einem USB-Stick booten, und trotzdem die Reihenfolge so eingestellt lassen, dass die interne Festplatte das primire
Boot-Laufwerk beim normalen Start ist.

Wenn Thr BIOS/UEFI die Moglichkeit eines Boot-Meniis nicht bietet, um voriibergehend ein anderes Gerit
zum Booten zu verwenden, miissen Sie im BIOS/UEFI die Einstellungen so @ndern, dass das Gerit, von dem der
debian-installer starten soll, das primire Boot-Geriit ist.

Ungliicklicherweise enthalten einige Computer fehlerbehaftete BIOS/UEFI-Versionen. Den debian-installer
von einem USB-Stick zu starten konnte fehlschlagen, selbst wenn im BIOS/UEFI-Setup-Menii eine entsprechende
Option vorhanden ist und der Stick als primires Boot-Gerit eingestellt ist. Auf einigen dieser Systeme ist die Ver-
wendung eines USB-Sticks als Boot-Medium nicht moglich; bei anderen ist es unter Umstédnden moglich, indem der
Geritetyp im BIOS/UEFI-Setup von dem Standardwert ,,USB harddisk“ oder ,,USB stick® in ,,USB ZIP*“ oder ,,USB
CDROM* gedndert wird. Sie miussen eventuell Thre BIOS-Konfiguration noch anpassen, um ,,USB legacy support
zu aktivieren.

Falls Sie das BIOS/UEFI nicht anpassen kénnen, um direkt von einem USB-Stick zu booten, besteht trotzdem die
Maglichkeit, ein ISO-Image zu verwenden, das Sie auf einen Stick kopiert haben. Starten Sie den debian-installer
wie in Abschnitt 4.4 beschrieben; wenn die Festplatten nach einem Installer-ISO-Image durchsucht wurden, wéihlen
Sie das USB-Speichergerit und dort dann das Installations-Image aus.
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Kapitel 4

Systeminstallations-Medien beschaffen

4.1 Offizielle Debian GNU/kFreeBSD-Installations-Images

Die bei weitem einfachste Methode, Debian GNU/kFreeBSD zu installieren, ist von einem Satz offizieller Debian
GNU/kFreeBSD-Installations-Images. Sie konnen die CDs/DVDs bei einem Héndler kaufen (siehe die Verkdufer
von Debian-CDs-Webseite). Oder — wenn Sie eine schnelle Netzwerkverbindung und einen CD/DVD-Brenner haben
— Sie laden sich die Images von einem Debian-Spiegel-Server herunter und brennen die Disks selber, (lesen Sie die
Debian GNU/Linux auf CD-Seite sowie die Hiufig gestellten Fragen (FAQ) tiber Debian-CDs beziiglich weiterer
Details). Wenn Sie solche Debian-Installationsmedien haben und Ihr Rechner davon booten kann, konnen Sie direkt zu
Kapitel 5 springen. Es wurde ein groer Aufwand betrieben, um sicherzustellen, dass die meist-verwendeten Dateien
jeweils auf dem ersten Image eines Satzes enthalten sind, so dass eine Standard-Desktop-Installation mit lediglich
dem ersten DVD-Image durchgefiihrt werden kann.

Bedenken Sie auch: wenn die Installationsmedien, die Sie verwenden, einige besondere Pakete nicht enthalten,
die Sie benétigen, konnen Sie diese auch nach Abschluf} der Installation aus dem laufenden neuen Debian-System
heraus nachinstallieren. Falls Sie wissen mochten, in welchem Installations-Image sich ein spezielles Paket befindet,
besuchen Sie https://cdimage-search.debian.org/.

Wenn Thr Rechner nicht von optischen Medien booten kann, Sie aber trotzdem einen Satz Debian-DVDs haben,
konnen Sie eine alternative Strategie verfolgen, wie zum Beispiel Festplatte, USB-Stick, Netzwerk-Boot, oder Sie
laden den Kernel manuell von der Disk, um den Installer zu starten. Die Dateien, die Sie benétigen, um auf alternative
Art zu booten, sind ebenfalls auf der Disk. Das Debian-Archiv im Netz und die Verzeichnisstruktur auf den optischen
Installationsmedien sind identisch. Wenn also hier Pfade zu Dateien im Archiv angegeben werden, konnen Sie diese
Dateien auch im gleichen Verzeichnis/Unterverzeichnis auf der Disk finden.

Sobald der Installer gestartet ist, kann er 