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Resumo
Este documento contém as instrugdes de instalacdo para o sistema Debian GNU/kFreeBSD 13, (nome de c6digo
“trixie”), para a arquitetura 32-bit PC (“kfreebsd-i386”). Também contém indicagdes para mais informacdes e formas
de tirar o mdximo do seu novo sistema Debian.

ATENGAO

Este guia de instalagéo é baseado num manual anterior escrito para o antigo sis-
tema de instalacao de Debian (as "boot-floppies”), e foi atualizado para documen-
tar o novo Instalador de Debian. Contudo, para kfreebsd-i386, o manual ndo foi
totalmente atualizado e verificado para o novo instalador. Podem existir partes do
manual que estdo incompletas ou desatualizadas ou que ainda documentem a ins-
talagé@o pelo instalador boot-floppies. Uma nova versdo deste manual, possivel-
mente melhor documentada para esta arquitetura, pode ser encontrada na Internet
na home page do debian—-installer. Também podera la encontrar tradugdes
adicionais.

Se desejar melhorar, manter, contribuir ou fazer comentarios acerca da tradug@o deste manual entre em contacto
com a equipa de traduc¢do em DebianPT.org.


https://www.debian.org/devel/debian-installer/
http://www.debianpt.org

Instalar Debian GNU/kFreeBSD 13 para
kfreebsd-i386

Nos estamos deliciados que vocé tenha decidido experimentar Debian, e temos a certeza que vai achar a distribuigdo
Debian GNU/kFreeBSD tinica. Debian GNU/kFreeBSD junta software livre de alta qualidade de todo o mundo,
integrando-o como um todo coerente. N6s acreditamos que vocé vai achar que o resultado é verdadeiramente mais
que a soma das partes.

Nos sabemos que muitos de vocés desejam instalar Debian sem ler este manual, e o instalador de Debian foi
desenhado para isso ser possivel. Se voc€ ndo tem tempo de ler agora todo o Guia de Instalagdo, nés recomendamos
que leia 0 Howto de Instalacdo, que o ird guiar através do processo bdsico de instalagdo, e ligacGes para o manual
para tépicos mais avancados ou para quando as coisas correrem mal. O Howto de Instalacdo pode ser encontrado no
Apéndice A.

Com isto dito, nds desejamos que tenha tempo para ler a maior parte deste manual, e ao fazé-lo ird levd-lo a uma
experiéncia de instalacdo mais informada e provavelmente com maior sucesso.

X



Capitulo 1

Bem-vindo a Debian

Este capitulo disponibiliza uma visdo global do Projeto Debian e de Debian GNU/kFreeBSD. Se ja conhece a histéria
do Projeto Debian e da distribuicio Debian GNU/kFreeBSD, sinta-se a vontade para avangar para o proximo capitulo.

1.1 O que é Debian?

Debian € uma organizagdo totalmente composta por voluntdrios dedicada ao desenvolvimento de software livre e a
promover os ideais da comunidade de Software Livre. O Projeto Debian comegou em 1993, quando Ian Murdock
langou um convite aberto a criadores de software para contribuirem para uma distribuicdo de software completa e
coerente baseada no relativamente novo kernel Linux. Esse grupo relativamente pequeno de entusiastas dedicados,
originalmente com fundos da Free Software Foundation e influenciados pela filosofia GNU, cresceu com o passar dos
anos para uma organizac¢do com cerca de 1000 Debian Developers.

Os Debian Developers estdo envolvidos numa série de atividades, incluindo a administracio do site Web e do
arquivo FTP, design grafico, analise legal de licengas de software, escrever documentagdo, e, claro, manter pacotes
de software.

No interesse de comunicar a nossa filosofia e de atrair developers que acreditem nos principios que Debian defende,
o Projeto Debian publicou uma série de documentos que sublinham os nossos valores e servem de guia ao que significa
ser um Debian Developer:

e O Debian Social Contract ¢ um comunicado do que Debian se compromete perante a comunidade de software
livre. Quem quer que aceite seguir o Social Contract pode tornar-se um maintainer. Qualquer maintainer pode
introduzir novo software em Debian — desde que o software siga os nossos critérios acerca de ser livre, e o
pacote siga os nossos standards de qualidade.

o As Debian Free Software Guidelines sdo uma afirmacio clara e concisa acerca dos critérios de Debian para o
software livre. A DFSG € um documento muito influente no movimento de software livre, e foi a fundagio
para a The Open Source Definition.

o O Debian Policy Manual é uma especifica¢do extensiva dos standards de qualidade do Projeto Debian.

Os Debian Developers também estdo envolvidos noutros projetos; alguns especificos de Debian, outros envolvendo
alguma ou toda a comunidade Linux. Alguns exemplos incluem:

» O Filesystem Hierarchy Standard (FHS) € um esfor¢o para padronizar a organizagio do sistema de ficheiros em
Linux. O FHS vai permitir aos criadores de software concentrarem os seus esforcos em problemas de design,
sem terem de se preocupar como o pacote ird ser instalado nas diferentes distribuicdes de GNU/Linux.

« Debian Jr. € um projeto interno, que se destina a assegurar que Debian tem algo a oferecer aos nossos utiliza-
dores mais novos.

Para mais informagdes gerais sobre Debian, veja o Debian FAQ.

1.2 O que é GNU/Linux?

GNU/Linux € um sistema operativo: uma série de programas que o deixam interagir com o seu computador e correr
outros programas.


https://www.fsf.org/
https://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html
https://www.debian.org/
http://ftp.debian.org/
https://www.debian.org/social_contract
https://www.debian.org/doc/maint-guide/
https://www.debian.org/social_contract#guidelines
https://opensource.org/osd
https://www.debian.org/doc/debian-policy/
http://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml
https://www.debian.org/devel/debian-jr/
https://www.debian.org/doc/FAQ/

CAPITULO 1. BEM-VINDO A DEBIAN 1.3. O QUE E DEBIAN GNU/LINUX?

O seu sistema operativo consiste em varios programas fundamentais que sdo necessarios ao seu computador de
modo a que possa comunicar e receber instrugdes dos utilizadores; ler e escrever dados em discos rigidos, tapes, e
impressoras; controlar a utilizagdo da memdria; e correr outro software. A parte mais importante de um sistema
operativo é o kernel. Num sistema GNU/Linux, o componente do kernel é o Linux. O resto do sistema consiste
noutros programas, muitos dos quais escritos por ou para o Projeto GNU. Como o kernel sozinho ndo forma um
sistema operativo utilizdvel, nds preferimos utilizar o termo “GNU/Linux” para nos referirmos aos sistemas a que
muitas pessoas vulgarmente chamam de “Linux”.

GNU/Linux tem como modelo o sistema operativo Unix. Desde o inicio, GNU/Linux foi desenhado para ser
um sistema multi-tarefa, multi-utilizador. Estes factos sao suficientes para tornar GNU/Linux diferente de outros
sistemas operativos bem conhecidos. No entanto, GNU/Linux é muito diferente do que vocé possa imaginar. Em
contraste com outros sistemas operativos, ninguém € dono de GNU/Linux. Muito do seu desenvolvimento € feito por
voluntdrios ndo pagos.

O desenvolvimento do que mais tarde se tornou GNU/Linux comecou em 1984, quando a Free Software Foun-
dation iniciou o desenvolvimento de um sistema operativo livre, ao estilo Unix, chamado GNU.

O Projeto GNU desenvolveu um extenso conjunto de ferramentas de software livre para utilizar com Unix™
e sistemas operativos do tipo Unix tais como o GNU/Linux. Estas ferramentas permitem aos utilizadores executar
tarefas que vao desde o mundano (como copiar ou remover ficheiros do sistema) ao arcano (como escrever e compilar
programas ou editar de forma sofisticada numa variedade de formatos de documentos).

Enquanto que muitos grupos e individuos contribuiram para GNU/Linux, o maior contribuidor individual continua
a ser a Free Software Foundation, que criou ndo sé a maioria das ferramentas utilizadas em GNU/Linux, mas também
a filosofia e a comunidade que tornaram GNU/Linux possivel.

O kernel Linux apareceu pela primeira vez em 1991, quando um estudante Finlandés de ciéncia computacional
anunciou uma versdo prévia de um kernel de substituto para o Minix num newsgroup Usenet comp.os .minix.
Veja a Linux History Page da Linux International.

Linus Torvalds continua a coordenar o trabalho de vérias centenas de programadores com a ajuda de alguns res-
ponsdveis por subsistemas. Existe um sitio oficial para o kernel Linux. Informagio sobre a mailing list 1inux-kernel
pode ser encontrada em linux-kernel mailing list FAQ.

Os utilizadores de GNU/Linux tém uma imensa liberdade de escolha no seu software. Por exemplo, podem
escolher por entre uma duzia de shells de linha de comandos e vérios ambientes graficos. Esta seleciio € muitas vezes
confusa para os utilizadores de outros sistemas operativos, que ndo estdo habituados a pensarem na linha de comandos
ou no ambiente de trabalho como algo que possam alterar.

E também menos provavel que GNU/Linux bloqueie, que corra melhor mais de um programa ao mesmo tempo,
e seja mais seguro que muitos sistemas operativos. Com estas vantagens, Linux € o sistema operativo que mais
rapidamente cresce no mercado de servidores. Mais recentemente, Linux passou a ser popular entre os utilizadores
domésticos e empresariais.

1.3 O que é Debian GNU/Linux?

A combinacgio da filosofia e metodologia Debian e as ferramentas GNU, o kernel Linux, e outro importante software
livre, formam uma distribuicdo de software tinica chamada Debian GNU/Linux. Esta distribuicdio € feita de um
grande nimero de pacotes de software. Cada pacote da distribui¢do contém executdveis, scripts, documentag@o, e
informagao de configuragio, e tem um maintainer que € o primeiro responsavel por manter o pacote atualizado, seguir
relatérios de bugs, e comunicar com o(s) autor(es) do software original do pacote. A nossa extremamente grande base
de utilizadores, combinada com o0 nosso sistema de seguimento de bugs assegura que os problemas sio encontrados e
resolvidos rapidamente.

A aten¢@o de Debian para os detalhes permite-nos produzir uma distribuicdo de alta qualidade, estdvel e escaldvel.
As instalagdes podem ser facilmente configuradas para servirem varios papéis, desde firewalls dedicadas a ambientes
de trabalho de estacdes de trabalho cientifico e até a servidores de rede de topo de gama.

Debian € especialmente popular entre utilizadores mais avangados devido a sua exceléncia técnica e ao seu pro-
fundo compromisso com as necessidades e expetativas da comunidade Linux. Debian também introduziu muitas
funcionalidade em Linux que agora sio lugar-comum.

Por exemplo, Debian foi a primeira distribui¢do a incluir um sistema de gestio de pacotes para facil instalagdo
e remogdo de software. Foi também a primeira distribui¢cao de Linux a poder ser substituida por uma versdo mais
recente sem necessitar de reinstalacfo.

Debian continua a ser lider no desenvolvimento de Linux. O seu processo de desenvolvimento € um exemplo de
como pode o modelo de desenvolvimento Open Source funcionar bem — mesmo para tarefas muito complexas tais
como construir € manter um sistema operativo completo.
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CAPITULO 1. BEM-VINDO A DEBIAN 1.4. O QUE E DEBIAN GNU/HURD?

A funcionalidade que mais distingue Debian de outras distribuicdes de Linux é o sistema de gestdo de pacotes.
Estas ferramentas ddo ao administrador de um sistema Debian o controlo completo sobre os pacotes instalados nesse
sistema, incluindo a possibilidade de instalar um tinico pacote ou atualizar automaticamente todo o sistema operativo.
Pacotes individuais podem também ser protegidos para nfo serem atualizados. Pode mesmo dizer ao sistema de
gestdo de pacotes que software foi compilado por vocé e que dependéncias satisfaz.

Para proteger o seu sistema contra “Cavalos de Tréia” e outro software malévolo, os servidores Debian verificam
se os pacotes 14 colocados provém dos seus maintainers Debian registados. Os empacotadores Debian também tém
bastante cuidado a configurar os seus pacotes de uma forma segura. Quando aparecem problemas de seguranca em
pacotes lancados, as correcdes geralmente estdo disponiveis muito rapidamente. Com a simplicidade das opcdes de
atualizac@o, as corregdes de seguranca podem ser obtidas e instaladas automaticamente a partir da Internet.

O principal, e melhor, método para obter suporte para o seu sistema Debian GNU/Linux é comunicar com Debian
Developers através das muitas mailing lists mantidas pelo Projecto Debian (mais de 327 quando isto foi escrito). A
forma mais fécil de subscrever uma ou mais destas mailing lists € visitar a pagina de subscri¢do de mailing lists Debian
e preencher o formuldrio que vai 14 encontrar.

1.4 O que é Debian GNU/Hurd?

Debian GNU/Hurd € um sistema Debian GNU com o GNU Hurd — um conjunto de servidores que correm sobre o
microkernel GNU Mach.

O Hurd ainda néo esta terminado e ndo € adequado para o uso do dia-a-dia, mas trabalho continua. Atualmente,
o Hurd estd a ser desenvolvido apenas para a arquitetura 1386, no entanto a conversao para outras arquiteturas serda
feita apds o sistema se tornar mais estdvel.

Por favor note que Debian GNU/Hurd nfo € um sistema Linux, e por isso alguma informagdo acerca do sistema
Linux poderd ndo ser aplicdvel.

Para mais informagdes, veja a Pagina do port Debian GNU/Hurd e debian-hurd @lists.debian.org que é a mailing
list correspondente.

1.5 O que é o Debian Installer?

O Debian Installer, também conhecido como “d-i”, € o sistema de software para instalar um sistema Debian bésico
e funcional. E suportado um largo leque de hardware, como dispositivos embebidos, portiteis, mdquinas desktop e
servidores e € oferecido um largo conjunto de software livre para muitos propdsitos.

A instalacdo é conduzida respondendo a um conjunto basico de questdes. Também estd disponivel um modo
avangado que permite controlar cada aspeto da instalaciio e uma funcionalidade avangada para levar a cabo instalagoes
automatizadas. A instalagdo pode ser feita a partir de uma multitude de fontes: USB/ CD/DVD/Blu-Ray ou através
da rede. O instalador suporta instalagdes traduzidas em mais de 80 linguagens.

O instalador tem a sua origem no projeto boot-floppies, e foi mencionado pela primeira vez por Joey Hess em
2000. Desde entdo o sistema de instalaciio tem sido continuamente desenvolvido por voluntérios que t€ém melhorando
e acrescentado mais funcionalidades.

Pode ser encontrada mais informacao na pagina do Debian Installer, no Wiki e na mailing list debian-boot.

1.6 Obter Debian

Para informag@o acerca de como descarregar Debian GNU/kFreeBSD da Internet ou onde podem ser comprados
meios de instalacao oficiais de Debian veja a pagina da distribuicio. A lista de mirrors Debian contém a lista completa
dos mirrors oficiais de Debian para que possa facilmente encontrar o mais préximo de si.

Debian pode ser facilmente atualizado ap6s a sua instalagdo. O préprio procedimento de instalagio vai ajudar
a configurar o sistema para que, caso seja necessario, possam ser feitas essas mesmas atualiza¢oes apds a instalagdo
estar completa.

1.7 Obter a Versao Mais Recente Deste Documento

Este documento estd constantemente a ser revisto. Assegure-se de que verifica as paginas de Debian 13 para verificar
a existéncia de informacdo de dltima hora acerca do lancamento do sistema Debian GNU/kFreeBSD 13. Versoes
mais atualizadas deste manual estdo também disponiveis nas paginas do Manual de Instalacao oficial.
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CAPITULO 1. BEM-VINDO A DEBIAN 1.8. ORGANIZACAO DESTE DOCUMENTO

1.8 Organizacao Deste Documento

Este documento tem o propésito de servir como um manual para os que utilizam Debian pela primeira vez. Tenta
fazer o minimo de suposicdes quanto possivel acerca do seu nivel de conhecimentos. No entanto, nds assumimos que
vocé tem um bom entendimento geral acerca de como trabalha o hardware no seu computador.

Os utilizadores mais experientes podem também encontrar uma interessante referéncia de informacio neste do-
cumento, incluindo os tamanhos para a instala¢io minima, detalhes acerca do hardware suportado pelo sistema de
instalagdo Debian, e etc. N6s encorajamos os nossos utilizadores avancados a dar uma vista de olhos neste documento.

Genericamente, este manual estd disposto numa forma linear, acompanhando-o ao longo do processo de instalagdo
desde o inicio até ao fim. Aqui estdo as etapas da instalacdo de Debian GNU/kFreeBSD, e as secdes deste documento
relacionadas com cada etapa:

1. Determinar se o seu hardware cumpre os requisitos para utilizar o sistema de instala¢do, no Capitulo 2.

2. Fazer copias de seguranca do seu sistema, executar o planeamento e configuracio de hardware necessdrio antes
de instalar Debian, no Capitulo 3. Se voc€ estiver a preparar um sistema multi-boot, pode necessitar de criar
espaco particionavel no seu disco rigido para ser utilizado por Debian.

3. No Capitulo 4, ird obter os ficheiros necessarios para o seu método da instalagao.

4. O seguinte Capitulo 5 descreve o arranque para o sistema de instalagido. Este capitulo também discute proce-
dimentos de resolu¢io de problemas no caso de encontrar problemas com esta etapa.

5. Faca a instalacdo de acordo com o Capitulo 6. Isto envolve escolher a sua linguagem, configurar médulos
controladores de periféricos, configurar a sua ligacio de rede de modo a que os restantes ficheiros de instalacao
possam ser obtidos a partir de um servidor Debian (se ndo estiver a instalar a partir de um conjunto de imagens
de DVD de instalagdo), particionar os discos e instalar um sistema base, e depois escolher e instalar tarefas.
(Sao dadas explicagdes sobre como fazer o particionamento para o seu sistema Debian em Apéndice C.)

6. Iniciar para o seu sistema base acabado de instalar, a partir do Capitulo 7.

Assim que tiver o seu sistema instalado, voc€ pode ler o Capitulo 8. Esse capitulo explica onde pode encontrar
mais informagdes acerca de Debian e de Unix, e como substituir o seu kernel.

Finalmente, informacéo acerca deste documento e de como contribuir para ele pode ser encontrada no Apén-
dice E.

1.9 A Sua Ajuda na Documentaciao é Bem-vinda

Qualquer ajuda, sugestdes, e especialmente, correcdes, sdo muito apreciadas. Versdes de trabalho deste documento
podem ser encontradas no https://d-i.debian.org/manual/. Ld voce ird encontrar uma lista de diferen-
tes arquiteturas e linguagens para os quais estd disponivel este documento.

O cédigo fonte também estd disponivel publicamente; veja em Apéndice E para mais informagao sobre como con-
tribuir. N6s agradecemos sugestdes, comentdrios, patches, e relatérios de erros (utilize o pacote installation—-guide
para bugs, mas verifique primeiro se o erro jé foi relatado).

1.10 Acerca de Direitos de Copia e Licencas de Software

Temos a certeza que vocé€ j4 leu algumas das licencas que vém com a maioria do software comercial — estas geral-
mente dizem que vocé s6 pode utilizar uma cépia do software num Unico computador. A licenga deste sistema ndo
€ mesmo nada como essas. N6s encorajamos a colocar uma cépia de Debian GNU/kFreeBSD em cada computador
da sua escola ou local de trabalho. Empreste o seu meio de instalacio aos seus amigos e ajude-os a instalar nos seus
computadores! Pode mesmo fazer milhares de cépias e vendé-las— embora com algumas restri¢oes. A sua liberdade
de instalar e utilizar o sistema vem diretamente de Debian ser baseado em software livre.

Chamar livre ao software, ndo significa que o software ndo tenha direitos de cpia, e ndo significa que os meios de
instalacdo que contém o software tenham de ser distribuidos sem encargos. Software livre, em parte, significa que as
licengas dos programas individuais ndo necessitam que pague pelo privilégio de distribuir e utilizar esses programas.
Software livre também significa que nao s6 qualquer um pode estender, adaptar, e modificar o software, mas também
pode distribuir os resultados do seu trabalho.
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Nota

O projeto Debian, como concesséao pragmatica aos seus utilizadores, torna dispo-
niveis alguns pacotes que nao preenchem o0s nossos critérios para serem conside-
rados livres. Esses pacotes ndo sdo parte da distribuigdo oficial, no entanto, estao
disponiveis apenas das areas contrib ou non-free dos mirrors Debian ou em

CDs/DVDs de terceiros; veja o Debian FAQ, sob “os arquivos FTP de Debian”, para
mais informacgéo acerca da disposicao e conteddo dos arquivos.

Muitos dos programas no sistema séo licenciados sob a GNU General Public License, muitas vezes referida como
a “GPL”. A GPL requer que vocé torne o codigo fonte dos programas disponivel quando vocé distribuir uma c6pia do
bindrio do programa; essa medida da licenga assegura que qualquer utilizador possa modificar o software. Devido a
esta medida, o c6digo fonte ! para todos esses programas estio disponiveis no sistema Debian.

Existem algumas outras formas de afirmacio de direitos de cdpia e licencas de software utilizadas nos programas
em Debian. Pode encontrar os direitos de cépia e licengas para cada pacote instalado no seu sistema simplesmente
vendo o ficheiro /usr/share/doc/nome-do-pacote/copyright depois de instalar um pacote no seu sis-
tema.

Para mais informac&o acerca das licengas e de como Debian determina se o software € suficientemente livre para
ser incluido na distribui¢do principal, veja as Debian Free Software Guidelines.

O aviso legal mais importante € que o software vem sem nenhuma garantia. Os programadores que criaram este
software fizeram-no em beneficio da comunidade. Nenhumas garantias sdo feitas acerca da adequacio do software
para um determinado propésito. No entanto, como o software € livre, vocé€ estd autorizado a modificar o software
para adapta-lo as suas necessidades — e para gozar dos beneficios das alteracGes feitas por outros que estenderam o
software dessa forma.

"Para informagio acerca de como localizar, desempacotar, e construir binarios a partir de pacotes Debian de cédigo fonte, veja o Debian FAQ,
sob “Basics of the Debian Package Management System”.
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Capitulo 2

Requisitos do Sistema

Esta se¢do contém informacao acerca do hardware que necessita para se iniciar com Debian. Ird também encontrar
links para mais informagao acerca do hardware suportado por GNU e kFreeBSD.

2.1 Hardware Suportado

Debian ndo impde requisitos de hardware para além dos requisitos do kernel Linux e dos conjuntos de ferramentas
GNU. Por isso qualquer arquitetura ou plataforma para a qual tenha sido portado o kernel Linux, libc, gee, etc. e para
a qual exista um port de Debian, podera correr Debian. Para mais detalhes acerca dos sistemas com a arquitetura
32-bit PC que tenham sido testados com Debian GNU/kFreeBSD, por favor, veja as paginas dos Ports em https:
//www.debian.org/ports/kfreebsd—-gnu/.

Em vez de tentar descrever todas a configuracdes de hardware diferentes que s@o suportadas por 32-bit PC, esta
secdo contém informacdo geral e indica¢des de onde se pode encontrar informagio adicional.

2.1.1 Arquiteturas Suportadas

Debian GNU/Linux 13 suporta 9 arquiteturas de maior relevo e algumas varia¢des de cada arquitetura conhecidas
por “flavors”.

Arquitetura Designacao Debian Sub-arquitetura Flavor
AMD64 & Intel 64 amd64
Baseado em Intel x86 1386 —aqrhas X8/6.padrao padrdo
apenas dominios Xen PV | xen
ARM armel Mgrvell Kirkwood e marvell
Orion
ARM com FPU em .
armhf multi-plataforma armmp
hardware
ARM 64bit arm64
MIPS 64bit (little . MIPS Malta Ske-malta
. mips64el Cavium Octeon octeon
endian)
Loongson 3 loongson-3
MIPS 32bit (little . MIPS Malta 4ke-malta
. mipsel Cavium Octeon octeon
endian)
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppcbdel IB,M POWERS ol
maquinas mais recentes
. IPL a partir de L
IBM S/390 de 64bit $390x VM-reader e DASD genérico

Este documento cobre a instalagdo para a arquitetura 32-bit PC utilizando o kFreeBSD. Se estd a procura de
informagao acerca de qualquer uma das outras arquiteturas suportadas por Debian veja a pagina dos Debian-Ports.
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CAPITULO 2. REQUISITOS DO SISTEMA 2.2. DISPOSITIVOS QUE NECESSITAM DE FIRMWARE

2.1.2 Suporte de Hardware Grafico

O suporte para interfaces graficos em Debian € determinado pelo suporte encontrado no sistema X11 de X.Org e no
kernel. O kernel disponibiliza graficos basicos de framebuffer, enquanto que os ambientes graficos utilizam o X11.
A disponibilidade das funcionalidades avangadas da placa grafica tal como aceleracdo 3D por hardware ou video
acelerado por hardware, depende do préprio hardware grafico utilizado no sistema e em alguns casos da instalagdo
adicional de blobs de “firmware” (veja Seccdo 2.2).

Podem ser encontrados detalhes acerca de hardware grafico e dispositivos apontadores suportados em https:
//wiki.freedesktop.org/xorg/. Debian 13 é langado com X.Org versdo 7.7.

2.1.3 Hardware Para Ligacao em Rede

Quase todas as placas de rede (NIC) suportadas pelo kernel kFreeBSD também deverdo ser suportadas pelo sistema
de instala¢do; os controladores deverdo ser carregados automaticamente.

2.1.3.1 Placas de Rede Sem Fios (Wireless)

As redes sem fios sdo em geral suportadas assim como um crescente nimero de adaptadores de rede sem fios sdo
suportados pelo kernel oficial kFreeBSD, embora muitos deles necessitem que seja carregado firmware.

Se for necessdrio firmware, o instalador ird pedir-lhe para carregar o firmware. Para informagio detalhada acerca
de como carregar firmware durante a instalagio veja Seccdo 6.4.

As placas de rede sem fios que ndo sejam suportadas pelo kernel kFreeBSD oficial podem normalmente ser postas
a funcionar em Debian GNU/kFreeBSD, mas ndo sdo suportadas durante a instalagdo.

Se existir algum problema com a rede sem fios e se ndo existir outra placa de rede que possa utilizar durante
a instalacdo, ainda assim € possivel instalar Debian GNU/kFreeBSD utilizando uma imagem de DVD. Escolha a
opc¢do ndo configurar a rede e instale utilizando apenas os pacotes disponiveis a partir do DVD. Depois, podera entdo
instalar o controlador e o firmware que necessitar apds a instalagio estar terminada (apds reiniciar) e configurar a rede
manualmente.

Em alguns casos o controlador que necessita pode ndo estar disponivel como um pacote Debian. Terd entdo de
procurar cddigo fonte disponivel na internet e compilar vocé mesmo o controlador. Como fazer isto estd fora do
ambito deste manual.

2.1.4 Periféricos e Outro Hardware

kFreeBSD suporta uma grande variedade de dispositivos de hardware tais como ratos, impressoras, scanners, dispo-
sitivos PCMCIA/CardBus/ExpressCard e USB. No entanto a maioria destes dispositivos ndo sdo necessdrios durante
a instalacdo do sistema.

2.2 Dispositivos que Necessitam de Firmware

Além da disponibilidade de um controlador de dispositivo, algum hardware necessita também que o chamado firmware
ou microcode seja carregado no dispositivo antes deste se tornar operacional. Isto € mais comum para placas de rede
(especialmente placas de rede sem fios), mas por exemplo alguns dispositivos USB e até mesmo alguns controladores
de disco rigido também necessitam de firmware.

Com muitas placas gréficas, estd disponivel a funcionalidade bdsica sem firmware adicional, mas para utilizar
funcionalidades avancadas necessita de um ficheiro de firmware apropriado para ser instalado no sistema.

Em muitos dispositivos mais antigos que necessitam de firmware para funcionar, o ficheiro de firmware foi per-
manentemente colocado, pelo fabricante, num chip EEPROM/Flash. Atualmente a maioria dos dispositivos ja ndo
tém o firmware embebido desta forma, por isso o ficheiro de firmware tem que ser carregado no dispositivo pelo
sistema operativo cada vez que o sistema arrancar.

Na maioria dos casos o firmware ndo € livre de acordo com os critérios utilizados pelo projeto Debian GNU/k-
FreeBSD e por isso ndo pode ser incluido na distribui¢@o principal. Se o préprio controlador do dispositivo estiver
incluido na distribui¢do e se Debian GNU/kFreeBSD puder distribuir legalmente o firmware, este estard frequente-
mente disponivel como um pacote separado a partir da se¢ao non-free-firmware do arquivo (antrior a Debian GNU/k-
FreeBSD 12.0: a partir da se¢do non-free).

No entanto, isto ndo significa que tal hardware nfo possa ser utilizado durante a instalacdo. A partir de Debian
GNU/kFreeBSD 12.0, e apds a Resolugido Geral de 2022 sobre firmware ndo-livre, as imagens de instalacdo oficiais
podem incluir pacotes de firmware nao-livre. Por predefini¢do, o debian—-installer ird detetar o firmware ne-
cessario (com os logs do kernel e informacao de modalias), e instalar os pacotes relevantes se estes forem encontrados
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num meio de instalagio (e.g. em netinst). O gestor de pacotes € automaticamente configurado com os componentes
correspondentes de forma a que esses pacotes tenham atualizacdes de seguranca. Isto geralmente significa que o
componente non-free-firmware fica habilitado, além do main.

Os utilizadores que desejem desabilitar totalmente a pesquisa de firmware podem fazé-lo ao definir o pardmetro de
arranque £irmware=never. E um alias para a forma mais longa hw—detect /£irmware—lookup=never.

A menos que a pesquisa de firmware esteja totalmente desabilitada, o debian-installer ainda suporta o
carregamento de ficheiros de firmware ou de pacotes que contenham firmware a partir de um meio removivel, tal
como uma pen USB. Para informagdes detalhadas acerca de como carregar ficheiros ou pacotes de firmware durante
a instalagd@o veja Secg@o 6.4. Note que o debian—installer € menos propenso a pedir ficheiros de firmware
agora que os pacotes de firmware non-free podem ser incluidos nas imagens de instalag@o.

Se o debian-installer pedir um ficheiro de firmware e ndo o tiver disponivel ou ndo desejar instalar um
ficheiro de firmware ndo livre no seu sistema, pode tentar continuar sem carregar o firmware. Existem diversos casos
em que controladores pedem firmware adicional porque em determinadas circunstincias pode ser necessario, mas o
dispositivo funciona sem ele na maioria dos sistemas (isto acontece por exemplo com algumas placas de rede que
utilizam o controlador tg3).

2.3 Comprar Hardware Especificamente para GNU/kFreeBSD

Se tiver de comprar uma maquina com Windows jd instalado, leia cuidadosamente a licenca de software que vem
incluida com o Windows; poderd ser capaz de rejeitar a licenca e obter um desconto por parte do vendedor. Pode ser
util procurar na Internet por “windows refund” para obter informacdo que o possa ajudar.

Quer esteja a comprar um sistema com kFreeBSD j4 incluido, ou mesmo um sistema usado, é importante que
verifique se o seu hardware € suportado pelo kernel kFreeBSD. Veja se o seu hardware estd listado na referéncia
mencionada anteriormente. Nao se esqueca de mencionar ao vendedor (se existir) que estd a comprar uma maquina
para utilizar com kFreeBSD. Suporte comerciantes de hardware amigdveis para com kFreeBSD.

2.3.1 Evitar Hardware Fechado ou Proprietario.

Alguns fabricantes de hardware simplesmente nio nos dizem como escrever controladores para o seu hardware. Ou-
tros ndo nos permitem aceder a documentacio sem assinar um contrato de ndo divulgacdo que nos impediria de
lancgar o cédigo fonte do controlador, que é dos elementos centrais do software livre. Como ndo nos é dado acesso a
documentacdo utilizavel sobre estes dispositivos, estes simplesmente ndo funcionam sob o kFreeBSD.

Em muitos casos existem standards (ou pelo menos alguns standards de-facto) que descrevem como um sistema
operativo e os seus controladores de dispositivos comunicam com uma certa classe de dispositivos. Alguns dispositivos
conforme tal standard (de facto) podem ser utilizados com um dnico controlador genérico e nfo sdo necessdrios
controladores especificos. Com alguns tipos de hardware (e.g. USB “Human Interface Devices”, i.e. teclados, ratos,
etc., e dispositivos de armazenamento USB tais como pens USB e leitores de cartdes de memdria) isto funciona muito
bem e praticamente todos os dispositivos no mercado estdo de acordo com o standard.

Noutros campos, entre eles e.g. impressoras, infelizmente nio € o caso. Enquanto que muitas impressoras podem
ser enderecadas através de um pequeno conjunto de linguagens de controlo standard (de facto) e por isso podem
funcionar sem problemas em qualquer sistema operativo, existem alguns modelos que apenas compreendem comandos
de controlo proprietdrios para os quais nao existe documentagfo utilizavel e por isso ndo podem ser utilizados em
sistemas operativos livres e apenas podem ser utilizados com controladores nao abertos fornecidos pelos fabricantes.

Mesmo que exista um controlador de c6digo-fonte fechado fornecido pelo fabricante para tal hardware ao comprar
o dispositivo, a vida til do dispositivo € limitada pela disponibilidade do controlador. Atualmente os ciclos de lanca-
mento dos produtos sdo mais curtos e nio € raro que apds pouco tempo o dispositivo deixe de ser fabricado e ja ndo
haja mais atualiza¢des de controladores pelo fabricante. Se o antigo controlador de cédigo fechado ja ndo funcionar
apods uma atualizagdo do sistema, um dispositivo perfeitamente utilizdvel torna-se obsoleto pela falta de controladores
e ndo hd nada que possa ser feito neste caso. Por isso, € em primeiro lugar, deve evitar comprar hardware fechado,
independentemente do sistema operativo que utilize.

Pode ajudar a melhorar esta situacio encorajando os fabricantes de hardware fechado a lancar documentag@o e
outros recursos necessdrios para podermos disponibilizar controladores livres para o hardware.

2.4 Meios de Instalacao

Esta secdo ird ajudd-lo a determinar que diferentes tipos de suporte pode utilizar para instalar Debian. Existe um
capitulo inteiro dedicado aos suportes, Capitulo 4, que lista as vantagens e desvantagens de cada tipo de suporte.
Pode desejar voltar a esta pagina assim que alcancar essa secao.




CAPITULO 2. REQUISITOS DO SISTEMA 2.5. REQUISITOS DE MEMORIA E DE ESPACO EM ...

24.1 CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM

A instalacdo a partir de discos 6pticos € suportada para a maioria das arquiteturas.

2.4.2 Pens USB

Os discos USB de memoria flash, também conhecidos como pens USB, tornaram-se vulgarmente utilizados e disposi-

tivos de armazenamento baratos. A maioria dos computadores modernos também permite arrancar o debian-installer
a partir dessas pens. Muitos sistemas de computadores modernos, em particular netbooks e portéteis leves, ja ndo

tém leitores de leitores de discos épticos e por isso arrancar a partir de um meio USB ¢ a forma standard de instalar

neles um novo sistema operativo.

2.4.3 Rede

A rede pode ser utilizada durante a instalacio para obter ficheiros necessarios para a instalacdo. Se a rede € utilizada
ou ndo depende do método de instalacdo que escolher e das suas respostas a certas questdes que lhe serdo colocadas
durante a instalagdo. O sistema de instalagido suporta a maioria de tipos de ligacdo de rede (incluindo PPPoE, mas
ndo RDIS ou PPP), através de HTTP ou FTP. Depois da instalagio estar completada, pode também configurar o seu
sistema para utilizar RDIS e PPP.

Também pode arrancar o sistema de instalagdo a partir da rede sem necessitar de media local tal como CDs/DVDs
ou pens USB. Se ja tiver disponivel uma infra-estrutura de arranque pela rede (i.e. ja correr os servicos DHCP e TFTP
na sua rede), isto permite uma instalagfo rapida e facil de um largo nimero de maquinas. Instalar a infra-estrutura
necessdria requer um certo nivel de experiéncia técnica, por isso ndo € recomendado a novos utilizadores.

A instalaciio sem recurso a disco, utilizando arranque de rede numa rede local e montando todos os sistemas de
ficheiros locais em NFS € outra opg¢éo.

2.4.4 Disco Rigido

Arrancar o sistema de instalacdo diretamente do disco rigido € outra op¢do para muitas arquiteturas. Isto ird necessitar
que outro sistema operativo carregue o instalador para o disco rigido. Este método é recomendado apenas para casos
especiais quando néo estiver disponivel outro método de instalacdo.

2.4.5 Un*x ou sistema GNU

Se estiver a correr outro sistema de tipo UNIX, vocé pode utiliza-lo para instalar Debian GNU/kFreeBSD sem utilizar
odebian-installer descrito no resto deste manual. Este tipo de instalac@o pode ser util para utilizadores com
hardware que ndo seja suportado de outra forma ou em sistemas que nio se podem dar ao luxo de estarem em baixo.
Se estiver interessado nesta técnica, salte para Sec¢do D.2. Este método de instalagdo € apenas recomendado para
utilizadores experientes que ndo tenham disponivel outro método de instalagao.

2.4.6 Sistemas de Armazenamento Suportados

O instalador Debian contém um kernel que € construido para maximizar o nimero de sistemas onde corre.
Também sdo suportados sistemas IDE.

2.5 Requisitos de Memoria e de Espaco em Disco

E recomendado pelo menos 512MB de memdria e 4GB de espaco em disco para executar uma instalacdo. Para
valores mais detalhados, veja Seccdo 3.4.




Capitulo 3

Antes de Instalar Debian GNU/kFreeBSD

Este capitulo lida com a preparacio para instalar Debian antes mesmo de iniciar o instalador. Isto inclui salvaguardar
os seus dados, recolher informacdo acerca do seu hardware e localizar qualquer informacio que seja necessaria.

3.1 Vista Geral do Processo de Instalacao

Primeiro, apenas uma nota sobre reinstalagdes. Com Debian, a circunstancia em que ird necessitar de uma reinstalagao
completa do seu sistema € muito rara; talvez por falha mecanica do disco rigido na maior parte dos casos.

Muitos sistemas operativos usuais podem necessitar de uma instalacdo completa quando ocorrem falhas criticas
ou em atualizacdes para novas versdes do SO. Mesmo quando nfo é necessdria uma instalagdo completamente nova,
muitas vezes os programas utilizados sdo reinstalados para funcionarem corretamente no novo SO.

Em Debian GNU/kFreeBSD, € muito provavel que o seu SO possa ser reparado em vez de ser substituido se as
coisas correrem mal. As atualizacdes nunca precisam de uma instalagdo completa; Podem-se sempre fazer atualiza-
¢des no local. E os programas sdo quase sempre compativeis com as sucessivas versdes do SO. Se uma nova versao
do programa necessitar de software de suporte mais recente, o sistema de pacotes de Debian assegura-se que todo o
software necessdrio € automaticamente identificado e instalado. O ponto € que, muito esfor¢o tem sido empreendido
para evitar a necessidade de reinstalac@o, por isso pense nisso como a sua tltima op¢do. O instalador ndo € projetado
para se reinstalar sobre o sistema operativo ja existente.

Aqui estd um roadmap para as etapas que ird tomar durante o processo de instalaco.

1. Salvaguardar todos os dados existentes ou documentos que estdo no disco rigido onde estd a planear instalar.

2. Recolher informagdo sobre o seu computador e qualquer documenta¢do necessaria, antes de comegar com a
instalagdo.

3. Criar espaco para particdes para o Debian no seu disco rigido.

4. Localizar e/ou obter software do instalador e alguns ficheiros de controladores ou de firmware especificos que
a sua maquina necessite.

5. Preparar o meio de arranque, tal como CDs/DVDs/pens USB, ou disponibilizar uma infra-estrutura de arranque
pela rede a partir da qual o instalador possa arrancar.

6. Arrancar a partir do instalador de sistema.
7. Selecionar a linguagem de instalagao.
8. Ativar a ligacdo de rede ethernet, se disponivel.
9. Criar e montar as parti¢des nas quais Debian vai ser instalado.
10. Visualizar o download/instalagdo/configuracao automatica do sistema base.
11. Escolher e instalar software adicional.
12. Instalar um gestor de arranque que possa iniciar o Debian GNU/kFreeBSD e/ou o seu sistema existente.

13. Carregar o sistema acabado de instalar pela primeira vez.
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CAPITULO 3. ANTES DE INSTALAR DEBIAN ... 3.2. FACA UMA COPIA DE SEGURANCA AOS ...

Se tiver problemas durante a instalac@o, ajuda saber quais os pacotes que estdo envolvidos em cada etapa. Intro-
duzindo o ator principal do software em questdo neste drama da instalacio:

O software instalador, debian—-installer, é a principal preocupacdo deste manual. Este deteta o hardware e
carrega os controladores apropriados, utiliza o dhcp—client paraconfigurar aligacdo a rede, corre debootstrap
para instalar os pacotes da base do sistema, e corre tasksel para lhe permitir instalar determinado software adicio-
nal. Muitos mais atores participam em pequenos papéis neste processo, mas o debian-installer jid completou
a sua tarefa quando carregar o novo sistema pela primeira vez.

Para ajustar o sistema as suas necessidades, tasksel permite-lhe escolher védrios conjuntos predefinidos de
software, como um servidor Web ou um ambiente de trabalho.

Uma op¢do importante durante a instalac@o € se instala ou nio um ambiente de trabalho gréfico, que consiste no X
Window System e num dos ambientes de trabalho graficos disponiveis. Se escolher nfo selecionar a tarefa “Ambiente
de Trabalho”, terd apenas um sistema relativamente bdsico de linha de comandos. Instalar a tarefa Ambiente de
Trabalho € opcional pois necessita comparativamente de uma grande quantidade de espaco em disco, e porque muitos
sistemas Debian GNU/kFreeBSD sao servidores que ndo tém qualquer necessidade de um interface grafico com o
utilizador para fazer o seu trabalho.

Apenas fique alertado que o X Window System € completamente separado do debian-installer, e de facto
€ muito mais complicado. A andlise de problemas do gestor do X Window System, ndo estd no ambito deste manual.

3.2 Faca uma Copia de Seguranca aos Seus Dados Existentes!

Antes de comegar, certifique-se que faz uma cépia de seguranca de cada ficheiro que estd agora no seu sistema. Se for a
primeira vez que vai ser instalado um sistema operativo ndo-nativo no seu computador, ¢ muito provavel que necessite
de reparticionar o seu disco rigido para disponibilizar espago para Debian GNU/kFreeBSD. Quando particionar o seu
disco, corre sempre um risco de perder tudo o que estd no disco, independentemente do programa que utilizar. Os
programas utilizados na instalacido de Debian GNU/kFreeBSD sdo de bastante confianca e a maioria deles tem tido
anos de utilizagdo; mas s3o também bastante poderosos e um erro pode custar-lhe. Mesmo ap6s fazer uma copia de
seguranca a tudo, tenha cuidado e pense bem nas suas respostas e acdes. Dois minutos a pensar podem salvar horas
de trabalho desnecessario.

Se estiver a criar um sistema com vdrias op¢des de arranque, certifique-se que tem por perto o meio de distribuicdo
dos outros sistemas operativos instalados. Mesmo que normalmente néo seja necessdrio, poderdo existir situagdes nas
quais seja necessario reinstalar o gestor de arranque do sistema ou num caso pior ter de reinstalar o sistema operativo
completo e restaurar a copia de seguranga feita anteriormente.

3.3 Informacdo Que Vai Necessitar

3.3.1 Documentacio
3.3.1.1 Manual de Instalacio

Este documento que estd a ler, em simples formato ASCII, HTML ou PDF.
e install.pt.txt
e install.pt.html

e install.pt.pdf

3.3.1.2 Documentacio do Hardware

Muitas vezes contém informagfo 1itil sobre a configuragio ou utilizagao do seu hardware.

3.3.2 Encontrar Fontes de Informacao acerca de Hardware

Em muitos casos, o instalador podera ser capaz de detetar automaticamente o seu hardware. Mas para estar preparado,
nés recomendamos familiarizar-se com o seu hardware antes da instalago.
Informacgdo sobre o hardware pode ser reunida a partir de:

o Os manuais que vém com cada peca do hardware.
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CAPITULO 3. ANTES DE INSTALAR DEBIAN ... 3.3. INFORMACAO QUE VAI NECESSITAR

o Os ecrds de configuracdo da BIOS/UEFI do seu computador. Pode ver esses ecras quando iniciar o seu com-
putador ao pressionar uma combinacio de teclas. Verifique no seu manual qual a combinag@o. Muitas vezes, é
a tecla Delete ou a tecla F2, mas alguns fabricantes utilizam outras teclas ou combinacdes de teclas. Normal-
mente ao iniciar o computador € mostrada uma mensagem que diz que tecla pressionar para entrar no ecrd de
configuragdo.

o As caixas de cada pecga do hardware.
« A janela de Sistema no Painel de Controlo do Windows.

¢ Os comandos de sistema ou utilitdrios noutro sistema operativo, incluindo do gestor de ficheiros. Esta fonte é
especialmente T1til para informagdes acerca da RAM e meméria do disco rigido.

« O seu administrador de sistema ou o Fornecedor do Servico de Internet (ISP). Estas fontes poderdo dizer as
defini¢cdes que necessita para configurar a rede e o correio electrénico.

Tabela 3.1 Informagao Util Sobre Hardware para uma Instalaciio

Hardware Informacio Que Podera Necessitar

Quantos possui.

A sua ordem no sistema.

Se sdo IDE (também conhecido como PATA), SATA
ou SCSI.

Espaco livre disponivel.

Particoes.

Parti¢oes onde estdo instalados os outros sistemas
operativos.

Interfaces de rede Tipo/modelo de interfaces de rede disponiveis.
Impressora Modelo e Fabricante.

Placa Griéfica Tipo/modelo e fabricante.

Discos Rigidos

3.3.3 Compatibilidade de Hardware

Muitas produtos funcionam sem problemas em kFreeBSD. Cada vez mais, o suporte para hardware em kFreeBSD
estd a melhorar a cada dia. No entanto, kFreeBSD ndo corre em tantos tipos diferentes de hardware como alguns
sistemas operativos.

Os controladores em kFreeBSD na maioria dos casos ndo sdo escritos para um determinado “produto” ou “marca”
de um fabricante especifico, mas para um determinado hardware/chipset. Muitos produtos/marcas aparentemente
sdo baseados no mesmo design de hardware; ndo € invulgar que os fabricantes dos chips disponibilizem os chamados
“designs de referéncia” para produtos baseados nos seus chips que s@o entfo utilizados por diferentes fabricantes de
dispositivos e vendidos com muitas marcas e produtos diferentes.

Isto tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem é que um controlador para um chipset funciona com muito
produtos diferentes de fabricantes diferentes, desde que o seu produto seja baseado no mesmo chipset. A desvantagem
é que nem sempre € facil ver qual € o chipset utilizado num determinado produto/marca. Infelizmente por vezes os
fabricantes de dispositivos alteram o hardware base do seu produto sem alterar o nome do produto ou pelo menos
o nimero de versdo do produto, por isso quando existirem dois produtos com o mesmo nome de marca/produto
comprados em alturas diferentes, eles podem por vezes ser baseados em dois chipsets diferentes e por isso utilizar
dois controladores diferentes ou poderd mesmo ndo haver controlador para um deles.

Para dispositivos USB e PCI/PCI-Express/ExpressCard, uma boa forma de descobrir qual o chipset em que sido
baseados é ver qual € o seu ID de dispositivo. Todos os dispositivos USB/PCI/PCI-Express/ExpressCard t€ém os
chamados “vendor” e “product” IDs, e a combinagdo destes dois € normalmente a mesma para qualquer produto
baseado no mesmo chipset.

Em sistemas Linux, estes IDs podem ser lidos com o comando Isusb para dispositivos USB e com o comando
Ispci -nn para dispositivos PCI/PCI-Express/ExpressCard. Os IDs de fabricante e de produto sdo normalmente dados
na forma de dois nimeros hexadecimais, separados por dois pontos, por exemplo “1d6b:0001”.

Um exemplo da saida de Isusb: “Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub”, onde 1d6b
€ o vendor ID e 0002 € o product ID.
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CAPITULO 3. ANTES DE INSTALAR DEBIAN ... 3.3. INFORMACAO QUE VAI NECESSITAR

Um exemplo da saida de Ispci -nn para uma placa Ethernet: “03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semi-
conductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 06)”. Os IDs sdo
dados dentro dos paréntesis retos mais a direita, i.e. onde 10ec é o vendor ID e 8168 o product ID.

Ainda como outro exemplo, a placa grifica pode ter a seguinte saida: “04:00.0 VGA compatible controller [0300]:
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV710 [Radeon HD 4350] [1002:954f]".

Em sistemas Windows, os IDs de um dispositivo podem ser encontrados no gestor de dispositivos do Windows
no separador “detalhes”, onde o vendor ID tem o prefixo VEN_ e o product ID tem o prefixo DEV_. Em sistemas
Windows mais recentes, tem de escolher a propriedade “Hardware IDs” nos detalhes do gestor de dispositivos para
ver os IDs, ja que por predefini¢do ndo s3o mostrados.

Procurar na internet por vendor/product ID, “kFreeBSD” e “driver” como termos de procura resulta em infor-
magdo referente ao estado do suporte do driver para um determinado chipset. Se a pesquisa pelo vendor/product ID
ndo retornar resultados satisfatdrios, podera ajudar uma pesquisa pelos nomes de c6digos dos chips, que também so
normalmente disponibilizados pelos comandos Isusb e Ispci (“RTL8117/“RTL8168B” no exemplo da placa de rede e
“RV710” no exemplo da placa gréfica.

3.3.3.1 Testar a compatibilidade do hardware com um sistema "Live’

Debian GNU/kFreeBSD também esté disponivel para certas arquiteturas como o chamado “sistema live”. Um sistema
live € um sistema pré-configurado e pronto a utilizar num formato comprimido a partir do qual se pode arrancar e
utilizar a partir de um meio de leitura como um CD ou DVD. Utilizd-lo ndo faz alteracdes permanentes no seu
computador. Pode alterar as defini¢cdes de utilizador e instalar programas adicionais a partir do sistema live, mas
todas estas alteracdes apenas terdo lugar na memoéria RAM do computador, i.e. se desligar o computador e arrancar
novamente a partir do sistema live tudo estard novamente conforme anteriormente predefinido. Se desejar ver se o seu
hardware € suportado em Debian GNU/kFreeBSD a forma mais facil € correr um sistema live Debian e experimentar.

Existem algumas limita¢Ges na utilizagdo de um sistema live. A primeira é que todas as alteragdes feitas num
sistema live apenas residem na memdria RAM, isto apenas funciona em sistemas com memoéria RAM suficiente
para o permitir, por isso instalar pacotes de software de tamanho significativo poderd falhar devido a limitacGes de
quantidade de memoria. Outra limitagdo em relago ao teste de compatibilidade de hardware € que o sistema live
Debian GNU/kFreeBSD oficial apenas contém componentes livres, i.e. ndo inclui ficheiros de firmware ndo-livres.
Tais pacotes ndo-livres podem ser instalados manualmente no seu sistema, mas néio ocorre a deteciio automatica dos
ficheiros de firmware necessdrios tal como acontece no debian-installer, por isso, se for necessdrio, terd de
instalar manualmente os componentes ndo-livres.

Pode ser encontrada informagdo acerca das variantes disponiveis das imagens live Debian no website de Debian
Live Images.

3.3.4 Configuracoes de rede

Se o seu computador estiver ligado a uma rede permanente (i.e., uma ligacdo Ethernet ou ligacdo equivalente — ndo
uma ligacdo dialup/PPP), que seja administrada por outro, deve perguntar ao administrador da rede do sistema a
seguinte informacdo:

» O seu hostname (vocé poderd ser capaz de escolher isto a sua maneira).
e O nome do seu dominio.

« O endereco IP do seu computador.

o A mdscara de rede para utilizar na sua rede.

¢ O endereco IP da gateway do sistema para onde o seu sistema deve ser encaminhado, se a sua rede fiver uma
gateway.

» O sistema na sua rede que deverd utilizar como servidor de DNS (Domain Name Service).

Se a rede a que estiver ligado utilizar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para configurar as defini¢des
de rede, entdo nao necessitara desta informag@o pois o servidor DHCP ir4 obté-la diretamente para o seu computador
durante o processo de instalaco.

Se tiver acesso a Internet através de modem de DSL ou de cabo (i.e. através da rede de TV por cabo) e tiver um
router (€ frequentemente disponibilizado pelo seu fornecedor de servico) que lida com a conetividade da sua rede,
normalmente estard disponivel DHCP.

Se utilizar uma rede WLAN/WiFi, deve encontrar:
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CAPITULO 3. ANTES DE INSTALAR DEBIAN ... 3.4. REUNIR OS REQUISITOS MINIMOS DE ...

¢ O ESSID (“nome da rede”) da sua rede sem fios.
o Chave de seguranca WEP ou WPA/WPA?2 para aceder a rede (se aplicavel).

3.4 Reunir os Requisitos Minimos de Hardware

Assim que juntar a informagao sobre o hardware do seu computador, certifique-se que o seu hardware permite fazer
o tipo de instalacdo que deseja.

Dependendo das suas necessidades, pode conseguir com menos do que algum do hardware recomendado na tabela
listada abaixo. No entanto, a maioria dos utilizadores arriscam-se a sair frustrados se ignorarem estas sugestoes.

Um Pentium 4, 1GHz € o minimo recomendado para um sistema desktop.

Tabela 3.2 Requisitos Minimos de Sistema Recomendados

Tipo de Instalacao RAM (minimo) RAM (recomendado) Disco Rigido
Sem desktop 512MB 1GB 4GB
Com Desktop 1GB 2GB 10GB

Os valores minimos assumem que a swap estard ativa e que € utilizada uma imagem que ndo € live. O valor “Sem
desktop” assume que € utilizado o instalador em modo de texto (ndo o gréfico).

Os requisitos minimos reais de meméria sdo muito inferiores aos niimeros listados nesta tabela. Com a swap
ativa, é possivel instalar Debian com tdo pouco como 90MB. O mesmo se passa com os requisitos de espaco em
disco, especialmente se escolher quais as aplica¢Oes a instalar; para informacdo adicional de requisitos de espaco em
disco veja Seccdo D. 1.

O instalador normalmente ativa, automaticamente, formas de poupanga de memoria para ser capaz de correr
em sistemas com tdo pouca memoria, mas em arquiteturas que sejam menos testadas poderd falhar ao fazé-lo. No
entanto, pode ser habilitado manualmente ao acrescentar o parametro de arranque lowmem=1 ou até lowmem=2
(veja também Seccdo 6.3.1.1 e Secgdo 5.3.1.

ATENCGAO

Em kfreebsd-i386 os niveis de lowmem néo foram testados, por isso a detegdo auto-
matica provavelmente esta desatualizada e por isso provavelmente tera de passar
0 parametro de arranque se o seu sistema tiver pouca memodria.

A instalacio em sistemas com menos memoria ou espago em disco disponivel poderd ser possivel mas apenas é
aconselhada a utilizadores avancados.

E possivel correr um ambiente de desktop grafico em sistemas mais antigos ou mais fracos, mas neste caso é
recomendado instalar um gestor de janelas que necessite de menos recursos do que os ambientes GNOME e KDE
Plasma; as alternativas incluem xfced, icewm e wmaker, mas hd outros que podem ser escolhidos.

E praticamente impossivel dar requisitos gerais de memdria ou de espaco em disco para instalagdes em servidores
pois estes dependem muito para que vai ser utilizado o servidor.

Lembre-se que estes tamanhos ndo incluem todos os outros materiais que sdo normalmente encontrados, tais
como ficheiros dos utilizadores, mail, e dados. E sempre melhor ser generoso quando considerar espago para os seus
ficheiros e dados.

O espago em disco necessario para uma operacio sem problemas do préprio sistema Debian GNU/kFreeBSD ¢é
tido em conta nestes requisitos recomendados de sistema. Notavelmente a parti¢do /var contém muita informagao
de estado especifica de Debian, além do seu contetido usual como por exemplo, ficheiros de log. Os ficheiros do dpkg
(com a informacdo de todos os pacotes instalados) pode facilmente consumir 40MB. Além disso, o apt armazena
aqui os pacotes descarregados antes de serem instalados. Deve alocar pelo menos 200MB para a particdo /var, e
muito mais se instalar um ambiente de trabalho grafico.

3.5 Pré-Particionamento para sistemas Multi-Boot

Particionar o seu disco rigido refere-se simplesmente ao acto de dividir o seu disco em se¢des. Cada segdo € entdo
independente das outras. E de certa forma equivalente a pdr paredes dentro de uma casa; se colocar mobilia num
quarto ndo afeta qualquer outro quarto.
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CAPITULO 3. ANTES DE INSTALAR DEBIAN ... 3.6. PRE-INSTALACAO DO HARDWAREE ...

Se ja possuir um sistema operativo no seu sistema (Windows, OS/2, MacOS, Solaris, FreeBSD, ...) que utilize
todo o disco e quiser colocar Debian no mesmo disco, ird necessitar de o reparticionar. Debian necessita das suas
proprias parti¢des no disco rigido. Nao pode ser instalado em particdes do Windows ou do Mac OS X. Pode ser
possivel partilhar algumas particdes com outros sistemas Unix, mas esse tema ndo € coberto aqui. No minimo ird
necessitar de uma parti¢do dedicada para o sistema de ficheiros raiz de Debian.

Podera encontrar informagio sobre a sua configuracdo atual de parti¢des utilizando uma ferramenta de particiona-
mento para o seu sistema operativo atual, tal como o gestor de discos do Windows. As ferramentas de particionamento
tém sempre uma forma de mostrar as parti¢des existentes sem efetuar alteracoes.

Regra geral, alterar uma parti¢do ji4 com um sistema de ficheiros nela ird destruir essa informacdo. Por isso
deve sempre fazer uma cépia de seguranca aos seus dados antes de efetuar qualquer reparticionamento. Utilizando
a analogia da casa, provavelmente quer mover toda a mobilia para fora do caminho antes de mudar uma parede, ou
arrisca-se a destrui-la.

Vérios sistemas operativos modernos oferecem a funcionalidade de mover e redimensionar certas parti¢des exis-
tentes sem destruir o seu contetido. Isto permite criar espago para parti¢cdes adicionais sem perder a informagdo
existente. Mesmo que isto funcione bem na maioria dos casos, fazer altera¢des ao particionamento de um disco é
uma a¢do inerentemente perigosa e deve ser feita apenas ap0s ter feito uma copia de seguranca completa aos seus da-
dos. Para parti¢des FAT/FAT32 e NTFS utilizadas em sistemas Windows, a capacidade de as mover e redimensionar
sem perda de dados € disponibilizada quer pelo debian-installer quer pelo Gestor de Discos do Windows.

3.6 Pré-Instalacao do Hardware e Configuracio do Sistema Operativo

Esta secdo ird guid-lo através da configuragdo de hardware durante a pré-instalacdo, caso exista alguma que necessite
fazer antes de instalar Debian. Normalmente isto envolve verificar e possivelmente alterar definicdes de BIOS/UE-
Fl/firmware no seu sistema. A “BIOS/UEFI” ou o “firmware” do sistema € o software utilizado pelo hardware; € o
mais critico invocado durante o processo de arranque (depois de ligar).

3.6.1 Invocar o Menu de Configuraciao da BIOS/UEFI

A BIOS/UEFI disponibiliza as fungdes bdsicas necessdrias para arrancar a sua maquina e permitir ao seu sistema
operativo aceder ao seu hardware. O seu sistema disponibiliza um menu de configuracio BIOS/UEFI, que € utilizado
para configurar a BIOS/UEFI. Para entrar no menu de configuracdo da BIOS/UEFI tem de carregar numa tecla ou
numa combinagdo de teclas apos ligar o computador. Frequentemente € a tecla Delete ou a tecla F2, mas alguns
fabricantes utilizam outras teclas. Normalmente no arranque do computador € mostrada uma mensagem que diz qual
a tecla a pressionar para entrar no ecra de configuragao.

3.6.2 Selecao de Dispositivo Para Arranque

Dentro do menu de configuracdo da BIOS/UEFI, pode escolher quais os dispositivos que serdo verificados em que
sequéncia para arrancar o sistema operativo. As escolhas possiveis normalmente incluem os discos rigidos internos, o
leitor de CD/DVD e dispositivos de armazenamento USB tais como pens USB ou discos externos USB. Em sistemas
modernos existe também a possibilidade de ativar o arranque pela rede através de PXE.

Dependendo do meio de instalacio que escolheu (CD/DVD ROM, pen USB, arranque pela rede) deve ativar os
dispositivos de arranque apropriados se ainda ndo estiverem ativados.

A maioria das versdes das BIOS/UEFI permitem chamar um menu de arranque quando o sistema inicia no qual
se pode escolher a partir de que dispositivo o computador deve iniciar. Se esta opcdo estiver disponivel, a BIOS/UEFI
normalmente mostra uma curta mensagem como “press F12 for boot menu” durante o arranque. A tecla a utilizar
para escolher este menu varia de sistema para sistema, as teclas normalmente utilizadas sdo F12, F11 e F8. Escolher
um dispositivo a partir deste menu ndo altera a ordem normal de arranque da BIOS/UEF], i.e. pode arrancar uma
vez a partir de uma pen USB deixando o disco rigido interno configurado para o arranque normal.

Se a sua BIOS/UEFI nio disponibilizar um menu de arranque para fazer escolhas imediatas do dispositivo de ar-
ranque atual, terd que alterar a configuracio da BIOS/UEFI para tornar o dispositivo a partirdoqualodebian-installer
deve arrancar como dispositivo primdrio de arranque.

Infelizmente alguns computadores tém versdes de BIOS/UEFI com bugs. Arrancar o debian—-installer
a partir de uma pen USB poderd ndo funcionar mesmo que exista uma opg¢do apropriada no menu de configuragio
da BIOS/UEFI e a pen esteja selecionada como meio de arranque primdrio. Em alguns destes sistemas € impossivel
utilizar uma pen USB como meio de arranque; outros poderdo ser enganados para arrancar a partir da pen alterando
o tipo de dispositivo no menu de configuracao da BIOS/UEFI do predefinido “USB harddisk” ou “USB stick” para
“USB ZIP” ou para “USB CDROM”. Poder4 ter de configurar a sua BIOS/UEFI para ativar “USB legacy support”.
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CAPITULO 3. ANTES DE INSTALAR DEBIAN ... 3.6. PRE-INSTALACAO DO HARDWAREE ...

Se ndo puder manipular a BIOS/UEFI para arrancar diretamente a partir de uma pen USB ainda tem a opgdo de
utilizar um ISO copiado diretamente para a pen. Arranque o debian-installer utilizando a Seccdo 4.4 e, ap6s
pesquisar nos discos rigidos por uma imagem ISO de instalaco, escolha o dispositivo USB e selecione a imagem de
instalacdo.
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Capitulo 4

Obter o0 Meio de Instalacao do Sistema

4.1 Imagens de instalacao oficiais de Debian GNU/kFreeBSD

De longe, a forma mais fAcil para instalar Debian GNU/kFreeBSD € a partir de um conjunto de imagens de instalagdo
oficiais de Debian. Também oderd comprar um conjunto de CDs/DVDs a um vendedor (veja a pdgina de vendedores
de CDs). Poderd também descarregar as imagens de instala¢@o a partir de um mirror Debian e fazer o seu préprio
conjunto, se tiver uma ligacdo rdpida a Internet e um gravador de CDs/DVDs (para instrugdes detalhadas veja a
pagina de CDs/DVDs Debian) e o Debian CD FAQ . Se tiver os meios Opticos de instalagdo e estes arrancarem na sua
madquina, pode saltar diretamente para o Capitulo 5. Tem sido gasto muito esfor¢o para garantir que os ficheiros mais
utilizados estdo na primeira imagem de DVD, para que possa ser feita uma instalacdo de um ambiente de trabalho
bésico apenas com o primeiro DVD.

Além disso tenha presente que se o meio de instalacdo que estiver a utilizar ndo contiver alguns dos pacotes
que necessite, pode sempre instalar esses pacotes posteriormente ja no seu novo sistema Debian (depois da instala-
¢do estar concluida). Se necessitar saber em que imagem de instalagcdo pode encontrar um pacote especifico, visite
https://cdimage-search.debian.org/.

Se a sua miquina ndo suportar arrancar a partir de um meio 6ptico, mas se possuir um conjunto de DVDs, pode
utilizar uma estratégia alternativa tal como disco rigido, pen usb, arranque pela rede, ou carregar manualmente o
kernel a partir do disco para iniciar o instalador do sistema. Os ficheiros que necessita para arrancar através de outros
meios também estdo no disco; A organizagdo do arquivo de rede Debian e a pasta de ficheiros no disco sao idénticas.
Por isso quando abaixo forem indicadas localiza¢des para ficheiros do arquivo necessdrios para o arranque, procure
por esses ficheiros nos mesmos diretérios e sub-diretdrios no seu meio de instalacéo.

Uma vez iniciado o instalador, podera obter todos os outros ficheiros necessarios a partir do disco.

Se ndo tiver um conjunto do meio de instalaciio, entdo terd de descarregar os ficheiros do sistema de instalagao
e colocé-los no disco rigido ou numa pen usb ou num computador com rede para que possam ser utilizados para
arrancar o instalador.

4.2 Download dos Ficheiros a partir dos Mirrors Debian

Para encontrar o mirror mais préximo (e provavelmente o mais rdpido), visite a lista de mirrors Debian.

4.2.1 Onde Encontrar Ficheiros de Instalacao

Podem ser encontrados varios ficheiros de instalacdo em cada mirror Debian no diretério debian/dists/trixie/main/-
installer-kfreebsd-1386/current/images/ — o MANIFEST lista cada imagem e o seu prop6sito.

4.3 Preparar Ficheiros para iniciar a partir de pen USB

Para preparar a pen USB, nds recomendamos utilizar um sistema onde GNU/Linux ja esteja a correr e onde seja
suportado USB. Com os sistemas GNU/Linux atuais a pen USB deverd ser automaticamente reconhecida quando a
inserir. Caso contrdrio deverd verificar se 0 médulo do kernel usb-storage estd carregado. Quando a pen USB for
inserida, serd mapeada para um dispositivo chamado /dev/sdX, onde “X” € uma letra a-z. Devera ser capaz de ver
para qual o dispositivo onde a pen USB foi mapeada ao executar o comando Isblk antes e depois de a inserir. (A saida
de dmesg (como root) € outro método possivel para isso). Para escrever na sua pen, poderd ter de desligar o botdo
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CAPITULO 4. OBTER O MEIO DE INSTALACAODO ...  4.4. PREPARAR FICHEIROS PARA ARRANCAR A ...

de protecdo de escrita.

ATENCAO

positivo! Assegure-se que utiliza o nome correto do dispositivo da sua pen USB.
Se utilizar o dispositivo errado o resultado podera ser que toda a informagao que
esteja, por exemplo, no disco rigido seja perdida.

: Os procedimentos descritos nesta secdo irdo destruir tudo o que ja esteja no dis-

4.4 Preparar Ficheiros para Arrancar a Partir de Disco Rigido.

O instalador pode ser iniciado utilizando os ficheiros de arranque colocados numa partigio existente do disco rigido,
quer seja langado a partir de outro sistema operativo ou invocando diretamente o gestor de arranque da BIOS/UEFI.
Nos sistemas UEFI modernos, o kernel pode ser carregado diretamente a partir da particdo UEFI sem ser necessario
um gestor de arranque.

Pode ser conseguida uma instalagdo completa “pure network” utilizando esta técnica. Isto evita todo o aborreci-
mento com meios amovivel, tal como encontrar e gravar imagens de CD/DVD.

4.5 Preparar Ficheiros para Arrancar Através da Rede por TFTP

Se a sua maquina estiver ligada a uma rede local poderd conseguir arrancar pela rede a partir de outra maquina,
utilizando TFTP. Se tencionar iniciar a instalagdo do sistema a partir de outra maquina, os ficheiros de arranque terdo
de ser colocados numa localizacdo especifica dessa mdquina, e a maquina terd de ser configurada para suportar o
arranque da sua maquina especifica.

Tera de configurar um servidor de TFTP, e para muitas maquinas, um servidor de DHCP, ou um servidor de
BOOTP.

BOOTP € um protocolo IP que informa um computador do seu enderego IP e em que local da rede obtém uma
imagem de arranque. O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é mais flexivel, compativel com extensdes
anteriores do BOOTP. Alguns sistemas apenas podem ser configurados via DHCP.

O Trivial File Transfer Protocol (TFTP) € utilizado para servir a imagem de arranque ao cliente. Teoricamente
pode ser utilizado, qualquer servidor, em qualquer plataforma, que implemente estes protocolos. Nos exemplos desta
secdo, iremos disponibilizar comandos para SunOS 4.x, SunOS 5.x (a.k.a. Solaris), e GNU/Linux.

4.5.1 Configurar um servidor DHCP

O ISC dhcpd é um software livre servidor de DHCP. Para Debian GNU/kFreeBSD é recomendado o pacote i sc—dhcp-server.
Aqui estd um exemplo de ficheiro de configuragdo (veja /etc/dhcp/dhcpd. conf):

option domain-name "example.com”;

option domain-name-servers nsl.example.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;

max—lease-time 7200;

server—-name "servername”;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option routers 192.168.1.1;

}

host clientname {
filename ”/tftpboot.img”;
server—-name "servername”;
next—-server servername;
hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
fixed-address 192.168.1.90;
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Neste exemplo, existe um servidor servername que executa todo o trabalho de servidor DHCP, de servidor
TFTP e de gateway de rede. Ird muito provavelmente necessitar de alterar as op¢des de domain-name, tal como o
nome do servidor e o endereco de hardware do cliente. A op¢do filename deverd ser o nome do ficheiro obtido por
TFTP.

Apés ter editado o ficheiro de configuracido dhepd, reinicie-o com /ete/init.d/isc-dhcp-server
restart.

4.5.2 Configurar o servidor BOOTP

Estdo disponiveis dois servidores de BOOTP para GNU/Linux. O primeiro ¢ o CMU bootpd. O outro é na verdade
um servidor de DHCP: o ISC dhcpd. Em Debian GNU/kFreeBSD estes estdo contidos respetivamente nos pacotes
bootpe isc-dhcp-server.

Para utilizar o CMU bootpd, primeiro tem de retirar (ou adicionar) o comentdrio da linha relevante em /etc/
inetd.conf. Em Debian GNU/kFreeBSD, pode executar update—inetd ——enable bootps, para o fa-
zer. No caso do seu servidor de BOOTP nio correr em Debian, a linha em questdo deve parecer-se com:

bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd Dbootpd -i -t 120

Agora, terd de criar um ficheiro /etc/bootptab. Este tem o mesmo tipo de formato familiar e criptico dos
ficheirosde printcap, termcap, e disktab do bom velho BSD. Para mais informacdes veja a pdgina do manual
de bootptab. Para o CMU bootpd, ird necessitar saber o endereco de hardware MAC) do cliente. Aqui estd um
exemplo de/etc/bootptab

client:\
hd=/tftpboot:\
bf=tftpboot.img:\
ip=192.168.1.90:\
sm=255.255.255.0:\
sa=192.168.1.1:\
ha=0123456789AB:

Tem de alterar pelo menos a op¢do “ha”, que especifica o endereco de hardware do cliente. A opgdo “bf” especifica
o ficheiro que o cliente deve obter via TFTP; para mais detalhes veja a Seccéo 4.5.4.

Por contraste, configurar BOOTP com ISC dhcpd € bastante fAcil, pois trata os clientes de BOOTP como casos
moderadamente especiais de clientes de DHCP. Algumas arquiteturas necessitam duma configuracdo complexa para
arrancarem os clientes por BOOTP. Se for um desses casos, leia a Secgéo 4.5.1. Caso contrario poderd ser capaz de
o conseguir simplesmente acrescentando a diretiva allow bootp ao bloco de configuracdo para a subnet que con-
tém o cliente em /etc/dhcp/dhcpd. conf, e reiniciar o dhepd com /ete/init .d/isc—dhcp-server
restart.

4.5.3 Disponibilizar o Servidor TFTP

Para ter o servidor de TFTP pronto, primeiro deve assegurar-se que o tftpd esta ativo.

No caso do t ftpd-hpa o servigo pode ser corrido de duas formas. Pode ser iniciado a pedido pelo daemon
inet do sistema, ou pode ser configurado para correr como um daemon independente. O método a utilizar é esco-
lhido quando o pacote € instalado e pode ser alterado reconfigurando o pacote.

Nota
Historicamente, os servidores TFTP utilizavam o diretério /t ftpboot para servir
imagens. No entanto, os pacotes Debian GNU/kFreeBSD podem utilizar outros
diretérios em conformidade com o Filesystem Hierarchy Standard. Por exemplo,
t ftpd-hpa utiliza, por predefinicdo, /srv/t ftp. Podera ter de ajustar de acordo
os exemplos de configuragéo nesta secao.

Todas as alternativas do in.tftpd disponiveis em Debian devem registar, por predefini¢do, os pedidos TFTP no
registo do sistema. Algumas suportam um argumento —v para aumentar o detalhe. E recomendado verificar es-
sas mensagens de registo no caso de ocorrerem problemas de arranque ji que sdo um bom ponto de partida para
diagnosticar a causa dos erros.
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CAPITULO 4. OBTER O MEIO DE INSTALACAO DO ... 4.6. INSTALACAO AUTOMATICA

4.5.4 Mover Imagens TFTP Para o Lugar

Em seguida, coloque a imagem de arranque do TFTP de que necessita, conforme se encontra na Secgdo 4.2.1, no
diretdrio de imagem de arranque tftpd. Terd de fazer um link a partir desse ficheiro para o ficheiro que o tftpd ird
utilizar para iniciar um cliente em particular. Infelizmente, o nome do ficheiro € determinado pelo cliente TFTP, e
ndo existem standards solidos.

4.6 Instalacdo Automatica

Para instalar em varios computadores € possivel fazer instalagdes totalmente automaticas. Os pacotes Debian desti-
nados a isto incluem fai-quickstart, que pode utilizar um servidor de instalagdo (para informacao detalhada
dé uma vista de olhos a Pagina FAI ) e o préprio Instalador Debian

4.6.1 Instalacao Automatica Utilizando o Instalador Debian

O Instalador Debian suporta instalagdes automaticas através de ficheiros de pré-configuracdo. Pode ser carregado um
ficheiro de pré-configuracdo a partir da rede ou a partir de um meio amovivel, e utilizado para preencher as respostas
as perguntas feitas durante o processo de instalagao.

Toda a documentacao de preseeding incluindo um exemplo funcional que pode editar encontra-se no Apéndice B.

4.7 Verificar a integridade dos ficheiros de instalacao

Pode verificar a integridade dos ficheiros descarregados com checksums disponibilizados nos ficheiros SHA256SUMS
ou SHA512SUMS nos mirrors de Debian. Pode encontrd-los nos mesmos locais das préprias imagens de instalagao.
Visite as seguintes localizagdes:

o ficheiros de checksum para imagens de CD,

« ficheiros de checksum para imagens de DVD,

« ficheiros de checksum para outros ficheiros de instalagao.

Para calcular o checksum de um ficheiro de instalagdo descarregado, utilize:

sha256sum filename.iso

€ o respetivo

shab5l12sum filename.iso

e depois compare o checksum mostrado com o correspondente no ficheiro SHA256SUMS ou no SHA512SUMS.

O Debian CD FAQ tem mais informagcao ttil acerca deste topico (tal como o script check_debian_iso,
para semi-automotizar o procedimento acima), assim como instru¢des de como verificar a integridade dos préprios
ficheiros de checksum acima.
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Capitulo 5

Arrancar o Sistema de Instalacao

5.1 Arrancar o Instalador em 32-bit PC

ATENCGAO

Se tiver qualquer outro sistema operativo no seu sistema, que deseje manter (con-
figuragéo 'dual-boot’), deve assegurar-se que esses sistemas operativos foram de-

@ vidamente desligados antes de arrancar o instalador. Instalar um sistema operativo
com outro sistema operativo em hibernagéo (em suspenséo no disco) pode resul-
tar na perda, ou num estado danificado do sistema operativo suspenso que pode
causar problemas quando for reiniciado.

5.1.1 Arrancar a partir de pen USB

Se o seu computador vai arrancar por USB, este serd provavelmente o caminho mais facil para a instalacdo. Assumindo
que preparou tudo a partir da Seccdo 3.6.2 e da Sec¢do 4.3, basta ligar a sua pen USB numa porta USB livre e reiniciar
o computador. O sistema devera arrancar, e a menos que tenha utilizado o método flexivel para compilar a pen e ndo
a tenha ativado, deverd ser-lhe apresentado um menu grafico (no hardware que o suportar). Aqui podera selecionar
vérias opgdes do instalador, ou simplesmente carregar em Enter.

5.1.2 Arrancar a partir de um disco 6ptico (CD/DVD)

Se tiver um conjunto de discos Opticos e se a sua maquina suportar o arranque diretamente a partir deles, fantéstico!
Simplesmente insira o disco, reinicie, e proceda para o proximo capitulo.

Note que determinados leitores de discos 6pticos podem necessitar de controladores especiais, e por isso serem
inacessiveis nas fases iniciais da instalag@o. Se se verificar que a forma comum de iniciar a partir do disco 6ptico ndo
funciona para o seu hardware, entdo visite novamente este capitulo e leia acerca de kernels alternativos e métodos de
instalacdo que possam funcionar para si.

Mesmo que ndo consiga arrancar a partir do disco Optico, provavelmente poderd instalar os componentes do
sistema Debian e quaisquer pacotes que deseje a partir desse disco. Simplesmente arranque utilizando um meio
diferente e quando for altura de instalar o sistema operativo, o sistema base, e quaisquer pacotes adicionais, aponte o
sistema de instalacdo para o leitor do disco 6ptico.

Se tiver problemas com o arranque, veja a Sec¢do 5.4.

5.2 Acessibilidade

Alguns utilizadores podem necessitar de suporte especifico devido a, por exemplo, visdo reduzida. funcionalidades
de acessibilidade tém de ser ativadas manualmente. Alguns pardmetros de arranque podem ser acrescentados para
ativar as funcionalidades de acessibilidade. Note que na maioria das arquiteturas o gestor de arranque interpreta o
seu teclado como sendo um teclado QWERTY.
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CAPITULO 5. ARRANCAR O SISTEMA DE ... 5.3. PARAMETROS DE ARRANQUE

5.2.1 Front-end do Instalador

O instalador Debian suporta vdrios frontends para colocar questdes, com vdrias conveniéncias para acessibilidade:
notavelmente, text utiliza texto simples enquanto que newt utiliza caixas de didlogo baseadas em texto. A escolha
pode ser feita na linha de comandos do arranque, veja a documentacio para DEBIAN_FRONTEND na Secgdo 5.3.1.

Com o frontend newt (utilizado principalmente com braille), onde normalmente apenas se escolhem as respostas
com as setas e Enter para validar a escolha. Carregar em Tab ou Shift - Tab permite alternar entre elementos do
didlogo, e notavelmente aceder ao butdo Voltar, que traz novamente as questdes anteriores. Alguns didlogos contém
checkboxes que podem ser alteradas pressionando Space.

Com o frontend text (utilizado normalmente com voz), normalmente escolhem-se as respostas ao digitar o seu
nimero e de seguida pressiona-se em Enter para validar a escolha. Pode-se também ndo escrever nada e pressionar
em Enter apenas para simplesmente aceitar o valor predefinido. Escrever < e pressionar em Enter traz novamente as
questdes anteriores. Quando a selecdo de escolhas tiver de ser feita (e.g. durante a selegio de tarefas), pode escrever
! para espressar uma selecéio vazia.

5.2.2 Tema de Alto Contraste

Para utilizadores com visao reduzida, o instalador pode utilizar um tema de cores com alto contraste que o torna mais
legivel. Para o ativar, pode utilizar a entrada “Accessible high contrast” do menu de arranque com o atalho d, ou
acrescentar o parametro de arranque theme=dark.

5.2.3 Zoom

Para utilizadores com baixa visdo, o instalador grafico tem um suporte basico de zoom: os atalhos Control-+ e Control-
aumentam e diminuem o tamanho das letras.

5.2.4 Instalacdo avancada, modo de recuperacao e instalacio automatizada

As escolhas Avancado, Recuperagdo e instalagio Automdtica também estdo disponiveis com suporte de acessibilidade.
Para aceder a elas, primeiro tem de entrar no submenu “Advanced Options” a partir do menu de arranque, para isso
digitar a. Se usar um sistema com BIOS (o menu de arranque terd apitado apenas uma vez), isto tem de ser seguido
de Enter ; Para sistemas UEFI (o menu de arranque terd apitado duas vezes) ndo € necessdrio fazer isso. Depois, para
ativar a sintese de voz, opcionalmente pode ser pressionado s (seguido novamente de Enter se utilizar um sistema com
BIOS). A partir daqui podem ser utilizados vérios atalhos: x para instalacdo avancada, r para o modo de recuperacdo
ou a para instalacdo automatizada. Novamente, se utilizar um sistema com BIOS, cada um deles tem de ser seguido
de Enter.

A escolha de instalagdo automatizada permite instalar Debian de forma totalmente automdtica utilizando para
isso preseeding, cuja fonte pode ser introduzida apds terem sido iniciadas as funcionalidades de acessibilidade. O
preseeding estd documentado em Apéndice B.

5.2.5 Acessibilidade do sistema instalado

A documentagio de acessibilidade do sistema instalado estd disponivel na pagina do Wiki Debian Accessibility.

5.3 Parametros de Arranque

Se esta € a primeira vez que estd a iniciar o sistema, tente os parametros de arranque predefinidos (i.e., ndo tente alterar
os parametros) e veja se funciona corretamente. Provavelmente sim. Se ndo, pode reiniciar mais tarde e procurar por
parametros especiais que informem o sistema acerca do seu hardware.

5.3.1 Parametros de instalacao Debian

O sistema de instalagdo reconhece alguns pardmetros de arranque adicionais ! que poderdo ser tteis.
Um certo nimero de pardmetros t€m um formato “abreviado” que ajuda a evitar as limitagdes das opgdes da linha
de comandos do kernel e torna a introdug@o de parAmetros mais facil. Se um parametro tem uma forma abreviada,

!Com os kernel atuais (2.6.9 ou posteriores) pode utilizar até 32 opgdes de linha de comandos e 32 opgdes de ambiente. Se este nimeros
forem excedidos ocorrerd um kernel panic (colapso). Existe também um limite de 255 caracteres para toda a linha de comandos do kernel, acima
deste limite serd tudo truncado.
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esta serd listada entre paréntesis atrds da forma (normal) mais longa. Os exemplos neste manual normalmente iréo
utilizar a forma abreviada.

debconf/priority (prioridade) Este parametro ajusta a prioridade minima das mensagens a serem mostradas.

Por predefinicdo a instalagdo utiliza priority=high. Isto significa que as mensagens de prioridade alta e
critica irdo ser mostradas, mas as mensagens de prioridade média e baixa serdo evitadas. Se forem encontrados
problemas, o instalador ajusta a prioridade conforme necessario.

Se acrescentou priority=medium como pardmetro de arranque ird-lhe ser mostrado o menu de instalagio
e assim ganhar mais controlo sobre a instalagdo. Quando € utilizado priority=1ow serdo mostradas todas
as mensagens (Isto € equivalente ao método de arranque expert). Com priority=critical, o sistema de
instalagfo ird mostrar somente as mensagens criticas e tentard optar pelas op¢des corretas sem grandes alaridos.

DEBIAN_FRONTEND Este parametro de arranque controla o tipo de interface para o utilizador que ¢ utilizado
para o instalador. Os parametros possiveis atuais sao:

« DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
« DEBIAN_FRONTEND=newt
« DEBIAN_FRONTEND=gtk

O frontend predefinido ¢ DEBIAN_FRONTEND=newt. Pode ser preferivel utilizar DEBIAN_FRONTEND=text
para instalagdes por consolas série. Alguns tipos especializados de meios de instalacdo poderdo oferecer apenas
uma sele¢io limitada de frontends, mas os frontends newt e text estio disponiveis na maioria dos meios de
instalagdo. Em arquiteturas que o suportem, o instalador grafico utiliza o frontend gtk.

BOOT_DEBUG Definir este pardmetro de arranque para 2 ird fazer com que o processo de arranque da instalago
seja feito com um registo detalhado. Defini-lo para 3 faz com que estejam disponiveis shells de debug em pontos
estratégicos do processo de arranque. (Sair das shells para continuar o processo de arranque.)

BOOT_DEBUG=0 Isto ¢é a predefini¢do.
BOOT_DEBUG=1 Mais detalhes que o habitual
BOOT_DEBUG=2 Muita informagio de andlise.

BOOT_DEBUG=3 As shells sdo executadas em vdrios pontos do processo de arranque para permitir um de-
bugging detalhado. Sair da shell para continuar o arranque.

log_host, log_port Faz o instalador enviar mensagens de log para um syslog remoto na maquina e porto especificados
assim como para um ficheiro local. Caso ndo seja especificado, o porto € o predefinido para o porto standard
do syslog, 514.

lowmem Pode ser utilizado para forgar o instalador a um nivel de pouca memoria superior ao que o instalador define
baseado na memdria disponivel. Os valores possiveis sdo 1 e 2. Veja também a Sec¢do 6.3.1.1.

noshell Previne que o instalador ofereca shells interativas no tty2 e tty3. Util para instalacdes a distincia em que a
seguranga fisica € limitada.

debian-installer/framebuffer (fb) Algumas arquiteturas utilizam o framebuffer do kernel para oferecer uma insta-
lacdo em vdrias linguas. Se o framebuffer causar problemas no seu sistema pode desativar esta funcionalidade
utilizando o pardmetro fb=false. Os sintomas do problema sdo mensagens de erro de bterm ou bogl, um
ecrd em branco, ou uma paragem nos primeiros minutos apds o inicio da instalagio.

debian-installer/theme (theme) Um tema determina como vai parecer o interface com o utilizador (cores, icones,
etc.) Os temas disponiveis podem diferir por frontend. Atualmente ambos os frontends newt e gtk t€m um tema
“dark” (além do aspeto standard) que foi desenhado para os utilizadores com dificuldades de visdao. Escolha
este tema arrancando com theme=dark (existe também o atalho d de teclado para isto no menu de arranque).

netcfg/disable_autoconfig Por predefini¢do o debian—-installer deteta automaticamente a configuracio da
rede através da configuracdo automatica IPv6 e DHCP. Se a detecdo for bem sucedida, nio terd a oportunidade
de rever e alterar as defini¢des obtidas. Apenas podera fazer uma configuragio da rede manualmente caso falhe
a configuracio automatica.

Se tiver um router IPv6 ou um servidor de DHCP na sua rede local, mas se quiser evitar utilizd-lo porque
e.g. devolve respostas erradas, pode utilizar o pardmetro netcfg/disable_autoconfig=true para
prevenir qualquer configuracio automadtica da rede e introduzir manualmente a informacao.
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hw-detect/start_pcmcia Ponha como false para prevenir que sejam iniciados servicos PCMCIA, se isso causar
problemas. Alguns portéteis sdo bem conhecidos por este mau comportamento.

preseed/url (url) Especificar o url para o download de um ficheiro de pré-configuracio a utilizar para automatizar a
instalacdo. Veja a Secgdo 4.6.

preseed/file (file) Especificar o caminho para carregar um ficheiro de pré-configurac¢ao para automatizar a instalacéo.
Veja a Seccdo 4.6.

preseed/interactive Defina como t rue para mostrar as questdes mesmo que a estas tenha sido feito preseed. Pode
ser util para testar ou depurar um ficheiro de pré-configuracdo. Note que isto nfo terd qualquer efeito em
pardmetros que sdo passados como pardmetros de arranque, mas pode ser utilizado para aqueles com uma
sintaxe especial. Para detalhes veja a Seccdo B.5.2.

auto-install/enable (auto) Atrasar questdes que sdo normalmente colocadas antes de ser possivel o preseed até de-
pois da rede estar configurada. Para detalhes acerca de como utilizar isto para automatizar instalacdes veja
Seccdo B.2.3.

finish-install/keep-consoles Durante as instalagdes a partir da consola série ou de gestdo, os consolas virtuais nor-
mais (VT1 a VT6) normalmente estdo desativadas em /etc/inittab. Defina para true para prevenir
isto.

cdrom-detect/eject Por predefini¢do, antes de reiniciar, o debian-installer ejeta automaticamente o meio
optico utilizado durante a instalagio. Isto podera ser desnecessario se o sistema nfo iniciar automaticamente a
partir de esse meio. Em alguns casos poderd até ser indesejavel, por exemplo se o leitor ptico ndao conseguir
reinserir novamente o media sozinho e o utilizador no estiver 14 para o fazer manualmente. Muitos leitores de
carregamento com slots, slim-line, e de caddy ndo conseguem recarregar o meio automaticamente.

Coloque false para desativar a ejecdo automdtica, e fique atento pois pode necessitar de assegurar que o
sistema nao inicia automaticamente a partir da drive dptica ap6s a instalaco inicial.

base-installer/install-recommends (recommends) Ao definir esta op¢do como false, o sistema de gestdo de
pacotes ird ser configurado para ndo instalar automaticamente os pacotes definidos como “Recommends”, quer
durante a instalagdo quer para o sistema instalado. Veja também a Secg¢do 6.3.5.

Note que esta op¢do permite ter um sistema mais leve, mas também pode resultar na falta de funcionalidades
que normalmente espera que estejam disponiveis. Terd de instalar manualmente alguns dos pacotes recomen-
dados para obter todas as funcionalidades se desejar. Por isso esta op¢do apenas deve ser utilizada apenas por
utilizadores muito experientes.

debian-installer/allow_unauthenticated Por predefini¢do o instalador necessita que os repositdrios sejam autenti-
cados utilizando uma chave gpg conhecida. Coloque como true para desabilitar essa autenticacdo. Aviso:
inseguro, e nao recomendado.

rescue/enable Definir como true para entrar em modo de recuperacio em vez de efetuar uma instalagdo normal.
Veja a Seccdo 8.5.

5.3.2 Utilizar parametros de arranque para responder a questoes

Com algumas excecdes, pode ser definido um valor na linha de comandos de arranque para qualquer questdo colocada
durante a instalacdo, apesar de isto ser apenas possivel em casos especificos. Podem ser encontradas instru¢des gerais
acerca de como fazer isto na Secc¢do B.2.2. Alguns exemplos especificos estdo listados abaixo.

debian-installer/language (language), debian-installer/country (country), debian-installer/locale (locale) Existem
duas formas de especificar a linguagem, o pais e locale a utilizar para a instala¢ao e para o sistema instalado.

A primeira, e mais ficil, € passar apenas o parimetro 1ocale. A linguagem e o pais serdo derivados a partir
do seu valor. Pode utilizar, por exemplo, locale=de_CH.UTF-8 para escolher Alemdo como linguagem e
Suica como pais (de_CH.UTF -8 serd definido como locale predefinido para o sistema instalado). A limitagao
€ que ndo podem ser feitas todas as combinacdes de linguagens, paises e locales.

A segunda opgdo, e a mais flexivel, € especificar separadamente language e country. Neste caso o
locale pode ser acrescentado, opcionalmente, para especificar um locale especifico e predefinido para o
sistema instalado. Exemplo: language=en country=DE locale=en_GB.UTF-8.
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anna/choose_modules (modules) Pode ser utilizado para carregar automaticamente componentes do instalador
que ndo sdo carregados por predefini¢io. Exemplos de componentes opcionais que poderdo ser tteis sdo o
openssh—-client-udeb (para que possa utilizar o scp durante a instalacdo) e o ppp—-udeb (veja a Sec-
¢do D.3).

netcfg/disable_autoconfig Defina como true se desejar desligar a configuragdo automatica através de IPv6 e de
DHCP e em vez disso forgar a configuragao estatica de rede.

mirror/protocol (protocol) Por omissao o instalador ird utilizar o protocolo http para fazer download aos ficheiros
nos mirrors Debian e mudar isso para ftp ndo é possivel durante as instalagcdes com prioridade normal. Ao
definir este parametro para £tp, pode forcar o instalador a utilizar este protocolo. Note que ndo pode escolher
um mirror ftp a partir de uma lista, tem de introduzir manualmente o nome da maquina.

tasksel:tasksel/first (tasks) Pode ser utilizado para escolher tarefas que nao estdo disponiveis a partir da lista inte-
rativa de tarefas, tal como a tarefa kde—desktop. Veja a Secgdo 6.3.6.2 para informagdes adicionais.

5.3.3 Passagem de argumentos a médulos do kernel

Se os drivers estiverem compilados no kernel, pode passar-lhes parametros conforme € descrito na documentagdo do
kernel. No entanto, se os drivers forem compilados como moédulos e porque os médulos de kernel sdo carregados
de forma um pouco diferente durante a instalagdo do que quando arranca um sistema ja instalado, ndo é possivel
passar parametros aos médulos como normalmente faria. Em vez disso, tem de utilizar uma sintaxe especial reco-
nhecida pelo instalador que se assegura que os parametros sao guardados nos devidos ficheiros de configuraco e isso
serdo utilizados quando os médulos forem carregados. Os parametros também se irdo propagar automaticamente na
configuracdo para o sistema instalado.

Note que agora € extremamente raro ser necessario passar parametros a médulos. Na maioria dos casos o kernel
conseguird detetar o hardware presente num sistema e definir dessa forma bons valores por predefinicdo. No entanto,
em algumas situagdes poderd ser necessdrio definir manualmente os parametros.

A sintaxe a utilizar para definir parametros para o médulo é:

nome_médulo. parameter_name=valor

Se necessitar passar varios pardmetros ao mesmo ou a diferentes médulos, basta repetir isto. Por exemplo, para fazer
com que uma velha placa de rede 3Com utilize o conetor BNC (coaxial) e o IRQ 10, vocé deve passar:

3¢509.xcvr=3 3c509.irg=10

5.3.4 Colocar mddulos do kernel na lista negra

Por vezes pode ser necessario colocar um mdédulo na lista negra para prevenir que este seja carregado automaticamente
pelo kernel e pelo udev. Uma razdo pode ser que um médulo em particular cause problemas com o seu hardware.
O kernel por vezes, também, lista dois controladores diferentes para o mesmo dispositivo. Isto pode fazer com que
o dispositivo nio funcione corretamente se os controladores estiverem em conflito ou se o controlador errado for
carregado primeiro.

Pode colocar um médulo na lista negra utilizando a seguinte sintaxe: nome_do_médulo.blacklist=yes.
Isto fard com que o médulo seja colocado na lista negraem /etc/modprobe.d/blacklist.local quer para
a instalac@io, quer para o sistema instalado.

Note que um médulo pode ser carregado a mesma pelo proprio sistema de instalagdo. Pode prevenir que isto
aconteca ao correr o instalador em modo Expert e desseleccionar o médulo a partir da lista de médulos mostrada
durante as fases de detecdo de hardware.

5.4 Diagnosticar Problemas no Processo de Instalacao

5.4.1 Fiabilidade de meios épticos

Por vezes, e especialmente com leitores mais antigos, o instalador pode falhar o arranque a partir do disco éptico. O
instalador pode também — mesmo apdés ter arrancado com sucesso a partir de tal disco — falhar o reconhecimento
do disco ou durante a instalagdo retornar erros ao ler a partir deste.

Existem muitas causas possiveis diferentes para estes problemas. Podemos apenas listar alguns dos problemas
usuais e disponibilizar sugestdes gerais acerca de como lidar com eles. O resto € consigo.

Existem duas coisas muito simples que deve tentar primeiro.
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« Se o disco ndo arrancar, verifique se foi inserido corretamente e se nio esta sujo.

« Se o instalador falhar o reconhecimento do disco, tente apenas correr a op¢do Detetar e montar o meio de
instalacdo uma segunda vez. E conhecido que alguns problemas relacionados com DMA em leitores de CD-
ROM muito antigos se resolvem desta forma.

Se isto ndo funcionar, entdo tente as sugestdes nas subsecdes abaixo. A maioria, mas ndo todas, das sugestdes
discutidas sdo vélidas quer para CD-ROM quer para DVD.

Se ndo puder pdr a instalacdo a funcionar a partir do disco 6ptico, tente um dos outros métodos de instalacio que
estdo disponiveis.

5.4.1.1 Problemas usuais

o Alguns leitores de CD-ROM antigos nio suportam a leitura a partir de discos que foram gravados a altas
velocidades com um gravador de CDs moderno.

o Alguns leitores de CD-ROM muito antigos ndo trabalham corretamente se o “acesso direto 2 memoria” (DMA)
estiver ativo para eles.

5.4.1.2 Como investigar e talvez resolver problemas
Se o disco 6ptico falhar o arranque, tente as sugestdes listadas abaixo.

« Verifique se a sua BIOS/UEFI na realidade suporta arrancar a partir de discos Opticos (apenas problematico
para sistemas muito antigos) e que o arranque a partir desse meio estd ativado na BIOS/UEFI.

» Se fez o download de uma imagem iso, verifique se 0 md5sum dessa imagem coincide com o que estd listado
para a imagem no ficheiro MD5SUMS que deverd estar presente no mesmo local de a partir de onde obteve a
imagem.

$ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
az20391b12f7£f£22ef705ceed4059¢c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso

De seguida, verifique se o md5sum do disco gravado também coincide. O seguinte comando devera funcionar.
Utiliza o tamanho da imagem para ler o nimero de bytes correto a partir do disco.

S dd if=/dev/cdrom | \

> head -c ‘stat —-—format=%s debian-testing-i386-netinst.iso’ | \
> md5sum

a20391b12f7£f£f22ef705cee4059¢c6b92 -

262668+0 records in

262668+0 records out

134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s

Se, ap0s o instalador ter arrancado com sucesso, o disco ndo for detetado, simplesmente tentar novamente poderd
resolver o problema. Se tiver mais de um leitor dptico, tente mudar o disco para o outro leitor. Se isso ndo funcionar
ou se o disco for reconhecido mas existirem erros quando ler a partir dele, tente as sugestdes listadas abaixo. Para isto
serdo necessarios alguns conhecimentos basicos de kFreeBSD. Para executar quaisquer dos comandos, deve primeiro
mudar para a segunda consola virtual (VT2) e ativar 14 a shell.

o Mude para o VT4 ou veja o contetido de /var/log/syslog (utilize o nano como editor) para ver alguma
mensagem de erro especifica. Depois disso, veja a saida de dmesg.

o Verifique na saida de dmesg se o seu leitor 6ptico foi reconhecido. Devera ver algo como (estas linhas nio tém
necessariamente de ser consecutivas):

atal.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ-822S, 1.61, max UDMA/33

atal.00: configured for UDMA/33

scsi 0:0:0:0: CD-ROM MATSHITA DVD-RAM UJ-822S 1.61 PQ: 0 ANSI: 5
sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray

cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Se ndo vir algo como isso, existe a possibilidade do controlador a que o seu leitor estd ligado ndo tenha sido
reconhecido ou ndo seja suportado. Se souber qual o controlador que € necessdrio para este leitor, deve tentar
carregd-lo manualmente utilizando o modprobe.
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« Verifique se existe um n6 de dispositivo para o seu leitor 6ptico em /dev/. No exemplo acima, isto serd
/dev/sr0. Deverd também existir um /dev/cdrom.

« Utilize o comando mount para verificar se o disco éptico ja estd montado; caso ndo esteja, tente montd-lo
manualmente:

$ mount /dev/hdc /cdrom

Verifique se existe alguma mensagem de erro apds este comando.

o Verifique se 0 DMA estd atualmente ativo:

$ cd /proc/ide/hdc
$ grep using_dma settings
using_dma 1 0 1 rw

Um “1” na primeira coluna ap6s using_dma significa que estd ativado. Se estiver, tente desabilitd-lo:

$ echo -n "using_dma:0” >settings

Assegure-se que estd no diretdrio para o dispositivo que corresponde ao seu leitor 6ptico.

« Se existirem quaisquer problemas durante a instalaco, tente verificar a integridade do meio de instala¢do usando
a op¢do perto do fundo no menu principal do instalador. Esta op¢do também pode ser utilizada como um teste
para verificar se o disco pode ser lido com fiabilidade.

5.4.2 Configuracao de arranque

Se tiver problemas e o kernel bloquear durante o processo de arranque, ndo reconhecer periféricos que tenha, ou
os drivers néo forem devidamente reconhecidos, a primeira coisa a verificar sdo os pardmetros de arranque, como
discutido na Secgdo 5.3.

Em alguns casos, alguns problemas podem ser causados por falta de firmware de dispositivo (veja a Sec¢do 2.2 e
a Sec¢do 6.4).

5.4.3 Interpretar as Mensagens de Arranque do Kernel

Durante a sequéncia de arranque, poderd ver muitas mensagens sob a forma can’t find alguma coisa ,ou
alguma coisa not present,can’t initialize alguma coisa,ouaté this driver release
depends on alguma coisa. A maioria destas mensagens sdo inofensivas. Visualiza-as porque o kernel para o
sistema de instalacdo € feito para correr em computadores com muitos dispositivos periféricos diferentes. Obviamente,
nenhum computador terd todos os dispositivos periféricos possiveis, entdo o sistema operativo podera emitir algumas
queixas enquanto procura por periféricos que ndo possui. Poderd também verificar uma pausa no sistema por algum
tempo. Isto acontece quando aguarda pela resposta de um dispositivo, € 0 mesmo ndo estd presente no seu sistema.
Se achar que o tempo que demora a arrancar o sistema € inaceitavelmente longo, poderd depois criar um kernel
personalizado .

5.4.4 Relatar Problemas de Instalacio

Se avancar através da fase inicial de arranque mas nio conseguir completar a instalagdo, podera ser util a opgao
Guardar logs de debug no menu. Permite-lhe guardar os registos de erros do sistema e informacdo de configuragio
do instalador para um meio de armazenamento, ou fazer o download destes utilizando um navegador da web. Esta
informac@o poderd fornecer pistas acerca do que correu mal e de como o corrigir. Se estiver a submeter um relato de
bug, podera querer adicionar esta informacao ao relato de bug.

Outras mensagens pertinentes de instalacdo podem ser encontradas em /var/log/ durante a instalagdo, e
/var/log/installer/ apds o computador ter iniciado para o sistema instalado.

5.4.5 Submeter Relatérios de Instalacao

Se ainda tiver problemas, por favor submeta um relatério de instalagdo (em Inglés, sempre que possivel). N6s também
encorajamos que sejam enviados relatdrios de instalagdo mesmo que a instalagdo tenha sucesso, para que possamos
obter tanta informacdo quanto possivel sobre o maior nimero de configuragdes de hardware.

27



CAPITULO 5. ARRANCAR O SISTEMA DE ... 5.4. DIAGNOSTICAR PROBLEMAS NO PROCESSO ...

Note que o seu relatério de instala¢do serd publicado no Debian Bug Tracking System (BTS) e encaminhado para
uma mailing list piblica. Assegure-se que utiliza um endereco de e-mail que néo se importa que seja tornado publico.

Se tem um sistema Debian funcional, a forma mais facil de enviar um relatério de instalagdo € instalar os pacotes
installation-report e reportbug (apt install installation-report reportbug), configure o reportbug
como € explicado na Secgdo 8.4.2, e corra o comando reportbug installation-reports.

Em alternativa pode utilizar este modelo quando preencher relatérios de instalagdo, e arquivar o relatério como
relato de bug contra o pseudo-pacote installation-reports, enviando-o para submit@bugs.debian.org.

Package: installation-reports

Método de arranque: <Como arrancou o instalador? CD/DVD? Pen USB? Rede?>
Versdo da imagem: <o melhor é o URL completo da imagem que obteve>
Data: < Data e hora da instalacé&o>

Maquina: <Descrigdo da maquina (p.e. IBM Thinkpad R32)>

Processador:

Meméria:

Partigdes: <df -Tl ird servir; é preferida a tabela de partig¢des em bruto>

Saida de lspci -knn (ou lspci -nn):

Checklist da Instalacdo do Sistema Base:
[0] = OK, [E] = Erro (por favor descreva abaixo), [ ] = ndo foi tentado

Arrangque inicial:

Detetar placa de rede:
Configurar rede:

Detetar meio de instalacéo:
Carregar médulos do instalador:
Detetar discos:

Particionar discos:

Instalar o sistema base:
Configurar reldgio/fuso horédrio:
Configurar utilizador/password:
Instalar tarefas:

Instalar gestor de arranque:
Total da instalacgéao:
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Comentdrios/Problemas:

<Descrigdo da instalacdo, em prosa, e qualsquer pensamentos, comentdrios
e ideias que tenha tido durante a instalagdo inicial.>

No relatério de bug, descreva qual € o problema, incluindo as dltimas mensagens visiveis do kernel no caso do kernel
bloquear. Descreva os passos que tom